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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Prace zakresu: ROBOTY BUDOWLANO-WYKONCZENIOWE
11 Prace wybuzeniowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z luksferow klatki schodowej -sciana zewnetrzna - Rozebranie |m?
0346-10 $cianek z pustakéw typu "Alfa" na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
(2.80+2.80)*2.85%6 m?2 95.760
RAZEM 95.760
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z luksferow klatki schodowej -sciana wewnetrzna - Rozebra- | m?2
0346-10 nie $cianek z pustakéw typu "Alfa" na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
(4.32)*2.85*6+1.35*2.40 m?2 77112
RAZEM 77112
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 (drzwiowe) szt.
0353-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru nadprozy (belek stalowych) m
0353-01
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 7 Demontaz drzwi parteru - Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaz przed ponow-|m?2
0503-08 nym montazem
z.0.3.4.
analogia
2*2.1+2.0*2.7 m?2 9.600
RAZEM 9.600
6| TZKNBK | Reczne przenoszenie stolarki bud.surowej,oscieznic,skrzydet itp.o ciezarze do 25 |szt
0812-01 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m (wyniesienie demontowanych drzwi i okien)
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|TZKNBK | Reczne przenoszenie stolarki bud.surowej,oscieznic,skrzydet itp.o cigzarze do 25 |szt
0812-02 kg - za kazde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie (wyniesienie demontowanych
analogia skrzydet drzwiowych)
Krotno$¢ = 10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i swiet- |szt.
1306-01 likdw stalowych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
9/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw pod wentylatory - Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru-  |m3
0331-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwo-
réw drzwiowych i okiennych
0.9*0.85%0.25*4 m3 0.765
RAZEM 0.765
10 Wywdz i utylizacja drzwi zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej m2
analiza indy-
widualna
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
11| TZKNBK | Przenoszenie w nositkach gruzu budowlanego - za kazdy 1 m wys.znoszenia m3
0303-05 Krotnos¢ = 10
p0z.9+p0oz.1*0.1+p0z.2*0.1 m3 18.052
RAZEM 18.052
12| TZKNBK | Przenoszenie w nositkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odl.do 30 m |m3
0303-01
p0z.9+p0oz.1*0.1+p0z.2*0.1 m3 18.052
RAZEM 18.052
13| TZKNBK | Przenoszenie w nositkach gruzu budowlanego - za kazde dalsze 10 m przeniesie- |m3
0303-02 nia w poziomie
Krotno$¢ = 2
p0z.9+p0oz.1*0.1+p0z.2*0.1 m3 18.052
RAZEM 18.052
14| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
0109-11 to$¢ do 1 km
p0z.9+p0oz.1*0.1+p0z.2*0.1 m3 18.052
RAZEM 18.052
15|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m?3
0109-12 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 10
poz.14 m3 18.052
RAZEM 18.052
1.2 Prace wykonczeniowe
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16|NNRNKB (z.l) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego |m?
202 0154-01 |ogr. 24 cm
analogia
(1.4+2.80)*2.85*6 m?2 71.820
RAZEM 71.820
17|NNRNKB (z.VIl) Scianki dziatowe o gr. 11.5 cm z bloczkéw "YTONG" o wys. 20 cm - trans- |m?2
202 0185-01 |port materiatéw wyciggiem
analogia
poz.2 m?2 77.112
RAZEM 77.112
18/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy pod tynki - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
poz.16+p0z.17*2 m?2 226.044
RAZEM 226.044
19|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
0803-03
poz.18 m?2 226.044
RAZEM 226.044
20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegtly, pustakéw|m?2
0726-03 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - uzupetnienie po wy-
nianie nadprozy i pracach instalacyjnych
40<Przyjeto> m? 40.000
RAZEM 40.000
21|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy pod gtadzie - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
poz.18+poz.20 m?2 266.044
RAZEM 266.044
22|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku | m?2
202 2013-01
analogia
poz.18 m?2 226.044
RAZEM 226.044
23|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z piyt gip- |m?2
0201-02 sowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <tynki nowe>
230 m?2 230.000
RAZEM 230.000
24| KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powtok z farb emulsyj- |m?2
0201-08 nych z reperacjag podtoza z jednokrotnym gruntowaniem <stare tynki sciany i stro-
py wewnatrz klatki>
(9.8*2)*24.6+21.9*8 m?2 657.360
RAZEM 657.360
1.3 Roboty elewacyjne
25/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 | m?2
1651-03 mowys.do20m
28*10 m?2 280.000
RAZEM 280.000
26/KNR 0-28 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" - zagruntowanie powierz- | m?2
2620-02 chni
6.35*24.7- poz.35 m?2 133.760
RAZEM 133.760
27|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - montaz listw startowych do podiozaz |m
2629-02 cegly
6.35 m 6.350
RAZEM 6.350
28/KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkag - przyklejenie piyt sty- |m2
2623-05 ropianowych gr.15 cm na $cianach
poz.26 m?2 133.760
RAZEM 133.760
29|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg - przyklejenie jednej | m?2
2623-06 warstwy siatki na $cianach
poz.26 m?2 133.760
RAZEM 133.760
30|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg - wzmocnienie siatkg | m?2
2623-07 pod parapety i cokoty
(1.35*0.4)*6+(1.1*0.4)*5 m?2 5.440
RAZEM 5.440
31/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - ochrona naroznikéw |m
2623-08 okiennych i narozy wypuktych budynku
(2.85+2)*4 m 19.400
RAZEM 19.400
32|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - montaz kapinoséw m
2629-06
(1.35*0.4)*6+(1.1*0.4)*5 m 5.440
RAZEM 5.440
33|/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - dodatkowe mocowanie kotkami ptyt szt.
2627-02 styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian z cegty

-3-
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poz.26*5 szt. 668.800
RAZEM 668.800
34|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkow metodg lekkg - tynk cienkowarstwowy barwiony w ma-| m2
2630-02 sie 1,2mm - Sciany zewnertrzne
poz.26 m?2 133.760
RAZEM 133.760
35 Dyle szklane kpl.
kalk. wlasna
2.85*1.35%6 kpl. 23.085
RAZEM 23.085
36|NNRNKB Podokienniki z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
202 0541-02
(1.5+1.1)*0.4*6 m?2 6.240
RAZEM 6.240
1.4/45421100-5 |STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA PRZECIWPOZAROWA /fabrycznie wykonczona z alcesoriami/
37|KNNR 7 Montaz okien aluminiowych o powierzchni powyzej 2 m2 m2
0503-06
1.1*2.0*5 m?2 11.000
RAZEM 11.000
38|NzZ Dostawa okien rozwieralnych oszklonych szktem zespolonym o odpornosci ognio- |kpl.
wej EI60 o wym. 210x170 cm
Op1 5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
39|NNRNKB Podokienniki z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
202 0541-02
1.2*0.4*5 m?2 2.400
RAZEM 2.400
1.5/45421100-5 |STOLARKA DRZWIOWA STALOWA PRZECIWPOZAROWA /fabrycznie wykonczona z oscieznicami i akceso-
riami/
40| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
0338-04 wo-wapiennej (pod nowe stalowe nadproza)
1.4*2 m 2.800
RAZEM 2.800
41/KNR-W 4-01 |Wykonanie podlewki z zaprawy ekspansywnej m3
0206-04
analogia
0.25*0.06*4 m3 0.060
RAZEM 0.060
42/KNNR 7 Konstrukcje podpar¢ <nadproze stalowe - konstrukcje spawane t
0206-04
analogia
0.220 <wg prokektu konstrukcji> t 0.220
RAZEM 0.220
43/KNNR 7 Montaz stolarki stalowej m?2
0503-08 /ana-
logia/
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
44/NZ Dostawa drzwi jednoskrzydtowych petnych o wym. 90x200 cm i odpornosci EI60 , |kpl.
z samozamykaczem (wg zestawienia)
1<Dp1> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/NZ Dostawa drzwi jednoskrzydtowych petnych o wym. 100x200 cm i odpornosci EI60 |kpl.
,Z samozamykaczem (wg zestawienia)
1<Dp2> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46/KNNR 7 Obsadzenie drzwi zewnetrznych dwuskrzydlowych m2
0503-08 /ana-
logia/
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
47\NZ Drzwi EI30 podwdjne catkowicie oszklone szktem zespolonym bezpiecznym przej- |kpl.
rzystym z samozamykaczem (wg zestawienia)
Dpz1 1<DPz1> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|NZ Drzwi EI30 podwadjne catkowicie oszklone szktem zespolonym bezpiecznym przej- |kpl.
rzystym z samozamykaczem i naswietlem (wg zestawienia)
Dps1 1<DPs1> kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49| KNP 02 Umocowanie odbojéw drzwiowych szt.
1507-07.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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50| kalkulacja in- |Naprawa istniejacych drzwi dwuskrzydowych na klatce (dodanie samozamykacza) | kpl
dywidualna
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
1.6 Powiekszenie tarasu
51/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
0122-01
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
52|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
0119-01 spycharek
3.5*4 m?2 14.000
RAZEM 14.000
53| KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?2
0119-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno$¢ = 10
poz.52 m?2 14.000
RAZEM 14.000
54| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3|m3
0203-08 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
0.9*3.0*4.0 m3 10.800
RAZEM 10.800
55|KNKRB 1 Zasypanie wykopow fundamentowych,rowow,wykopow obiektowych w grncie kat. | m?3
0213-05 I-1l z zageszczeniem gr. 40 cm zageszczarkami
10.9*3.0*4.0-poz.56-poz.57 m3 129.121
RAZEM 129.121
56|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01
pod funda-  |0.1*1.2*2.1+0.1*0.7*2.1 m3 0.399
mentami
RAZEM 0.399
57|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- | m3
0202-02 niem pompy do betonu
(0.6+1.0)*0.4*2.0 m3 1.280
RAZEM 1.280
58 KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem m?2
0207-04 pompy do betonu
(0.2*1.69%1.78)*2 m?2 1.203
RAZEM 1.203
59/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa- | m2
0207-07 niem pompy do betonu
Krotno$¢ = 8
poz.58 m?2 1.203
RAZEM 1.203
60 KNR-W 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, |t
0259-0202 | elementy budynkéw i budowli, prety zebrowane
fi 8 0.303 t 0.303
RAZEM 0.303
61/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do | m?2
0216-02 betonu
PF-13 0.18*3.46*2.98 m?2 1.856
RAZEM 1.856
62|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pyty| m?
0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotno$¢ = 3
PF-13 0.18*3.46*2.98 m?2 1.856
RAZEM 1.856
63/ KNNR 7 Konstrukcje podpar¢ - wzmocnienie istniejgcoge tarasu - konstrukcja stalowa t
0209-06
analogia
0.60 t 0.600
RAZEM 0.600
1.7 Pochylnia dla niepelnosprawnych
64| KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
0122-01
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
65|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
0119-01 spycharek
3.0*20 m?2 60.000
RAZEM 60.000
66| KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?
0119-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno$¢ = 3
poz.65 m?2 60.000
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RAZEM 60.000
67|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3|m3
0203-08 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
0.9*3.0*4.0 m3 10.800
RAZEM 10.800
68| KNKRB 1 Zasypanie wykopow fundamentowych,rowow,wykopow obiektowych w grncie kat. | m?3
0213-05 I-1l z zageszczeniem gr. 40 cm zageszczarkami
poz.67-p0z.69-poz.70-poz.71 m3 7.882
RAZEM 7.882
69|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01
pod funda-  |0.8*0.8*0.1*4 <F-1> m3 0.256
mentami
pod funda- |0.8*1.65*0.1*3 <F-2> m3 0.396
mentami
pod funda-  |0.8*1.65*0.1*1 <F-3> m3 0.132
mentami
pod funda-  |5.15%1.65*0.1 <Plyta> m3 0.850
mentami
RAZEM 1.634
70|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- | m3
0202-02 niem pompy do betonu
0.3*0.5*1.42*3 <F-2> m3 0.639
0.3*0.5*1.42 <F-3> m3 0.213
RAZEM 0.852
71|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5 m3 w deskowaniu | m?3
0253-01 U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatdw zurawiem
analogia
0.3*0.6*0.6*4 <F-1> m3 0.432
RAZEM 0.432
72|KNR-W 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, |t
0259-0202 | elementy budynkéw i budowli, prety zebrowane
fi 8 0.460 t 0.460
RAZEM 0.460
73|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg m3
0205-0102
PF-13 0.22*1.45*5.02 m3 1.601
RAZEM 1.601
74 KNNR 7 Konstrukcje podpar¢ belki - konstrukcja stalowa t
0209-06
analogia
2.680 t 2.680
RAZEM 2.680
75 Podest dla niepetnospr. - montaz siatki Wema m?2
analiza indy-
widualna
(9.05+2.86+9.05+1.5+5.03)*1.3 m?2 35.737
RAZEM 35.737
76| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l- | m
0401-01 Il
1.8*2 m 3.600
RAZEM 3.600
77|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
0407-01 spoin zaprawg cementowg
1.8*2 m 3.600
RAZEM 3.600
78/ KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- | m?2
0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.8*1.35 m?2 2.430
RAZEM 2.430
79/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
0114-01 20 cm
1.8*1.35 m?2 2.430
RAZEM 2.430
80/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 m?2
231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2 (z podsybkg z piasku)
1.8*1.35 m?2 2.430
RAZEM 2.430
81 Balustrady z podwdjnym pochwytem stalowym - balustrada jednoptaszczyznowa |m
analiza indy- |ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo RAL 14,40
widualna
10.96+2.86+17.40+9.45+15.88+0.2 m 56.750
RAZEM 56.750
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82|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
1209-01
analogia
3.43+1.7+3.47 m 8.600
RAZEM 8.600
83| KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
1207-05 stopniu o masie ponad 16 kg
2.82*2 m 5.640
RAZEM 5.640
1.8 Zadaszenie wejscia gléwnego
84/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
0364-02 piennej (pod poduszki betonowe) - rysunek RO9
0.25*0.25*0.25*5 m3 0.078
RAZEM 0.078
85/KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia - metalowe zagtebione 180x100 szt.
1219-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86/ KNR-W 4-01 | Wykonanie poduszek betonowych - Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 |szt.
0206-04 m2 w stropach i Scianach przy gtebokosci ponad 10 cm
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
87/KNNR 7 Konstrukcje podpar¢ - zadaszenie tarasu - konstrukcja stalowa t
0209-07
analogia
0.890 t 0.890
RAZEM 0.890
88|kalkulacja in- |Zadaszenie ptytami poliwenglanowymi (lexan) R+M+S m2
dywidualna
3.27*8.46+2.87*3.21 m?2 36.877
RAZEM 36.877
89|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m
0531-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
90|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm m
0524-01
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
91|NNRNKB Pas podrynnowy z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
202 0541-02
8.5*0.35 m?2 2.975
RAZEM 2.975
92|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m?2
1118-08 zwyklg - GRES ANTYPOSLIZGOWY MROZOODPORNY- schody+taras
(2.7+1.1)*2.31+6.1*3.22+3.49%(2.25+2.97) m?2 46.638
RAZEM 46.638
93|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej bez m
1119-02 przecinania ptytek metodg zwykig - taras
2.85+8.55 m 11.400
RAZEM 11.400
1.9 INNE
94|Kalk. indyw |Dostawa i montaz znakéw wizualnych oraz podrgcznego sprzetu gasniczego / kpl.
Zgodnie z odp. 9 z dn. 02.07.2010 oraz z odp. 14 z dn. 13.07.2010/
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95| kalkulacja in- |Barierka zabezpieczajgca przed zejsciem do piwnicy kpl
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
96| kalkulacja in- |ldentyfikacja wizualna pomieszczen - Tabliczki przydrzwiowe kpl
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
97 Zabezpieczenie powierzchni kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98 Sprzatniecie powierzchni kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99 Klapy dymowe zostang ujete w kosztorysie instalacyjnym. kpl.
kalk. wlasna
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
kpl. 0.000
RAZEM 0.000
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