Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie , 05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3
Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - tel.(22) 76.33.209, fax (22)76.33.135 lub(22)76.33.340  

Załącznik Nr 2
Zestawienie parametrów i warunków wymagalnych 
Z A D A N I E   N R  7 
	Ultrasonograf z wyposażeniem –  szt.1

	Typ: 
…………………………………………………………………………………………………….....................
Nazwa własna: 
………………………………………………………………….......………………………………………...
Wytwórca (nazwa, siedziba):  
……………………………………………………….………………………………………………………
Rok produkcji: 2019 (nie powystawowe)



	L.p
	OPIS PARAMETRÓW
	WYMAGANIA
	Parametr oferowany
	

	

	1. 
	Aparat z zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji  sterowanymi z klawiatury. Aparat w najnowszej wersji oprogramowania  wprowadzonej min. 2018
	Tak
	
	

	2. 
	Ciężar aparatu max. 150 kg
	Tak
	
	

	3. 
	Monitor wysokiej rozdzielczości min 1920x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED lub OLED  o przekątnej ekranu min. 23"
	Tak
	
	

	4. 
	Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu
	Tak
	
	

	5. 
	Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz  z monitorem 
	Tak
	
	

	6. 
	Elektryczne sterowanie zmianą wysokości pulpitu min.18 cm
	Tak
	
	

	7. 
	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych
	Tak
	
	

	8. 
	Ekran dotykowy (Touch Screen) o przekątnej min. 12 cali do sterowania aparatu
	Tak
	
	

	9. 
	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej o minimum 8.000.000 kanałach przetwarzania
	Tak
	
	

	10. 
	Ilość fizycznych kanałów  Tx min. 256
	Tak
	
	

	11. 
	Ilość fizycznych kanałów  Rx min. 256
	Tak
	
	

	12. 
	Zasilanie sieciowe 220-230V
	Tak
	
	

	13. 
	Dynamika systemu, min. 270 dB 
	Tak
	
	

	14. 
	Zakres częstotliwości pracy głowic, min. 1,0-18,0 MHz
	Tak
	
	

	15. 
	Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych min. 4
	Tak
	
	

	16. 
	Automatyczna analiza i interpretacja
	Tak
	
	

	17. 
	Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: min. 4000
	Tak
	
	

	18. 
	Maksymalna długość filmu w pamięci CINE > 5 min
	Tak
	
	

	19. 
	B-mode. Odświeżanie obrazu w trybie B-mode tzw. ”frame rate” > 2000 obrazów /sek
	Tak
	
	

	20. 
	Maksymalna głębokość penetracji aparatu  min od 1,0 - 40,0 cm
	Tak
	
	

	21. 
	Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) - minimum 10 stopni ustawienia (np. Sono CT)
	Tak
	
	

	22. 
	Cyfrowa filtracja szumów „specklowych” - wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości
	Tak
	
	

	23. 
	Podział ekranu na min. 4 obrazy
	Tak
	
	

	24. 
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach
	Tak
	
	

	25. 
	Obrazowanie w trybie B z dwoma lub więcej częstotliwościami nadawczymi jednocześnie - bliższe pole obrazu tworzone  na podstawie wyższych częstotliwości, a dalsze - na podstawie niższych
	Tak
	
	

	26. 
	M-mode 
	Tak
	
	

	27. 
	Doppler Kolorowy (CD)
	Tak
	
	

	28. 
	Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym Dopplerze ≥ 4 m/s
	Tak
	
	

	29. 
	Power Doppler (PD)
	Tak
	
	

	30. 
	Wzmocniony Power Doppler z mapowaniem koloru oraz możliwością regulacji prędkości przepływy
	Tak
	
	

	31. 
	Kolorowy Doppler tkankowy
	Tak
	
	

	32. 
	Doppler pulsacyjny (PWD)
	Tak
	
	

	33. 
	Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji     w Dopplerze pulsacyjnym  ≥ 7,5 m/s
	Tak
	
	

	34. 
	Regulacja wielkości bramki PW-Dopplera  min. 1-15 mm
	Tak
	
	

	35. 
	Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta   na obrazach w trybie Dopplera spektralnego zapisanych  na dysku
	Tak
	
	

	36. 
	Doppler ciągły (CW)  na  głowicy convex
	Tak
	
	

	37. 
	Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym
	Tak
	
	

	38. 
	Tryb M-mode + Anatomiczny M-mode
	Tak
	
	

	39. 
	Obrazowanie 3D/4D z oferowanej głowicy volumetrycznych convex
	Tak
	
	

	40. 
	Prędkość obrazowania 4D > 43 obrazów 3D/s
Funkcja 4D z automatyczną detekcją płynu i korektą  kształtu bramki skanującej  na żywo  jak i na obrazach objętościowych zatrzymanych, zarchiwizowanych
	Tak
	
	

	41. 
	Metoda obrazowania 3D/4D stwarzająca anatomiczny realizm oraz pomagająca zwiększyć głębię widzianego obrazu, umożliwiająca wizualizację struktur do złudzenia przypominającą obraz fetoskopowy. 
	Tak
	
	

	42. 
	Obrazowanie 3D z wykorzystaniem funkcji akwizycji w układzie skrzyżowanych ultradźwięków
	Tak
	
	

	43. 
	Obrazowanie 3D z Kolor Doppler i Power Doppler w 3 płaszczyznach
	Tak
	
	

	44. 
	Obrazowanie tomograficzne – jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi - w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D
	Tak
	
	

	45. 
	Funkcja pozwalająca na wizualizację płaszczyzny prostopadłej do zaznaczonej dowolnej krzywej na obrazie.   Niezbędna do prawidłowej wizualizacji struktur zagiętych. Wykorzystująca obrazowanie volumetryczne.
	Tak
	
	

	46. 
	Zaawansowana redukcja szumów i artefaktów podczas obrazowania wolumetrycznego
	Tak
	
	

	47. 
	Funkcja umożliwiająca skanowanie panoramiczne wykonywane w trybie „z wolnej ręki”
	Tak
	
	

	48. 
	Funkcja niedopplerowskiego obrazowania przepływu     w naczyniach
	Tak
	
	

	49. 
	Możliwość zmiany kąta insonacji w płaszczyźnie poprzecznej (poprzez mechaniczne odchylenie matrycy piezoelektrycznej) bez konieczności zmiany położenia sondy wolumetrycznej podczas badania pacjenta
	Tak
	
	

	50. 
	Pomiary i kalkulacje. 
	Tak
	
	

	51. 
	Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości.
	Tak
	
	

	52. 
	Pomiary ginekologiczne:
macica (długość, szerokość, wysokość)
objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych)
endometrium
długość szyjki macicy
pomiary pęcherzyków
tętnice jajników: PS, ED, RI
Wbudowany algorytm do pomiaru i wyliczania ryzyka zmian nowotworowych  guzów jajnika zgodnie z wytycznymi IOTA
	Tak
	
	

	53. 
	Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. Vmax, Vmin, PI, RI, HR)
	Tak
	
	

	54. 
	Pomiary i kalkulacje położnicze, w tym AFI, waga płodu
	Tak
	
	

	55. 
	Automatyczny pomiar przezierności fałdu karkowego u płodu - automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości NT
	Tak
	
	

	56. 
	Półautomatyczna ocena przezierności wewnątrzczaszkowej dla pierwszego trymestru IT
	Tak
	
	

	57. 
	Automatyczny pomiar BPD i HC na obrazie główki płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości)
	Tak
	
	

	58. 
	Automatyczny pomiar AC na obrazie brzuszka płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości)
	Tak
	
	

	59. 
	Automatyczny pomiar FL na obrazie kości udowej płodu (automatyczne wyznaczenie długości)
	Tak
	
	

	60. 
	Automatyczny pomiar HL na obrazie kości ramiennej płodu (automatyczne wyznaczenie długości)
	Tak
	
	

	61. 
	Raport z badania ginekologicznego
	Tak
	
	

	62. 
	Raport z badania ginekologicznego
	Tak
	
	

	63. 
	Raport z badania położniczego
	Tak
	
	

	64. 
	Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla  3 płodów
	Tak
	
	

	65. 
	Graficzna prezentacja pomiarów biometrii na siatce centylowej oraz pomiarami Dopplera
	Tak
	
	

	

	66. 
	Głowica typu conwex do badań, jamy brzusznej, położniczych, urologicznych
	Tak
	
	

	67. 
	Zakres częstotliwości  min. 3,0 - 8,0 MHz.(+/- 1 MHz)
	Tak
	
	

	68. 
	Ilość fizycznych kryształów: min. 190
	Tak
	
	

	69. 
	Kąt obrazowania w trybie B > 90º
	Tak
	
	

	70. 
	Tryb doppler ciągły CWD
	Tak
	
	

	71. 
	Głowica objętościowa  (3D/4D) typu conwex do badań brzusznych
	Tak
	
	

	72. 
	Zakres częstotliwości  min. 2,0 - 8,0 MHz.(+/- 1 MHz)
	Tak
	
	

	73. 
	Ilość fizycznych kryształów: minimum 192
	Tak
	
	

	74. 
	Kąt obrazowania w trybie B minimum 85º
	Tak
	
	

	75. 
	Obszar skanowania 3D/4D minimum 85ºx80º
	Tak
	
	

	76. 
	Głowica endocavitarna  objętościowa (3/4D) do badań położniczych i ginekologicznych
	Tak
	
	

	77. 
	Zakres częstotliwości  min. 4,0 - 9,0 MHz.(+/- 1 MHz)
	Tak
	
	

	78. 
	Kąt obrazowania w trybie B minimum 175º
	Tak
	
	

	79. 
	Ilość fizycznych kryształów min 190.
	Tak
	
	

	80. 
	Max. głębokość penetracji min. 15 cm
	Tak
	
	

	81. 
	Możliwość rozbudowy o Głowicę liniowa 
	Tak
	
	

	82. 
	Zakres częstotliwości  min. 4,0 - 8,0 MHz.(+/- 1 MHz)
	Tak
	
	

	83. 
	Szerokość pola skanowania min.42 mm
	Tak
	
	

	84. 
	Ilość fizycznych kryształów: minimum 192
	Tak
	
	

	

	85. 
	Możliwość zapisu obrazów i pętli w formacie danych surowych, umożliwiającym m.in. późniejsze ponowne przetworzenie danych bez obecności pacjenta, wykonywanie pomiarów biometrycznych w takim samym zakresie jak podczas badania, regulacje obrazu 2D (wzmocnienie, powiększenie, mapy szarości, koloryzacja, wygładzanie obrazu, kontrast) i Dopplera kolorowego, postprocessing danych wolumetrycznych (przełączanie płaszczyzn X/Y/Z, zmiana bramki referencyjnej 3D, zmiana rodzaju renderingu, zmiana kierunku oświetlenia bryły renderowanej)
	Tak
	
	

	86. 
	Videoprinter monochromatyczny formatu A6, przymocowany   w sposób zapewniający możliwość braku zrzucenia
	Tak
	
	

	87. 
	Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów
	Tak
	
	

	88. 
	Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 400 GB                                      i wbudowanym napędzie DVD-R/RW
	Tak
	
	

	89. 
	Zapis obrazów na płytach DVD-PENDRIVE w formatach min.: MPEG-4, DICOM .Sterowana z konsoli aparatu nagrywająca ONLINE 
	Tak
	
	

	90. 
	Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB Pen Drive w formatach min.: avi i jpeg. Gniazdo USB z przodu lub z boku aparatu
	Tak
	
	

	91. 
	Gniazda wyjściowe obrazu z aparatu min.:  VGA, HDMI 
	Tak
	
	

	92. 
	Aktywny Interfejs sieciowy DICOM, zapewniający min. możliwość wysłania wykonanego badania oraz odebrania Worklisty
	Tak
	
	

	

	93. 
	Elastografia z oferowanej głowicy endovaginalnej z analizą ilościową i obliczeniami funkcji Ratio i Strain.
	Tak
	
	

	

	94. 
	Oprogramowanie do wizualizacji 3 D serca płodu wraz z automatycznym wyliczeniem FHR
	Tak
	
	

	95. 
	Oprogramowanie do badań
	Tak
	
	

	96. 
	Oprogramowanie do badań  jamy brzusznej
	Tak
	
	

	97. 
	Oprogramowanie do badań  małych narządów
	Tak
	
	

	98. 
	Oprogramowanie do badań  naczyniowych
	Tak
	
	

	99. 
	Oprogramowanie do badań  pediatrycznych, neonatologicznych
	Tak
	
	

	100. 
	Oprogramowanie do badań  kardiologicznych
	Tak
	
	

	101. 
	Oprogramowanie do badań  mięśniowo szkieletowych
	Tak
	
	

	102. 
	Oprogramowanie do badań  urologicznych
	Tak
	
	


	POZOSTAŁE WYMAGANIA

	1
	Certyfikaty CE 
Oferowane urządzenia powinny posiadać certyfikat CE lub aktualny wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych (o ile dotyczy)
	tak
	

	2
	Rok produkcji 2019 
Oferowany aparat powinien być urządzeniem fabrycznie nowym wyprodukowanym w 2019 r. 
	tak
	

	3
	Dostawa, montaż, szkolenie
Dostarczona aparatura powinna być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim , pełną dokumentację serwisową w języku polskim i paszportem. 
Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu medycznego, w siedzibie Zamawiającego potwierdzone protokółem odbioru, szkolenia personelu i przekazania do eksploatacji oraz dostarczenia aktualnego paszportu.
	Tak
Tak
tak
	

	4
	Okres gwarancji min. 24 miesiące. 
· Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia, obejmującą części zamienne oraz serwis (pełna gwarancja)
· W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 2 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii.
· Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca zobowiązany jest, w czasie eksploatacji aparatu, udzielać 12-to miesięcznej gwarancji na wszystkie części zamienne oraz co najmniej 6-cio miesięcznej gwarancji na wykonane usługi serwisowe.
	Tak
Tak
Tak
tak
	

	5
	Przeglądy okresowe w trakcie trwania gwarancji w ilości zalecanej przez producenta ujęte w cenie dostawy 
· w okresie gwarancji oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta 
· ostatni przegląd musi być wykonany nie wcześniej niż na 30 dni przed zakończeniem gwarancji 
	tak 
podać ilość
tak
	

	6
	Serwis 
· Oferent musi posiadać na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia
· Ilość punktów serwisowych na terenie Polski
· Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax
· Siedziba serwisu pogwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax.
· Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego.
· Aktualna cena przeglądu serwisowego pogwarancyjnego.
	tak 
podać 
podać
podać 
podać
podać
	

	7
	Awaria
· Możliwość zgłoszenia awarii 24 h/ dobę / 365 dni w roku.
· Czas przystąpienia do naprawy nie może być dłuższy niż 48 godzin
· Maksymalny czas usuwania awarii 3 dni robocze. Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie, przez Wykonawcę aparatu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy
	tak
podać
tak
	

	8
	Materiały eksploatacyjne wykorzystywane w trakcie gwarancji
	Podać
	


Uwaga: Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie  4 tabeli „Zestawienie parametrów i warunków wymagalnych ”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować  odrzuceniem oferty.
  Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. Product Data).  Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie w/w dokumentu celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu.
O Ś W I A D C Z A M Y, 
że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
..........................., dn. .................                                                                                           miejscowość...............................................................
                                                                                                                                               pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(nych) do
                                                                                                                                               reprezentowania Wykonawcy
