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SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE I OPIS WYPOSAŻENIA Mebli 
oraz asortymentów medycznych, biurowych i socjalnych  stanowiących wyposażenie Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. 
Meble wyspecyfikowane w poniższym zestawieniu należy wykonać wg poszczególnych Technologii :
1.1 – Meble płycinowe 
1.2 – Meble o konstrukcji na profilach aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej 
1.3 – Meble ze stali kwasoodpornej 

	Oddział Okulistyki

	
	5.33  Korytarz części ogólnej
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	1. 
	Krzesło z tworzywa na stelażu metalowym
	10
	Krzesło ramowe na 4 nogach metalowych bez podłokietników. 
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium.
Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego.
Możliwość wyboru koloru przez Zamawiającego.
Szerokość oparcia min. 430 mm
Głębokość powierzchni siedziska min. 405 mm
Długość oparcia min. 330 mm
Szerokość ramy min. 495 mm
	Bb1.1
	
	

	2. 
	Stolik okolicznościowy kwadratowy 45x45 cm
	1
	Stolik okolicznościowy wykonany z płyty meblowej.
Blat kwadratowy o wymiarach min. 450 x 450 mm.
Wysokość min. 790 mm.
Wykonany w technologii 1.1
	Ei3
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	5.33a Korytarz części ogólnej
	
	
	

	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	5.34 Magazyn
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	3. 
	Regał uniwersalny 
	2
	Regał wyposażony w min. 5 półek wymiarach 600 x 400 x 1800 mm. Wykonanie w technologii 1.1
	Ch1
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	5.34a Ustęp pacjenta
	
	
	

	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	4. 
	Zestaw umywalkowy
	1
	Lustro nad umywalką
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Uchwyt dla osób niepełnosprawnych – 2 szt.
Uchwyt uchylny mocowany do ściany.
Wykonany ze stali malowanej proszkowo na biało.
Długość min. 700 mm
Średnica min. 32 mm

Dozownik mydła w płynie
Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym.
Wyposażony w okienko do kontroli ilości płynu.
Dozowanie mydła w płynie.
Pojemność min. 800 ml.
Wymiary dozownika min. 115 x 115 x 250 mm.

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany z tworzywa ABS.
Pojemność do min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 145 x 280 x 420 mm

Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm..

Dozownik papieru toaletowego
Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilości papieru.
Dostosowany do papieru o średnicy rolki min. 190 mm.
Wymiary min. 145 x 220 x 275 mm

	Xa1
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	5.35 Sekretariat
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	5. 
	Biurko meblowe z szafką
	2
	Biurko meblowe wyposażone w szafkę jednodrzwiową z półką przestawną o wymiarach 1100 x 600 x 890 mm.
Wykonane w technologii 1.1
	Ea1
	
	

	6. 
	Kosz na odpady 
	2
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	KO
	
	

	7. 
	Szafka biurkowa
	3
	Szafka stojąca dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 800 x 400 x 1800 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ce1
	
	

	8. 
	Wieszak ubraniowy ścienny krótki
	1
	Wieszak z sześcioma przesuwnymi haczykami wykonany z polerowanej stali nierdzewnej do zamontowania na ścianie.
DŁUGOŚĆ min. 335 mm
SZEROKOŚĆ min. 23 mm
	Xb1
	
	

	9. 
	Stolik okolicznościowy kwadratowy 60x60
	1
	Stolik okolicznościowy wykonany z płyty meblowej.
Blat kwadratowy o wymiarach min. 600 x 600 mm.
Wysokość min. 790 mm.
Wykonany w technologii 1.1
	Ei1
	
	

	10. 
	Fotel obrotowy z podłokietnikami do biurka
	2
	Fotel biurowy obrotowy w całości tapicerowany materiałem zmywalnym.
Oparcie w osłonie z tworzywa sztucznego.
Podstawa pięcioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale.
Wysokość całkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
Wysokość oparcia regulowana w zakresie min. 565-615 mm.
Średnica podstawy min. 710 mm.
Wysokość podłokietników min. 220 mm.
Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 460-595 mm.
	Bd1.1
	
	

	11. 
	Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym
	2
	Krzesło ramowe na 4 nogach metalowych bez podłokietników.
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium.
Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym o gramaturze min. 460g/m2 oraz ścieralności min. 30 000 cykli Martindale.
Szerokość oparcia min. 480 mm
Głębokość powierzchni siedziska min. 450 mm
Długość oparcia min. 330 mm
Szerokość ramy min. 545 mm
	Bd1
	
	

	12. 
	Blat kompozytowy
	1
	Blat kompozytowy dopasowany do szafek o długości 1700 mm.
Technologia wykonania 1.2

	Dk1
	
	

	13. 
	Lada recepcyjna w sekretariacie
	1
	Lada recepcyjna prosta z zaokrąglonym ściętym rogiem o wymiarach 1600 x 700 x 890 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ej2
	
	

	14. 
	Szafka stojąca podblatowa instalacyjna o szerokości 60 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 600 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Dz6
	
	

	15. 
	Szafka wisząca o głębokości 30 cm i szerokości 60 cm.
	1
	Szafka wisząca jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 600 x 300 x 600 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Dw6
	
	

	16. 
	Szafka wisząca o głębokości 30 cm i szerokości 50 cm. "minibarek"
	1
	Szafka wisząca jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 300 x 600 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Dw5n
	
	

	17. 
	Zlewozmywak
	1
	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią
	ZM
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	18. 
	Chłodziarka podblatowa 150l
	1
	Chłodziarka do zabudowy.
Wymiary (wys. x szer. x gł.) min. 815 x 596 x 545 mm
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki automatyczny
Sterowanie mechaniczne
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Klasa energetyczna min. A+
pojemność chłodziarki min. 146 l
Poziom hałasu max. 37 dB
	Tg1
	
	

	19. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło
	ZR
	
	

	
	5.36 Pokój ordynatora
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	20. 
	Szafka biurkowa
	3
	Szafka stojąca dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 800 x 400 x 1800 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ce1
	
	

	21. 
	Szafa ubraniowa
	1
	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa wyposażona w drążek na ubrania oraz półkę o wymiarach 800 x 600 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ce2
	
	

	22. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	KO
	
	

	23. 
	Sofa 3-osobowa
	1
	Sofa 3-osobowa rozkładana tapicerowana w całości ekoskórą.
Możliwość wyboru koloru z min. 2 dostępnych.
Powierzchnia spania o wymiarach min. 1870 x 1410 mm
Szerokość min. 1610 mm
Wysokość min. 860 mm
Głębokość min. 770 mm
	Bd7
	
	

	24. 
	Fotel tapicerowany obrotowy
	1
	Fotel w całości tapicerowany materiałem zmywalnym.
Podłokietniki zintegrowane.
Wysokość całkowita min. 770 mm.
Wysokość siedziska min. 455 mm.
Szerokość całkowita min. 700 mm.
Głębokość całkowita min. 630 mm.

	Bd5
	
	

	25. 
	Biurko meblowe z szafką
	1
	Biurko meblowe wyposażone w szafkę jednodrzwiową z półką przestawną o wymiarach 1100 x 600 x 890 mm.
Wykonane w technologii 1.1
	Ea1
	
	

	26. 
	Fotel obrotowy z podłokietnikami do biurka
	1
	Fotel biurowy obrotowy w całości tapicerowany materiałem zmywalnym.
Oparcie w osłonie z tworzywa sztucznego.
Podstawa pięcioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale.
Wysokość całkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
Wysokość oparcia regulowana w zakresie min. 565-615 mm.
Średnica podstawy min. 710 mm.
Wysokość podłokietników min. 220 mm.
Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 460-595 mm.
	Bd1
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	27. 
	Telewizor naścienny
	1
	Telewizor z zestawem do montażu na ścianie.
Przekątna ekranu min. 43 ''.
Rozdzielczość min. 1920 x 1080 
Tuner DVB oraz analogowy.
Menu w języku polskim.
Złącza HDMI min. 2
Złącza USB min. 1
Złącze LAN
Klasa energetyczna min. A+
W zestawie min. Uchwyt do montażu na ścianie, pilot, podstawa
	K3
	
	

	28. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło
	ZR
	
	

	
	5.37 Pokój pielęgniarki oddziałowej
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	29. 
	Sofa 3-osobowa
	1
	Sofa 3-osobowa rozkładana tapicerowana w całości ekoskórą.
Możliwość wyboru koloru z min. 2 dostępnych.
Powierzchnia spania o wymiarach min. 1870 x 1410 mm
Szerokość min. 1610 mm
Wysokość min. 860 mm
Głębokość min. 770 mm
	Bd7
	
	

	30. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	KO
	
	

	31. 
	Fotel obrotowy z podłokietnikami do biurka
	1
	Fotel biurowy obrotowy w całości tapicerowany materiałem zmywalnym.
Oparcie w osłonie z tworzywa sztucznego.
Podstawa pięcioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale.
Wysokość całkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
Wysokość oparcia regulowana w zakresie min. 565-615 mm.
Średnica podstawy min. 710 mm.
Wysokość podłokietników min. 220 mm.
Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 460-595 mm.
	Bd1
	
	

	32. 
	Biurko meblowe z szafką
	1
	Biurko meblowe wyposażone w szafkę jednodrzwiową z półką przestawną o wymiarach 1100 x 600 x 890 mm.
Wykonane w technologii 1.1
	Ea1
	
	

	33. 
	Fotel tapicerowany obrotowy
	1
	Fotel obrotowy w całości tapicerowany z podparciem lędźwi regulowanym na wysokość.
Podłokietniki regulowane na wysokość z tworzywa sztucznego z nakładkami z tworzywa sztucznego.
Podstawa pięcioramienna z tworzywa sztucznego z kółkami.
Podstawa o średnicy min. 710 mm
Wysokość oparcia min. 590 mm
Wysokość całkowita regulowana w zakresie min. 1005-1220 mm
	Bd5
	
	

	34. 
	Szafka biurkowa
	2
	Szafka stojąca dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 800 x 400 x 1800 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ce1
	
	

	35. 
	Szafa ubraniowa
	1
	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa wyposażona w drążek na ubrania oraz półkę o wymiarach 800 x 600 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ce2
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	36. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło
	ZR
	
	

	
	5.38 Pokój socjalny personelu
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	37. 
	Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym
	3
	Krzesło ramowe na 4 nogach metalowych bez podłokietników.
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium.
Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym o gramaturze min. 460g/m2 oraz ścieralności min. 30 000 cykli Martindale.
Szerokość oparcia min. 480 mm
Głębokość powierzchni siedziska min. 450 mm
Długość oparcia min. 330 mm
Szerokość ramy min. 545 mm
	Bd1
	
	

	38. 
	Szafka wisząca o głębokości 30 cm i szerokości50 cm.
	1
	Szafka wisząca jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 300 x 600 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Dw5
	
	

	39. 
	Szafka stojąca podblatowa instalacyjna o szerokości 80 cm
	1
	Szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 800 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Dz8
	
	

	40. 
	Szafka wisząca o głębokości 30 cm i szerokości 80 cm.
	1
	Szafka wisząca dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 800 x 300 x 600 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Dw8
	
	

	41. 
	Blat z płyty laminowanej szerokości 60 cm na szafkach
	1
	Blat z płyty laminowanej dopasowany do szafek o długości 1700 mm.
Technologia wykonania 1.1.

	Dk1
	
	

	42. 
	Szafka stojąca podblatowa szerokości 40 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 400 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Ds4
	
	

	43. 
	Szafka wisząca o głębokości 30 cm i szerokości 40 cm
	1
	Szafka wisząca jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 400 x 300 x 600 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Dw4
	
	

	44. 
	Szafka stojąca podblatowa instalacyjna o szerokości 50 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Dz5
	
	

	45. 
	Zlewozmywak
	1
	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią
	ZM
	
	

	46. 
	Umywalka 
	1
	Umywalka z baterią
	UM
	
	

	47. 
	Zestaw umywalkowy z dezynfekcją

	1
	Lustro nad umywalką
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Dozownik mydła w płynie
Dozownik mydła w płynie wykonany ze stali o pojemności min. 800 ml.
Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia.
Wyjmowana pompka i zbiornik.
Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm

Dozownik środka dezynfekcyjnego
Dozownik płynu dezynfekcyjnego łokciowy ze stali o pojemności min. 500 ml.
Mechanizm wykonany ze stali kwasoodpornej

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany ze stali o pojemności min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm

Pojemnik na zużyte ręczniki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.
	Xa2
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	48. 
	Chłodziarka podblatowa 150l
	1
	Chłodziarka do zabudowy.
Wymiary (wys. x szer. x gł.) min. 815 x 596 x 545 mm
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki automatyczny
Sterowanie mechaniczne
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Klasa energetyczna min. A+
pojemność chłodziarki min. 146 l
Poziom hałasu max. 37 dB
	Tg1
	
	

	
	5.39 Gabinet badań lekarskich
	
	
	

	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	49. 
	Stolik zabiegowy podręczny
	1
	Stolik zabiegowy dwupółkowy.
Stolik wykonany ze stali pokrytej lakierem proszkowym. Osadzony  na kółkach jezdnych z hamulcem. Wyposażony w  2 szklane pólki oraz miskę wykonaną z tworzywa.
Długość min. 860 mm
Szerokość min. 440 mm
Wysokość min. 950 mm
Waga max. 15 kg
Dopuszczalne obciążenie (na półkę): min. 15 kg
	Df1
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	50. 
	Taboret metalowy tapicerowany na śrubie O 35 cm
	9
	Taboret o stałej wysokości.
Rama metalowa 4 nożna.
Sztaplowanie do 4 szt.
Siedzisko tapicerowane.
Odporność na ścieranie 30 000 cykli Martindale.
Gramatura 460 g/m2.
Wymiary:
Wysokość:47,5 cm.
Średnica: 41 cm.
	Ba1
	
	

	51. 
	Blat kompozytowy
	1
	Blat kompozytowy dopasowany do szafek o długości 2500 mm.
Technologia wykonania 1.2
	Dk1
	
	

	52. 
	Szafka stojąca podblatowa instalacyjna o szerokości 50 cm
	2
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Dz5
	
	

	53. 
	Zestaw umywalkowy z dezynfekcją

	1
	Lustro nad umywalką
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Dozownik mydła w płynie
Dozownik mydła w płynie wykonany ze stali o pojemności min. 800 ml.
Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia.
Wyjmowana pompka i zbiornik.
Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm

Dozownik środka dezynfekcyjnego
Dozownik płynu dezynfekcyjnego łokciowy ze stali o pojemności min. 500 ml.
Mechanizm wykonany ze stali kwasoodpornej

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany ze stali o pojemności min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm

Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.
	Xa2
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	54. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło
	ZR
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	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów
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	55. 
	Panel nadłóżkowy
	5
	Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Ścienna jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Wieszany na ścianie.
Panel 1-stanowiskowy o długości min. 150 cm.
Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm +/-5%
Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC 
– zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.
Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. 
Konstrukcja profili z aluminium o grubości min. 3mm, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego  i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych
Wyposażenie w oświetlenie elektryczne:
- oświetlenie ogólne w górnej części panelu
- oświetlenie nocne
- oświetlenie pacjenta w dolnej części panelu. 
Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w dolnej części panelu. 
Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane z powierzchnią panelu – nie dopuszcza się gniazd nabudowanych.
-  3 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz
-  3 x gniazdo ekwipotencjalne 
-  1 x wolne teletechniczne.

Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA lub DIN). Gniazda usytuowane prostopadle do podłogi.
-  punkt poboru gazów med. Tlen O2   – 1 szt.
-  punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 1 szt.
-Estetyczne osłony boczne tworzywowe.
Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego dla panelu.
Możliwość nieinwazyjnego montażu min. 1 szyny technicznej 25x10 mm na akcesoria (półki, wieszaki kroplówki itp.)   na froncie panelu w dedykowanej prowadnicy 
Panel posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI – dołączyć do oferty.
	Ak1
	
	

	56. 
	Stolik przyłóżkowy jezdny z ruchomym blatem
	5
	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.
Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo
Wymiary zewnętrzne szafki:
- Wysokość : 98 cm, +/-5 cm
- Głębokość  : 50 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 50 cm, +/-5cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm
- Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm
Szafka wyposażona w:
- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm
- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki
- drugą szufladę o wysokości minimum 350mm, szuflada posiadająca uchwyt na min 2 butelki z wodą, 
- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki

Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych
Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia.
Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów.

Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem 
System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem  z dwóch stron szafki za pomocą dwóch  zintegrowanych pokręteł. 

  Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół stwarzających ryzyko wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania lub stwarzających konieczność wzywania personelu do pomocy w tym celu
Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.
Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się 
Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia rzeczy pacjenta 
	Ai2
	
	

	57. 
	Łóżko szpitalne
	




























5
	Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/-5cm) wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łózka do montażu wyposażenia dodatkowego . Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych. Nie dopuszcza się przedłużenia leża blokowanego za pomocą śrub.
Długość podstawy łóżka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łóżka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia   maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu
Łóżko z elektrycznymi regulacjami 
Wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga
Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. 
Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych.
Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. Diodowy wskaźnik informujący dodatkowo o konieczności wymiany baterii
Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta 
Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda
Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków
Regulacja elektryczna pleców min 65°  oraz regulacja elektryczna uda min 34°
Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15°
Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy.
Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm.
Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane.
Koła metalowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka.
Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. 
Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach. tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz  opuszczenie barierki. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki
Łóżko wyposażone w pilot z możliwością podświetlenia przycisków w celu łatwej obsługi podczas nocy oraz  centralny panelu sterowania dla   personelu: min. regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja krzesła kardiologicznego i pozycja CPR. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz schowania w półce na pościel. Min. 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. 
Regulacja elektryczna uzyskiwana przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg :
- pozycji krzesła kardiologicznego 
- pozycji leża CPR
- pozycji leża antyszokowej
Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji:
- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej 
- regulacji części nożnej
- przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga
- pozycji krzesła kardiologicznego.
Diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach w panelu dla personelu oraz w pilocie dla pacjenta.
Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie)  funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze.
Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk aktywacji na panelu dla personelu i pilocie pacjenta. Naciśnięcie przycisku aktywacji na pilocie lub panelu sterowania aktywuje wszystkie sterowniki.
Odłączenie wszelkich regulacji po min. 180 sekundach nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie
System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia
Łóżko wyposażone w rozwiązanie ułatwiające pracę personelu /brak konieczności schylania się i narażania kręgosłupa na uraz/ :
Barierki boczne wyposażone w mechanizm zwalniania barierki w jej górnej części, na najwyższej poprzeczce, składane jedną ręką .
Wyposażenie łóżka : 
- Barierki boczne opisane powyżej
- Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 100mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta
- każde łóżko wyposażone w dwa komplety pościeli składające się z: poszewka na kołdrę (140x200cm) i poduszkę (70x80 cm); koc polarowy; prześcieradło
	Aa1
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	58. 
	Szafka ubraniowa z drążkiem i półkami
	5
	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa wyposażona w drążek na ubrania oraz półkę o wymiarach 300 x 500 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Cd1
	
	

	59. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	KO
	
	

	60. 
	Taboret 
	5
	Taboret przyłóżkowy z siedziskiem plastikowym 
	Ba1.1
	
	

	61. 
	Krzesło z tworzywa na stelażu metalowym
	3
	Krzesło ramowe na 4 nogach metalowych bez podłokietników. 
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium.
Siedzisko i oparcie w formie kubełka wykonane z tworzywa sztucznego.
Możliwość wyboru koloru przez Zamawiającego.
Szerokość oparcia min. 430 mm
Głębokość powierzchni siedziska min. 405 mm
Długość oparcia min. 330 mm
Szerokość ramy min. 495 mm
	Bb1
	
	

	62. 
	Stolik okolicznościowy kwadratowy 80 x 80 cm.
	1
	Stolik okolicznościowy wykonany z płyty meblowej.
Blat kwadratowy o wymiarach min. 800 x 800 mm.
Wysokość min. 790 mm.
Wykonany w technologii 1.1
	Ei2
	
	

	63. [bookmark: _Hlk23969571]
	Parawan teleskopowy ścienny
	3
	Parawan teleskopowy ścienny wykonany ze stali.
Długość min. 700-2000 mm.
Wymiary ekranu min. 2000 x 1440 mm
Waga max. 5 kg
	Xb3
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	64. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło
	ZR
	
	

	65. 
	Telewizor naścienny
	1
	Telewizor z zestawem do montażu na scianie.
Przekątna ekranu min. 43 ''.
Rozdzielczość min. 1920 x 1080 
Tuner DVB oraz analogowy.
Menu w języku polskim.
Złącza HDMI min. 2
Złącza USB min. 1
Złącze LAN
Klasa energetyczna min. A+
W zestawie min. Uchwyt do montażu na ścianie, pilot, podstawa
	K3
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	66. 
	Zestaw łazienkowy przy pokojach łóżkowych
	1
	Lustro naklejane
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm..

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany z tworzywa ABS.
Pojemność do min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 145 x 280 x 420 mm

Uchwyt dla osób niepełnosprawnych – 4 szt.
Uchwyt uchylny mocowany do ściany.
Wykonany ze stali malowanej proszkowo na biało.
Długość min. 700 mm
Średnica min. 32 mm

Uchwyt prysznicowy
Uchwyt prysznicowy kątowy w kształcie litery ,,L’’.
Mocowany do ściany.
Wymiary min. 600 x 400 mm.
Średnica min. 25 mm.

Dystrybutor mydła w płynie
Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym.
Wyposażony w okienko do kontroli ilości płynu.
Dozowanie mydła w płynie.
Pojemność min. 800 ml.
Wymiary dozownika min. 115 x 115 x 250 mm.

Dozownik papieru toaletowego
Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilości papieru.
Dostosowany do papieru o średnicy rolki min. 190 mm.
Wymiary min. 145 x 220 x 275 mm

Krzesełko prysznicowe
Krzesełko prysznicowe odmykane od ściany

	Xł1
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	67. 
	Panel nadłóżkowy
	5
	Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Ścienna jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Wieszany na ścianie.
Panel 1-stanowiskowy o długości min. 150 cm.
Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm +/-5%
Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC 
– zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.
Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. 
Konstrukcja profili z aluminium o grubości min. 3mm, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego  i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych
Wyposażenie w oświetlenie elektryczne:
- oświetlenie ogólne w górnej części panelu
- oświetlenie nocne
- oświetlenie pacjenta w dolnej części panelu. 
Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w dolnej części panelu. 
Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane z powierzchnią panelu – nie dopuszcza się gniazd nabudowanych.
-  3 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz
-  3 x gniazdo ekwipotencjalne 
-  1 x wolne teletechniczne.

Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA lub DIN). Gniazda usytuowane prostopadle do podłogi.
-  punkt poboru gazów med. Tlen O2   – 1 szt.
-  punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 1 szt..
Estetyczne osłony boczne tworzywowe.
Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego dla panelu.
Możliwość nieinwazyjnego montażu min. 1 szyny technicznej 25x10 mm na akcesoria (półki, wieszaki kroplówki itp.)   na froncie panelu w dedykowanej prowadnicy 
Panel posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI – dołączyć do oferty
	Ak1
	
	

	68. 
	Stolik przyłóżkowy jezdny z ruchomym blatem
	5
	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.
Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo
Wymiary zewnętrzne szafki:
- Wysokość : 98 cm, +/-5 cm
- Głębokość  : 50 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 50 cm, +/-5cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm
- Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm
Szafka wyposażona w:
- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm
- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki
- drugą szufladę o wysokości minimum 350mm, szuflada posiadająca uchwyt na min 2 butelki z wodą, 
- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki

Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych
Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia.
Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów.

Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem 
System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem  z dwóch stron szafki za pomocą dwóch  zintegrowanych pokręteł. 

  Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół stwarzających ryzyko wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania lub stwarzających konieczność wzywania personelu do pomocy w tym celu
Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.
Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się 
Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia rzeczy pacjenta 
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	69. 
	Łóżko szpitalne
	5
	Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/-5cm) wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łózka do montażu wyposażenia dodatkowego . Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych. Nie dopuszcza się przedłużenia leża blokowanego za pomocą śrub.
Długość podstawy łóżka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łóżka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia   maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu
Łóżko z elektrycznymi regulacjami 
Wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga
Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. 
Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych.
Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. Diodowy wskaźnik informujący dodatkowo o konieczności wymiany baterii
Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta 
Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda
Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków
Regulacja elektryczna pleców min 65°  oraz regulacja elektryczna uda min 34°
Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15°
Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy.
Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm.
Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane.
Koła metalowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka.
Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. 
Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach. tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz  opuszczenie barierki. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki
Łóżko wyposażone w pilot z możliwością podświetlenia przycisków w celu łatwej obsługi podczas nocy oraz  centralny panelu sterowania dla   personelu: min. regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja krzesła kardiologicznego i pozycja CPR. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz schowania w półce na pościel. Min. 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. 
Regulacja elektryczna uzyskiwana przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg :
- pozycji krzesła kardiologicznego 
- pozycji leża CPR
- pozycji leża antyszokowej
Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji:
- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej 
- regulacji części nożnej
- przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga
- pozycji krzesła kardiologicznego.
Diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach w panelu dla personelu oraz w pilocie dla pacjenta.
Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie)  funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze.
Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk aktywacji na panelu dla personelu i pilocie pacjenta. Naciśnięcie przycisku aktywacji na pilocie lub panelu sterowania aktywuje wszystkie sterowniki.
Odłączenie wszelkich regulacji po min. 180 sekundach nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie
System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia
Łóżko wyposażone w rozwiązanie ułatwiające pracę personelu /brak konieczności schylania się i narażania kręgosłupa na uraz/ :
Barierki boczne wyposażone w mechanizm zwalniania barierki w jej górnej części, na najwyższej poprzeczce, składane jedną ręką .
Wyposażenie łóżka : 
- Barierki boczne opisane powyżej
- Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 100mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta
- każde łóżko wyposażone w dwa komplety pościeli składające się z: poszewka na kołdrę (140x200cm) i poduszkę (70x80 cm); koc polarowy; prześcieradło
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	70. 
	Szafka ubraniowa z drążkiem i półkami
	5
	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa wyposażona w drążek na ubrania oraz półkę o wymiarach 300 x 500 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Cd1
	
	

	71. 
	Taboret 
	5
	Taboret przyłóżkowy z siedziskiem plastikowym 
	Ba1.1
	
	

	72. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	KO
	
	

	73. 
	Krzesło z tworzywa na stelażu metalowym
	3
	Krzesło ramowe na 4 nogach metalowych bez podłokietników. 
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium.
Siedzisko i oparcie w formie kubełka wykonane z tworzywa sztucznego.
Możliwość wyboru koloru przez Zamawiającego.
Szerokość oparcia min. 430 mm
Głębokość powierzchni siedziska min. 405 mm
Długość oparcia min. 330 mm
Szerokość ramy min. 495 mm
	Bb1
	
	

	74. 
	Stolik okolicznościowy kwadratowy 80 x 80 cm.
	1
	Stolik okolicznościowy wykonany z płyty meblowej.
Blat kwadratowy o wymiarach min. 800 x 800 mm.
Wysokość min. 790 mm.
Wykonany w technologii 1.1
	Ei2
	
	

	75. 
	Parawan teleskopowy ścienny
	3
	Parawan teleskopowy ścienny wykonany ze stali.
Długość min. 700-2000 mm.
Wymiary ekranu min. 2000 x 1440 mm
Waga max. 5 kg
	Xb3
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	76. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło
	ZR
	
	

	77. 
	Telewizor naścienny
	1
	Telewizor z zestawem do montażu na scianie.
Przekątna ekranu min. 43 ''.
Rozdzielczość min. 1920 x 1080 
Tuner DVB oraz analogowy.
Menu w języku polskim.
Złącza HDMI min. 2
Złącza USB min. 1
Złącze LAN
Klasa energetyczna min. A+
W zestawie min. Uchwyt do montażu na ścianie, pilot, podstawa
	K3
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	78. 
	Zestaw łazienkowy przy pokojach łóżkowych
	1
	Lustro naklejane
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Zamykany pojemnik na odpadki
Kosz na odpady wykonany z tworzywa ABS o pojemności min. 28 l.
Otwierany przyciskiem pedałowym.
Wyposażony w wewnętrzne wiaderko.
Odporny na pękanie.

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany z tworzywa ABS.
Pojemność do min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 145 x 280 x 420 mm

Uchwyt dla osób niepełnosprawnych – 4 szt.
Uchwyt uchylny mocowany do ściany.
Wykonany ze stali malowanej proszkowo na biało.
Długość min. 700 mm
Średnica min. 32 mm

Uchwyt prysznicowy
Uchwyt prysznicowy kątowy w kształcie litery ,,L’’.
Mocowany do ściany.
Wymiary min. 600 x 400 mm.
Średnica min. 25 mm.

Dystrybutor mydła w płynie
Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym.
Wyposażony w okienko do kontroli ilości płynu.
Dozowanie mydła w płynie.
Pojemność min. 800 ml.
Wymiary dozownika min. 115 x 115 x 250 mm.

Dozownik papieru toaletowego
Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilości papieru.
Dostosowany do papieru o średnicy rolki min. 190 mm.
Wymiary min. 145 x 220 x 275 mm

Krzesełko prysznicowe
Krzesełko prysznicowe odmykane od ściany
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	79. 
	Parawan teleskopowy mobilny
	7
	Parawan medyczny jezdny teleskopowy wykonany ze stali. Kółka jezdne z hamulcem.
Wysięgnik składający się z wysuwanych teleskopowo elementów.
Długość min. 700-2000 mm.
Wysokość min. 1500-1700 mm.
Głębokość min. 510 mm.
Wymiary ekranu min. 2000 x 1440 mm.
	Xb2
	
	

	80. 
	Panel nad łóżkowy
	5
	Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Ścienna jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Wieszany na ścianie.
Panel 1-stanowiskowy o długości min. 150 cm.
Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm +/-5%
Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC 
– zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.
Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. 
Konstrukcja profili z aluminium o grubości min. 3mm, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego  i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych
Wyposażenie w oświetlenie elektryczne:
- oświetlenie ogólne w górnej części panelu
- oświetlenie nocne
- oświetlenie pacjenta w dolnej części panelu. 
Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w dolnej części panelu. 
Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane z powierzchnią panelu – nie dopuszcza się gniazd nabudowanych.
-  3 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz
-  3 x gniazdo ekwipotencjalne 
-  1 x wolne teletechniczne.

Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA lub DIN). Gniazda usytuowane prostopadle do podłogi.
-  punkt poboru gazów med. Tlen O2   – 1 szt.
-  punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 1 szt.
-Estetyczne osłony boczne tworzywowe.
Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego dla panelu.
Możliwość nieinwazyjnego montażu min. 1 szyny technicznej 25x10 mm na akcesoria (półki, wieszaki kroplówki itp.)   na froncie panelu w dedykowanej prowadnicy 
Panel posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI – dołączyć do oferty
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	81. 
	Szafka stojąca podblatowa instalacyjna o szerokości 50 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Dz5
	
	

	82. 
	Szafka ubraniowa dla pacjentów
	4
	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Szafa metalowa malowana proszkowo.
Zamykana zamkiem krzywkowym.
Całość osadzona na cokole.
Wymiary min. 600 x 490 x 1800 mm.
	Cd1x2
	
	

	83. 
	Fotel-leżanka
	8
	Fotel rozkładany ze zintegrowanym podnóżkiem i podłokietnikami.
Tapicerowany w całości ekoskórą w kolorze czarnym.
Długość w stanie złożonym min. 850 mm
Długość w stanie rozłożonym min. 1350 mm.
Wysokość całkowita min. 1060 mm.
	Ag1
	
	

	84. 
	Zestaw umywalkowy z dezynfekcją

	1
	Lustro nad umywalką
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Dozownik mydła w płynie
Dozownik mydła w płynie wykonany ze stali o pojemności min. 800 ml.
Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia.
Wyjmowana pompka i zbiornik.
Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm

Dozownik środka dezynfekcyjnego
Dozownik płynu dezynfekcyjnego łokciowy ze stali o pojemności min. 500 ml.
Mechanizm wykonany ze stali kwasoodpornej

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany ze stali o pojemności min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm

Pojemnik na zużyte ręczniki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.
	Xa2
	
	

	85. 
	Szafka wisząca o głębokości 30 cm i szerokości 60 cm.
	1
	Szafka wisząca jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 600 x 300 x 600 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Dw6
	
	

	86. 
	Szafka stojąca podblatowa 60 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 600 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ds6
	
	

	87. 
	Blat kompozytowy
	1
	Blat kompozytowy dopasowany do szafek o długości 1700 mm.
Technologia wykonania 1.2

	Dk1
	
	

	88. 
	Stolik okolicznościowy kwadratowy 45x45 cm
	8
	Stolik okolicznościowy wykonany z płyty meblowej.
Blat kwadratowy o wymiarach min. 450 x 450 mm.
Wysokość min. 790 mm.
Wykonany w technologii 1.1
	Ei3
	
	

	89. 
	Fotel obrotowy z podłokietnikami do biurka
	1
	Fotel biurowy obrotowy w całości tapicerowany materiałem zmywalnym.
Oparcie w osłonie z tworzywa sztucznego.
Podstawa pięcioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale.
Wysokość całkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
Wysokość oparcia regulowana w zakresie min. 565-615 mm.
Średnica podstawy min. 710 mm.
Wysokość podłokietników min. 220 mm.
Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 460-595 mm.
	Bd1
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	90. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło
	ZR
	
	

	91. 
	Telewizor naścienny
	1
	Telewizor z zestawem do montażu na scianie.
Przekątna ekranu min. 43 ''.
Rozdzielczość min. 1920 x 1080 
Tuner DVB oraz analogowy.
Menu w języku polskim.
Złącza HDMI min. 2
Złącza USB min. 1
Złącze LAN
Klasa energetyczna min. A+
W zestawie min. Uchwyt do montażu na ścianie, pilot, podstawa
	K3
	
	

	
	5.45 Pomieszczenie higieniczno sanitarne dla pacjentów
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	92. 
	Zestaw umywalkowy
	1
	Lustro nad umywalką
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Uchwyt dla osób niepełnosprawnych – 2 szt.
Uchwyt uchylny mocowany do ściany.
Wykonany ze stali malowanej proszkowo na biało.
Długość min. 700 mm
Średnica min. 32 mm

Dozownik mydła w płynie
Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym.
Wyposażony w okienko do kontroli ilości płynu.
Dozowanie mydła w płynie.
Pojemność min. 800 ml.
Wymiary dozownika min. 115 x 115 x 250 mm.

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany z tworzywa ABS.
Pojemność do min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 145 x 280 x 420 mm

Pojemnik na zużyte ręczniki
Kosz na odpady wykonany z tworzywa ABS o pojemności min. 28 l.
Otwierany przyciskiem pedałowym.
Wyposażony w wewnętrzne wiaderko.
Odporny na pękanie.

Dozownik papieru toaletowego
Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilości papieru.
Dostosowany do papieru o średnicy rolki min. 190 mm.
Wymiary min. 145 x 220 x 275 mm


	Xc1
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	5.46 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	93. 
	Uniwersalny stół zabiegowy 4- segmentowy
	1
	Stół zabiegowy elektryczny
Blat stołu 4segmentowy, segmenty tapicerowane, ruchome, antystatyczne w kolorze czarnym. Grubość min 80mm. 
Segment głowy o pomniejszonej szerokości w stosunku do szerokości segmentu pleców
Regulacja segmentu głowy w zakresie -34o do +46o (+/-2o)  
Długość stołu 2000mm (+/-50mm)
Szerokość stołu 700mm (+/-50mm)
Elektryczna regulacja segmentu pleców w zakresie -10° do +60° (+/-2°)
Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 500mm - 900mm (+/-20mm)
Regulacja segmentu siedziska w zakresie -10° do +21° (+/-2°)
Regulacja segmentu siedziska elektryczna za pomocą pilota przewodowego
Funkcja Trendelenburga: -12°
Regulacja segmentu nóg w zakresie -50o do +32o (+/-2o)
Regulacja segmentu nóg elektryczna za pomocą pilota przewodowego
Segment pleców i siedziska wyposażony w listwy boczne ze stali nierdzewnej do montażu akcesoriów
Antystatyczne koła o średnicy 75mm wysuwane z podstawy dźwignią nożną w celu przemieszczenia stołu
Stół blokowany do podłogi za pomocą 4 nóżek z systemem przyssawek celem stabilizacji.
Regulacja wysokości z pilota przewodowego oraz za pomocą sterowników nożnych umieszczonych z 4 stron mocowanych do konstrukcji stołu.
Podstawa stołu osłonięta tworzywową osłoną w kolorze szarym
Blat stołu oparty na dwóch punktach podparcia. Spłaszczone kolumny podpierające blat, pracujące w układzie trapezowym. 
System antykolizyjny wykluczający możliwość uderzenia segmentami o podłogę oraz podstawę stołu. 
Stół wyposażony w dwie podpórki ręki, montowane na szynach bocznych
Bezpieczne obciążenie robocze stołu min 240kg
Stół wyposażony w akumulator
Wyposażenie:
•	Podpórki ręki montowane do szyn bocznych, podpórki z regulacją nachylenia w pionie i poziomie – 2szt
	Gb2
	
	

	94. 
	Lampa zabiegowa naścienna
	1
	Lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana do sufitu ze źródłem światła LED
Diody LED w kolorze białym 
Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy
Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min. 60 [klux]
Lampa wyposażona w 18 (+/-1) źródeł światła LED
Żywotność żarówki min. 50 000 godzin
Regulacja natężenia światła bezstopniowa w zakresie min. 45-100%
Regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy przy pomocy panelu umieszczonego przy czaszy.
Temperatura barwowa dla lampy co najmniej 4500 [K]
Współczynnik oddawania barw R9 co najmniej 96
Współczynnik oddawania barw CRI co najmniej 96
Zużycie energii min. 15W.
Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 170 mm, (+/- 10 mm)
	Gh2
	
	

	95. 
	Stojak medyczny do kroplówek
	1
	Stojak do kroplówek przeznaczony do zawieszenia pojemników z płynem do podawania dożylnego u pacjentów.
Stojak wykonany ze stalowych rurek malowanych proszkowo. Podstawa stojaka wyposażona w 5 kółek. W górnej części konstrukcji haki wieszaków. Stojak o budowie teleskopowej z regulacją wysokości.
Podstawa chromowana
Wysokość w zakresie min. 1280 mm - 2230 mm
Dopuszczalne obciążenie min. 1 kg na hak
Średnica podstawy min. 700 mm
	Gj1
	
	

	96. 
	Negatoskop ścienny 1- klatkowy
	1
	Negatoskop ścienny wysokiej częstotliwości.
Źródło luminacji w postaci świetlówek.
Liczba klatek min. 1.
Wymiary ekranu min. 360 x 430 mm
Negatoskop montowany na ściane.
Natężenie światła min. 4200 cd/m2
Równomierność oświetlenia min. 4110-4490 cd/m2
Temperatura barwowa światła min. 6500 K.
Pobór mocy max. 64 VA.
Klasa ochronności I
	Gh4

	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	97. 
	Wieszak ubraniowy ścienny krótki
	1
	Wieszak z sześcioma przesuwnymi haczykami wykonany z polerowanej stali nierdzewnej do zamontowania na ścianie.
DŁUGOŚĆ min. 335 mm
SZEROKOŚĆ min. 23 mm
	Xb1
	
	

	98. 
	Biurko lekarskie z szafką 120 x 75 cm
	1
	Biurko lekarskie z szafką jednodrzwiową wyposażoną w półkę przestawną o wymiarach 1200 x 750 x 890 mm.
Wykonane w technologii 1.2
	Eb1
	
	

	99. 
	Fotel obrotowy z podłokietnikami do biurka
	1
	Fotel biurowy obrotowy w całości tapicerowany materiałem zmywalnym.
Oparcie w osłonie z tworzywa sztucznego.
Podstawa pięcioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale.
Wysokość całkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
Wysokość oparcia regulowana w zakresie min. 565-615 mm.
Średnica podstawy min. 710 mm.
Wysokość podłokietników min. 220 mm.
Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 460-595 mm.
	Bd1
	
	

	100. 
	Krzesło z tworzywa na stelażu metalowym
	1
	Krzesło ramowe na 4 nogach metalowych bez podłokietników. 
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium.
Siedzisko i oparcie w formie kubełka wykonane z tworzywa sztucznego.
Możliwość wyboru koloru przez Zamawiającego.
Szerokość oparcia min. 430 mm
Głębokość powierzchni siedziska min. 405 mm
Długość oparcia min. 330 mm
Szerokość ramy min. 495 mm
	Bb1
	
	

	101. 
	Zestaw umywalkowy z dezynfekcją
	1
	Lustro nad umywalką
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Dozownik mydła w płynie
Dozownik mydła w płynie wykonany ze stali o pojemności min. 800 ml.
Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia.
Wyjmowana pompka i zbiornik.
Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm

Dozownik środka dezynfekcyjnego
Dozownik płynu dezynfekcyjnego łokciowy ze stali o pojemności min. 500 ml.
Mechanizm wykonany ze stali kwasoodpornej

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany ze stali o pojemności min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm


Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.
	Xa2
	
	

	102. 
	Taboret metalowy tapicerowany na śrubie O 35 cm
	1
	Taboret o stałej wysokości.
Rama metalowa 4 nożna.
Sztaplowanie do 4 szt.
Siedzisko tapicerowane.
Odporność na ścieranie 30 000 cykli Martindale.
Gramatura 460 g/m2.
Wymiary:
Wysokość:47,5 cm.
Średnica: 41 cm.
	Ba1
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	103. 
	Stelaż jezdny na worki z odpadami z zamknięciem
	1
	Wykonany w całości  ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka
Stelaż pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę
Pojemność worka 100l-120l
Pokrywa z tworzywa ABS  ze spowalniaczem cichego opadania, podnoszona pedałem
Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
Szerokość min. 405 mm
Głębokość min. 520 mm
Wysokość min. 860 mm
	Fi2
	
	

	104. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło
	ZR
	
	

	
	5.47 Śluza pacjentów i personelu Sali zabiegowej
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
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	105. 
	Regał uniwersalny ze stali nierdzewnej
	2
	Regał wyposażony w min. 4 półki wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 900 x 500 x 1800 mm.
	Ch1
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	5.48 Sala zabiegowa okulistyczna
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	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	106. 
	Stół operacyjny
	1
	Ogólnochirurgiczny mobilny stół operacyjny z napędem elektromechanicznym.
Konstrukcja podstawy i kolumny ze stali nierdzewnej polerowanej  zapewniającej stabilność, trwałość konstrukcji i łatwość dezynfekcji.
Podstawa stołu w kształcie prostokąta. Podstawa profilowana, ułatwiająca dostęp stóp. 
Długość podstawy 850 mm (±50mm)
Szerokość podstawy 500 mm (±20mm) gwarantująca nieograniczony dostęp stóp operatorów na długości min   750 mm 
Cztery podwójne  koła średnicy min. 125 mm, blokowane centralnie za pomocą dźwigni nożnej 
Blat stołu na całej swojej długości wyposażony w tunel kasety RTG o szerokości  min 400 mm
Dostępność aparatu RTG z ramieniem C
Wymiary stołu:
- długość 2150 mm (±50mm)
- szerokość leża  540 mm
- szerokość z listwami 600 mm
Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów:
·   segment głowowy,
·   segment plecowy 
·   segment siedziska,
·   segment nożny dwuczęściowy.

Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w każdej pozycji  200 kg
Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego:
·    góra/dół,
·    przechyły boczne,
·    pozycja anty i Trendelenburga,
·    powrót blatu do pozycji „0” 
Pilot z kolorowym wyświetlaczem informującym o 
- aktualnie wykonywanej regulacji
- kierunku aktualnie wykonywanej regulacji, 
- stanie naładowania baterii w min. 3 kolorach  
Automatyczne rozłączenie po max 5 min od ostatniego ruchu. Aktywacja pilota przyciskiem oznaczonym innym kolorem od pozostałych  
Pilot przewodowy lub bezprzewodowy. Pilot zabezpieczony osłoną z gumy przeciw uderzeniom i uszkodzeniom.
Możliwość sterowanie awaryjnego wszystkich funkcji w przypadku uszkodzenia głównego pilota z dodatkowego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu.
Dodatkowy panel z identycznymi funkcjami i jak na pilocie 
Zakres regulacji segmentu pleców w zakresie min. -40o/+70o
Zakres  elektrycznej regulacji wysokości blatu bez materaca  w zakresie min. 600 mm do 950  mm 
Zakres elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie min. 30o 
Zakres elektrycznej regulacji pozycji anty Trendelenburga min. +25o 
Przycisk pozycji Trendelenburga /antyszokowej/ oznaczony innym kolorem od pozostałych  
Zakres elektrycznej regulacji przechyłów bocznych blatu w zakresie min 20o każdą stronę 
Zakres regulacji pozycji flex/reflex z zakresie min  220°/110° 
Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie
Ręczna regulacja segmentu głowy w zakresie min -40o/+45o, wspomagana sprężyną gazową.
Ręczna regulacja segmentu nóg w zakresie min -90/+30o  wspomagana sprężynami gazowymi 
Ręczna regulacja odwodzenia segmentu nóg na boki w zakresie min 150° 
Podgłówek oraz podnóżki odejmowane 
Stół zasilany bezpiecznym napięciem z wewnętrznego akumulatora. Ładowarka wbudowana w podstawę stołu.
Materace stołu profilowane o wysokości 60mm wykonane w formie odlewów  poliuretanowych. Możliwość  wyboru kolorystyki   
Możliwość mycia i dezynfekcji 
Wyposażenie: 
- podpórka ręki prosta, dźwignia zwalniająca regulację kata odwodzenia w poziomie. Dźwignia umieszczona na krawędzi podpórki od strony operatora – 2szt.
- przystawka ukulistyczna wraz z adapterem montażowym. Możliwość regulacji kąta nachylenia przystawki. 

Montaż  i szkolenie personelu .
	Ge1
	
	

	107. 
	Stół do narzędzi chirurgicznych
	1
	Stolik zabiegowy  osadzony na kółkach jezdnych (min. 2 z hamulcem). 

Stolik zabiegowy chromowany wyposażony w dwie półki ze stali nierdzewnej.

Długość min. 740 mm
Szerokość min. 440 mm
Wysokość min. 838 mm
Waga max. 15 kg
Dopuszczalne obciążenie (na półkę) min. 15 kg
	Df2
	
	

	108. 
	Stół do narzędzi z płytą szklaną
	1
	Stolik zabiegowy dwupółkowy.
Stolik wykonany ze stali pokrytej lakierem proszkowym. Osadzony  na kółkach jezdnych z hamulcem. Wyposażony w  2 szklane półki oraz miskę wykonaną z tworzywa.
Długość min. 860 mm
Szerokość min. 440 mm
Wysokość min. 950 mm
Waga max. 15 kg
Dopuszczalne obciążenie (na półkę): min. 15 kg
	Df3
	
	

	109. 
	Stolik operacyjny
	2
	Stolik zabiegowy: min. 2xblat 1100x500mm, 2xszyna instrumentalna
Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, blat z pogłębieniem; stabilna konstrukcja z giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm, 2 x szyna instrumentalna 25x10 mm, stanowiąca stały element konstrukcji; wyposażony w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 100 mm, w tym dwa z blokadą.
Wymiary stolika min. 1150x500x900 mm 
	SO
	
	

	110. 
	Lampa operacyjna 
	1
	Dwukopułowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości.
Czasze w kształcie koła. Źródło światła - diody LED białe, emitujące światło widzialne o jednakowej temperaturze barwowej w celu eliminacji „efektu tęczy”.
Regulacja średnicy plamy świetlnej d10 dla czaszy głównej i satelitarnej za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie lub panelu na czaszy. Zakres 18-29 cm +/-2cm dla obu czasz
Elektroniczna regulacja natężenia światła za pomocą sterownika przy czaszy lampy.
Kopuły o konstrukcji jednoczęściowej, 
przeznaczone do współpracy z nawiewem laminarnym. 
Źródło światła:  max 74 diod LED dla czaszy głównej oraz max. 56 diod LED dla czaszy satelitarnej rozmieszczone równomiernie w modułach diodowych.
Każdy moduł  diodowy o tych samych właściwościach. Moduły, rozmieszczone równomiernie wewnątrz czaszy. Moduły składające się z zwierciadeł odbijających padające na nie światło diod gwarantując wysoką jednolitość światła. Nie dopuszcza się lamp emitujących światło diod wyłącznie bezpośrednio bez odbłyśników. Każdy moduł składa się z 5 +/-2 diod LED.
Osłona lampy jednoczęściowa, wykonana z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego.
Pozycjonowanie kopuł za pomocą centralnego uchwytu w każdej kopule. Każda czasza wyposażona w min. 3 uchwyty brudne.
Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie min. 30 do 100%.
Maksymalne natężenie światła czaszy głównej – min. 160 [klux].
Maksymalne natężenie światła czaszy satelitarnej – min. 140 [klux].

Wszystkie diody świecące jednakową intensywnością poprzez cały zakres regulacji natężenia.
Lampa wyposażona w światło typu ENDO, przystosowana do pracy prze zabiegach endoskopowych.
Stała temperatura barwowa: 4500° [K]
Nie dopuszcza się regulacji temperatury barwowej.
Współczynnik odwzorowania barw CRI ≥ 96
Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 ≥ 96
Współczynnik odwzorowania barwy skóry R13 ≥ 98
Wgłębność oświetlenia czaszy głównej (L1+L2)≥ 87[cm]
Wgłębność oświetlenia czaszy satelitarnej (L1+L2)≥ 93 [cm]
Zużycie energii max 62 W na czaszę główną oraz max 53 W na czaszę satelitarną
Możliwość obrotu ramienia wokół punktu mocowania: ponad 340 º
Możliwość obrotu dalszego ramienia na przegubie łączącym ramiona: ponad 340 º
Możliwość podnoszenia  lampy minimum 30º na przegubie łączącym ramiona.
Możliwość opuszczania lampy w zakresie minimum 40º na przegubie łączącym ramiona.
Możliwość obrotu kopuły lampy  wokół osi pionowej: ponad 340 º
Możliwość obrotu kopuły lampy wokół dwóch osi poziomych min 300 º każda. 
Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz]
Żywotność źródła światła min. 60 000 godzin. 
Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego.
	
	
	

	111. 
	Kolumna anestezjologiczna
	1
	Urządzenie przeznaczone do instalacji na Sali operacyjnej
Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp.
Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. Okrągła obudowa stropowa.
Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych. Przyłącza gazów medycznych na szybkozłączkach lutowanych do przewodów instalacji szpitalnej.
Ramię kolumny jednoczęściowe, o łącznym zasięgu min. 1000mm
Konsola kolumny obrotowa w zakresie min. 340o.
Udźwig kolumny  min. 200 kg
Pionowa  głowica o przekroju poprzecznym w kształcie trapezowatym.
Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne i cierne. Przyciski zwalniania hamulca umieszczone w dwóch uchwytach, zlokalizowanych na bocznych ścianach głowicy, co znacznie ułatwia manewrowanie kolumną; uchwyty zorientowane są pionowo. Nie dopuszcza się uchwytów zlokalizowanych na froncie półek. 
Gniazda gazów medycznych umieszczone na bocznych ścianach konsoli. Nie dopuszcza się na rozmieszczenia gniazd gazów medycznych na ścianie frontowej i tylnej konsoli.
Punkty poboru gazów 
medycznych typu AGA: 
- 2 x 02
- 1 x VAC
- 1 x AIR
- 1 x N2O
- 1 x odciąg gazów
poanestetycznych AGSS


Wyposażenie konsoli w gniazda 
elektryczne o module 
45x45mm:
-6 x gniazdo elektryczne 
230 V/50hz
-1 x podwójne gniazdo 
teletechniczne typu RJ 45.
-6 x gniazdo ekwipotencjalne

Gniazda elektryczne i teletechniczne, umieszczone na tylnej ścianie konsoli, ściana usytuowana pod kątem 45stopni w stosunku do ściany bocznej. Gniazda elektryczne zlicowane z  powierzchnią głowicy.
Z przodu głowicy zasilającej, na jej całej długości, zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek oraz innego wyposażenia
2 półki o wymiarach całkowitych 630x430mm (szerokość x głębokość) wyposażone w szyny boczne po prawej i lewej stronie, szyny w całości wykonane ze stopów metali lekkich z wyoblonymi narożnikami. Udźwig półek min. 50 kg
Szuflada pojedyncza zamontowana pod najniższą półką, szuflada wyposażona w system samodomykania. Wysokość szuflady min. 11 cm.
Fronty szuflad oraz powierzchnia odkładcza półek wykonane z tworzywa typu Corian.
Głowica wyposażona w  poziomą szynę techniczną w standardzie 25x10 o długości min. 50 cm umieszczoną  z przodu  głowicy
Konsola pionowa, obrotowa w zakresie 340o  . Wykonana z profilu z  aluminiowego, pokrytego warstwą lakieru w kolorze RAL9003. Nie dopuszcza się głowicy wykonanej z aluminium anodowego.
Wysokość konsoli 1000 mm (+/- 50mm)
Szerokość konsoli 290 mm (± 10mm)
Głębokość konsoli 230 mm (+/- 10 mm)
Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych.
Urządzenie kompatybilne z system promieniowej jonizacji katalitycznej RCI. Załączyć certyfikat potwierdzający wystawiony przez producenta systemu.
	
	
	

	112. 
	Kolumna chirurgiczna
	1
	Urządzenie przeznaczone do instalacji na Sali operacyjnej
Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp.
Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. 
Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych na szybkozłączkach lutowanych do przewodów instalacji szpitalnej.
Ramię z możliwością obrotu w osi łożyska min. 340o. Ramię kolumny dwuczęściowe, o zasięgu całkowitym min. 1600 mm
Udźwig kolumny min. 130 kg.
Pionowa  głowica o przekroju poprzecznym w kształcie trapezowatym.
Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne i cierne, przyciski umieszczone w dwóch uchwytach, zlokalizowanych na bocznych ścianach głowicy, co znacznie ułatwia manewrowanie kolumną, uchwyty zorientowane są pionowo. Nie dopuszcza się uchwytów zlokalizowanych na froncie półek. 
Gniazda gazów medycznych umieszczone na bocznych ścianach konsoli. Nie dopuszcza się na rozmieszczenia gniazd gazów medycznych na ścianie frontowej i tylnej konsoli.
Punkty poboru gazów 
medycznych typu AGA lub DIN ( do uzgodnienia z 
Zamawiającym na etapie realizacji): 
- 2 x 02
- 1 x VAC
- 1 x AIR
- 1 x N2O
- 1 x CO2


Wyposażenie konsoli w gniazda 
elektryczne o module  45x45mm min.:
-6 x gniazdo elektryczne 
230 V/50hz
-1 x podwójne gniazdo 
teletechniczne typu RJ 45.
-6 x gniazdo ekwipotencjalne

Gniazda elektryczne i teletechniczne, umieszczone na tylnej ścianie konsoli, ściana usytuowana pod kątem 45stopni w stosunku do ściany bocznej. Gniazda elektryczne zlicowane z  powierzchnią głowicy.
2 półki o wymiarach całkowitych 630x430mm (szerokość x głębokość) wyposażone w szyny boczne po prawej i lewej stronie, szyny w całości wykonane ze stopów metali lekkich z wyoblonymi narożnikami. Udźwig półek min. 50 kg
Szuflada pojedyncza zamontowana pod najniższą półką, szuflada wyposażona w system samodomykania. Wysokość szuflady min. 11 cm.
Fronty szuflad oraz powierzchnia odkładcza półek wykonane z tworzywa typu Corian.
Konsola pionowa, obrotowa w zakresie 340o  . Wykonana z profilu z  aluminiowego, pokrytego warstwą lakieru w kolorze RAL9003. Nie dopuszcza się głowicy wykonanej z aluminium anodowego.
Wysokość konsoli 1000 mm (+/- 25 cm)
Szerokość konsoli: 290 mm (± 10mm)
Głębokość konsoli: 230 mm (+/- 10mm)
Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych.
Urządzenie kompatybilne z system promieniowej jonizacji katalitycznej RCI. Załączyć certyfikat potwierdzający, wystawiony przez producenta systemu.
	Na1
	
	

	113. 
	Stolik zabiegowy podręczny
	1
	Stolik zabiegowy dwupółkowy.
 Stolik wykonany ze stali pokrytej lakierem proszkowym. Osadzony  na kółkach jezdnych z hamulcem. Wyposażony w  2 szklane półki oraz miskę wykonaną z tworzywa.
Długość min. 860 mm
Szerokość min. 440 mm
Wysokość min. 950 mm
Waga max. 15 kg
Dopuszczalne obciążenie (na półkę): min. 15 kg
	Df1
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	114. 
	Taboret metalowy tapicerowany na śrubie O 35 cm
	2
	Taboret o stałej wysokości.
Rama metalowa 4 nożna.
Sztaplowanie do 4 szt.
Siedzisko tapicerowane.
Odporność na ścieranie 30 000 cykli Martindale.
Gramatura 460 g/m2.
Wymiary:
Wysokość:47,5 cm.
Średnica: 41 cm.
	Ba1
	
	

	115. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	116. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło
	ZR
	
	

	
	5.49 Pomieszczenie przygotow. Personelu
	
	
	

	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	117. 
	Myjnia chirurgiczna
	1
	Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa.
Wykonana w technologii 1.3
Długość min. 1300 mm
Wyposażona w dwie baterie bezdotykowe ścienne
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	118. 
	Blat roboczy 
	1
	Blat roboczy z konglomeratu ze zlewem 8 m Technologia 1.2
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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	[bookmark: _Hlk23984675]lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	119. 
	Regał uniwersalny ze stali nierdzewnej
	5
	Regał wyposażony w min. 4 półki wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 900 x 500 x 1800 mm.
	Ch1
	
	

	120. 
	Chłodziarka 385 l
	1
	Chłodziarka wolnostojąca jednodrzwiowa o pojemności min. 363 l
Poziom hałasu max. 38 dB
Wymiary min. 1875 x 595 x 630 mm
Klasa energetyczna min. A++
Lodówka w kolorze białym
Sterowanie elektroniczne

	Tg2
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	121. 
	Sofa 2-osobowa
	1
	Sofa 2-osobowa rozkładana tapicerowana w całości ekoskórą.
Możliwość wyboru koloru z min. 2 dostępnych.
Powierzchnia spania o wymiarach min. 1850 x 1110 mm
Szerokość min. 1280 mm
Wysokość min. 860 mm
Głębokość min. 770 mm
	Bd6
	
	

	122. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	KO
	
	

	123. 
	Stolik okolicznościowy kwadratowy 60x60
	1
	Stolik okolicznościowy wykonany z płyty meblowej.
Blat kwadratowy o wymiarach min. 600 x 600 mm.
Wysokość min. 790 mm.
	Ei1
	
	

	124. 
	Fotel obrotowy z podłokietnikami do biurka
	1
	Fotel biurowy obrotowy w całości tapicerowany materiałem zmywalnym.
Oparcie w osłonie z tworzywa sztucznego.
Podstawa pięcioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale.
Wysokość całkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
Wysokość oparcia regulowana w zakresie min. 565-615 mm.
Średnica podstawy min. 710 mm.
Wysokość podłokietników min. 220 mm.
Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 460-595 mm.
	Bd1
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	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	125. 
	Szafka ubraniowa z drążkiem i półkami
	6
	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa wyposażona w drążek na ubrania oraz półkę o wymiarach 300 x 500 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Cd1
	
	

	126. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	KO
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	5.54 Pokój socjalny personelu
	
	
	

	lp
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	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	127. 
	Blat kompozytowy
	1
	Blat kompozytowy dopasowany do szafek o długości 2100 mm.
Technologia wykonania 1.2
	DK1
	
	

	128. 
	Szafka stojąca podblatowa 50 cm
	2
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ds5
	
	

	129. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	KO
	
	

	130. 
	Szafka wisząca o głębokości 30 cm i szerokości50 cm.
	2
	Szafka wisząca jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 300 x 600 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Dw5
	
	

	131. 
	Szafka stojąca podblatowa instalacyjna o szerokości 80 cm
	1
	Szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 800 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Dz8
	
	

	132. 
	Szafka wisząca o głębokości 30 cm i szerokości 80 cm.
	1
	Szafka wisząca dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 800 x 300 x 600 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Dw8
	
	

	133. 
	Szafka stojąca podblatowa instalacyjna o szerokości 50 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Dz5
	
	

	134. 
	Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym
	4
	Krzesło ramowe na 4 nogach metalowych bez podłokietników.
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium.
Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym o gramaturze min. 460g/m2 oraz ścieralności min. 30 000 cykli Martindale.
Szerokość oparcia min. 480 mm
Głębokość powierzchni siedziska min. 450 mm
Długość oparcia min. 330 mm
Szerokość ramy min. 545 mm
	Bc1
	
	

	135. 
	Stolik okolicznościowy kwadratowy 80 x 80 cm.
	1
	Stolik okolicznościowy wykonany z płyty meblowej.
Blat kwadratowy o wymiarach min. 800 x 800 mm.
Wysokość min. 790 mm.
Wykonany w technologii 1.1
	Ei2
	
	

	136. 
	Zestaw umywalkowy z dezynfekcją
	1
	Lustro nad umywalką
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Dozownik mydła w płynie
Dozownik mydła w płynie wykonany ze stali o pojemności min. 800 ml.
Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia.
Wyjmowana pompka i zbiornik.
Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm

Dozownik środka dezynfekcyjnego
Dozownik płynu dezynfekcyjnego łokciowy ze stali o pojemności min. 500 ml.
Mechanizm wykonany ze stali kwasoodpornej

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany ze stali o pojemności min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm

Pojemnik na zużyte ręczniki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	Xa2
	
	

	137. 
	Zlewozmywak
	1
	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią
	ZM
	
	

	138. 
	Umywalka 
	1
	Umywalka z baterią
	UM
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	139. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło
	ZR
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	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	140. 
	Zestaw umywalkowy
	1
	Lustro nad umywalką
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Uchwyt dla osób niepełnosprawnych – 2 szt.
Uchwyt uchylny mocowany do ściany.
Wykonany ze stali malowanej proszkowo na biało.
Długość min. 700 mm
Średnica min. 32 mm

Dozownik mydła w płynie
Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym.
Wyposażony w okienko do kontroli ilości płynu.
Dozowanie mydła w płynie.
Pojemność min. 800 ml.
Wymiary dozownika min. 115 x 115 x 250 mm.

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany z tworzywa ABS.
Pojemność do min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 145 x 280 x 420 mm

Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

Dozownik papieru toaletowego
Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilości papieru.
Dostosowany do papieru o średnicy rolki min. 190 mm.
Wymiary min. 145 x 220 x 275 mm


	Xa1
	
	

	141. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło
	ZR
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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	142. 
	Regał uniwersalny ze stali nierdzewnej
	4
	Regał wyposażony w min. 4 półki wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 900 x 500 x 1800 mm.
	Ch1
	
	

	143. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło
	ZR
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	144. 
	Myjnia dezynfektor
	1
	Myjnia-dezynfektor  przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej basenów, kaczek oraz innych pojemników szpitalnych.
Komora łatwa do utrzymania w czystości, odporna na środki myjąco – dezynfekujące stosowane w szpitalu
Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 DIN 1.4301, głęboko tłoczona bez spoin, z zaokrąglonymi narożnikami, wykonanie ułatwiające samooczyszczenie i samodezynfekcję komory.
Drzwi uchylne otwierane i zamykane ręcznie. Podwójne ścianki drzwi komory z izolacją dźwiękową i termiczną. Zastosowana uszczelka gwarantuje paroszczelność. Blokada drzwi podczas trwania procesu - zabezpieczenie przed otwarciem drzwi podczas całego przebiegu procesu mycia i dezynfekcji a także podczas przerw w zasilaniu
Uchwyt do naczyń szpitalnych mocowany jest do drzwi komory. Opróżnianie naczyń przy zamykaniu drzwi. Uchwyty uniwersalne, łatwe do wymiany, przystosowane do rodzaju używanych naczyń. Jednorazowo nie mniej niż: basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki szpitalne.
Ułożenie naczyń w uchwycie zapobiegające rozlaniu zawartości naczyń poza komorę.
Wytwornica pary wbudowana w urządzenie, pracuje na wodzie surowej; wyposażona w system zapobiegający zakamienieniu.
System dysz myjących dających strumień o różnej intensywności, zapewniających skuteczne mycie basenów i kaczek. Dysze samoczyszczące; po zakończeniu procesu mycia służą do dezynfekcji termicznej parą.
(Minimum 10 dysz, w tym 5 dysz rotacyjnych)
Urządzenie do automatycznego opróżniania całości wody  na końcu każdego cyklu z pompy wody, zbiornika wody oraz rur w celu uniknięcia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wewnątrz urządzenia zgodnie z normą EN ISO 15883-1 5.3.2.1 i 5.5.1.1
Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe: krótki, normalny, intensywny. 
Wymiary zewnętrzne: (+/- 50 mm)
Szerokość: 450 mm
Głębokość: 500 mm
Wysokość: 1500 mm
Optyczne i akustyczne informowanie o usterkach
Automatyczne włączanie stanu „czuwania” dla zmniejszenia zużycia energii.
Wartość aktualna i docelowa współczynnika A0 jest wyświetlana na wyświetlaczu
Zintegrowany proces dezynfekcji naczyń szpitalnych, komory myjącej i dysz
System samooczyszczania. Automatyczna dezynfekcja co 24h jeśli urządzenie  nie jest używane.
Pompa dozująca zmiękczacz / detergent wraz z monitorowaniem poziomu w zbiorniku i regulacja dozowania wykonywana z panelu sterowania. Elektryczne urządzenie sterujące sygnalizujące wyciek cieczy z pompy.
Podłączenie zimnej i ciepłej wody 3 / 4''  G wraz z filtrami i zaworem odcinającym.
Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe DN 100
Panel sterowania z 40-znakowym wyświetlaczem LCD pokazującym wybrany program, obecną temperaturę  mycia w komorze w trakcie cyklu,
różne fazy cyklu, alarmy i wartość "A0"
Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 54 dB
Przycisk RESET – przywracający funkcje urządzenia po przestoju spowodowanym przez alarm.
	Uc2
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	145. 
	Regał zaczepowy ze stali nierdzewnej z koszami
	4
	Regał wyposażony w min.  2 listwy z haczykami, 1 półka nadblatowa
570x250x135mm,  1 kosz 575x280x135mm, 1 kosz
575x280x260mm, 1 kosz z wycięciem 575x280x260mm
mocowany do ściany
WYKONANIE: ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
Wymiary stelaża:
- wysokość: 1600 mm
- głębokość: 305 mm
- szerokość: 550 mm
- szerokość całkowita z koszami: 575mm
	Ch2
	
	

	146. 
	Zlew ze stali nierdzewnej
	1
	Zlew ze stali nierdzewnej na stelażu metalowym z baterią umywalkową 
Technologia wykonania 1.3
	ZSN
	
	

	147. 
	Zestaw umywalkowy z dezynfekcją
	1
	Lustro nad umywalką
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Dozownik mydła w płynie
Dozownik mydła w płynie wykonany ze stali o pojemności min. 800 ml.
Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia.
Wyjmowana pompka i zbiornik.
Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm

Dozownik środka dezynfekcyjnego
Dozownik płynu dezynfekcyjnego łokciowy ze stali o pojemności min. 500 ml.
Mechanizm wykonany ze stali kwasoodpornej

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany ze stali o pojemności min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm

Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.
	Xa2
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	148. 
	Wózek do przewożenia brudnej bielizny
	1
	Wykonany w całości  ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka
Stelaż podwójny na odpady lub brudną bieliznę
Pojemność worka 100-120 l
Pokrywa z tworzywa ABS  ze spowalniaczem cichego opadania, podnoszona pedałem
Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
Szerokość: 810 mm
Głębokość: 520 mm
Wysokość: 860 mm
	Fd2
	
	

	149. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło
	ZR
	
	

	150. 
	Stelaż jezdny na worki z odpadami z zamknięciem
	3
	Wykonany w całości  ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka
Stelaż pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę
Pojemność worka 100l-120l
Pokrywa z tworzywa ABS  ze spowalniaczem cichego opadania, podnoszona pedałem
Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
Szerokość min. 405 mm
Głębokość min. 520 mm
Wysokość min. 860 mm
	Fi2
	
	

	
	5.58 Pom. porządkowe
	
	
	

	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
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	151. 
	Zestaw porządkowy
	1
	Dozownik detergentów
Dozownik detergentów z przyciskiem łokciowym wykonany z tworzywa ABS o pojemności min. 1000 ml.
Wymiary min. 220 x 80 x 295 mm.

Dystrybutor rękawiczek jednorazowych
Uchwyt ścienny na rękawiczki jednorazowe wykonany z plexi.
Grubość min. 2,0.
Wymiary min. 230 x 125 x 75 mm.
	Xd1
	
	

	152. 
	Regał uniwersalny ze stali nierdzewnej
	1
	Regał wyposażony w min. 4 półki wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 900 x 500 x 1800 mm.
	Ch1
	
	

	153. 
	Regał zaczepowy ze stali nierdzewnej z koszami
	2
	Regał wyposażony w min.  2 listwy z haczykami, 1 półka nadblatowa
570x250x135mm,  1 kosz 575x280x135mm, 1 kosz
575x280x260mm, 1 kosz z wycięciem 575x280x260mm
mocowany do ściany
WYKONANIE: ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
Wymiary stelaża:
- wysokość: 1600 mm
- głębokość: 305 mm
- szerokość: 550 mm
- szerokość całkowita z koszami: 575mm
	Ch2
	
	

	154. 
	Wózek sprzątacza 4- wiaderkowy z wyposażeniem
	1
	Wózek sprzątający wyposażony w min.: dwa komplety wiader o różnej pojemności w kolorach czerwonym (na brudną wodę) oraz niebieskim (na czysty roztwór myjący), wyciskarkę szczękową do mopów płaskich lub sznurkowych. Zestaw dodatkowo wyposażony w wymienny worek na odpady.
- konstrukcja wózka chromowana
- prasa do wyciskania mopów czerwono niebieska
- 2 x wiaderko min. 20 l (czerwone i niebieskie)
- 2 x wiaderko min. 6 l - (czerwone i niebieskie)
- 1 x worek min. 120 litrów niebieski
- min. 5 x zapinka worka
worek na odpady
Wymiary: 
- długość min. 785 mm,
- szerokość min. 680 mm, 
- wysokość min. 1230 mm
	Fi1
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	5.59 Punkt pielęgniarski
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	155. 
	Lada recepcyjna punktu pielęgniarskiego
	1
	Lada recepcyjna w kształcie litery ,,L'' o wymiarach 2100/1500 x 600 x 890 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ej1
	
	

	156. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	KO
	
	

	157. 
	Fotel obrotowy z podłokietnikami do biurka
	1
	Fotel biurowy obrotowy w całości tapicerowany materiałem zmywalnym.
Oparcie w osłonie z tworzywa sztucznego.
Podstawa pięcioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale.
Wysokość całkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
Wysokość oparcia regulowana w zakresie min. 565-615 mm.
Średnica podstawy min. 710 mm.
Wysokość podłokietników min. 220 mm.
Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 460-595 mm.
	Bd1
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	5.60 Pokój przygotowaw. Pielęgniarski
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	158. 
	Kozetka lekarska
	1
	Rama nośna stalowa, całość lakierowana proszkowo na kolor biały
Leże dwusegmentowe , tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na zabrudzenia i przebarwienia oraz na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach służby zdrowia
WYPOSAŻENIE:
uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku
WYMIARY:
- długość: 1850 mm (+/- 20 mm)
- szerokość:  560 mm (+/- 20 mm)
- wysokość:  500 mm (+/- 20 mm)
	Gb1
	
	

	159. 
	Fotel do pobrań
	1
	Fotel do pobierania krwi 
	Bd2
	
	

	160. 
	Lampa zabiegowa naścienna
	1
	Lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana do sufitu ze źródłem światła LED
Diody LED w kolorze białym 
Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy
Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min. 60 [klux]
Lampa wyposażona w 18 (+/-1) źródeł światła LED
Żywotność żarówki min. 50 000 godzin
Regulacja natężenia światła bezstopniowa w zakresie min. 45-100%
Regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy przy pomocy panelu umieszczonego przy czaszy.
Temperatura barwowa dla lampy co najmniej 4500 [K]
Współczynnik oddawania barw R9 co najmniej 96
Współczynnik oddawania barw CRI co najmniej 96
Zużycie energii min. 15W.
Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 170 mm, (+/- 10 mm
	Gh2
	
	

	161. 
	Stolik zabiegowy podręczny

	1
	Stolik zabiegowy dwupółkowy.
 Stolik wykonany ze stali pokrytej lakierem proszkowym. Osadzony  na kółkach jezdnych z hamulcem. Wyposażony w  2 szklane pólki oraz miskę wykonaną z tworzywa.
Długość min. 860 mm
Szerokość min. 440 mm
Wysokość min. 950 mm
Waga max. 15 kg
Dopuszczalne obciążenie (na półkę): min. 15 kg
	Df1
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	162. 
	Blat kompozytowy
	1
	Blat kompozytowy dopasowany do szafek w kształcie litery ,,L''  o długości 3100/2100 mm.
Technologia wykonania 1.2

	Dk1
	
	

	163. 
	Szafka stojąca podblatowa instalacyjna o szerokości 50 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Dz5
	
	

	164. 
	Szafka stojąca podblatowa szerokości 50cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ds5
	
	

	165. 
	Szafka stojąca podblatowa instalacyjna o szerokości 60 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 600 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Dz6
	
	

	166. 
	Szafka stojąca podblatowa o szerokości 60 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 600 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ds6
	
	

	167. 
	Szafka wisząca o głębokości 30 cm i szerokości 50 cm.
	1
	Szafka wisząca jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 300 x 600 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Dw5
	
	

	168. 
	Szafka wisząca o głębokości 30 cm i szerokości 60 cm.
	2
	Szafka wisząca jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 600 x 300 x 600 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Dw6
	
	

	169. 
	Taboret metalowy tapicerowany na śrubie O 35 cm
	1
	Taboret o stałej wysokości.
Rama metalowa 4 nożna.
Sztaplowanie do 4 szt.
Siedzisko tapicerowane.
Odporność na ścieranie 30 000 cykli Martindale.
Gramatura 460 g/m2.
Wymiary:
Wysokość:47,5 cm.
Średnica: 41 cm.
	Ba1
	
	

	170. 
	Zestaw umywalkowy z dezynfekcją:
	1
	Lustro nad umywalką
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Dozownik mydła w płynie
Dozownik mydła w płynie wykonany ze stali o pojemności min. 800 ml.
Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia.
Wyjmowana pompka i zbiornik.
Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm

Dozownik środka dezynfekcyjnego
Dozownik płynu dezynfekcyjnego łokciowy ze stali o pojemności min. 500 ml.
Mechanizm wykonany ze stali kwasoodpornej

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany ze stali o pojemności min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm


Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.
	Xa2
	
	

	171. 
	Zlewozmywak
	1
	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią
	ZM
	
	

	172. 
	Umywalka 
	1
	Umywalka z baterią
	UM
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	173. 
	Chłodziarka podblatowa 150l
	1
	Chłodziarka do zabudowy.
Wymiary (wys. x szer. x gł.) min. 815 x 596 x 545 mm
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki automatyczny
Sterowanie mechaniczne
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Klasa energetyczna min. A+
pojemność chłodziarki min. 146 l
Poziom hałasu max. 37 dB
	Tg1
	
	

	174. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło
	ZR
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	5.61 Dyżurka pielęgniarek
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów
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	175. 
	Sofa 3-osobowa
	1
	Sofa 3-osobowa rozkładana tapicerowana w całości ekoskórą.
Możliwość wyboru koloru z min. 2 dostępnych.
Powierzchnia spania o wymiarach min. 1870 x 1410 mm
Szerokość min. 1610 mm
Wysokość min. 860 mm
Głębokość min. 770 mm
	Bd7
	
	

	176. 
	Szafka ubraniowa z drążkiem i półkami
	7
	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa wyposażona w drążek na ubrania oraz półkę o wymiarach 300 x 500 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Cd1
	
	

	177. 
	Umywalka zabudowana w szafce z blatem 60 cm
	
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w płytką umywalkę oraz blat kompozytowy o wymiarach 600 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1. Blat zgodnie z technologią 1.2
	Dzu6
	
	

	178. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	KO
	
	

	179. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło
	ZR
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	180. 
	Telewizor naścienny
	1
	Telewizor z zestawem do montażu na scianie.
Przekątna ekranu min. 43 ''.
Rozdzielczość min. 1920 x 1080 
Tuner DVB oraz analogowy.
Menu w języku polskim.
Złącza HDMI min. 2
Złącza USB min. 1
Złącze LAN
Klasa energetyczna min. A+
W zestawie min. Uchwyt do montażu na ścianie, pilot, podstawa
	K3
	
	

	
	5.62 Sala chorych 1-łóżkowy
	
	
	

	Lp.
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	181. 
	Panel nadłóżkowy
	1
	Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Ścienna jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Wieszany na ścianie.
Panel 1-stanowiskowy o długości min. 150 cm.
Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm +/-5%
Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC 
– zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.
Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. 
Konstrukcja profili z aluminium o grubości min. 3mm, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego  i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych
Wyposażenie w oświetlenie elektryczne:
- oświetlenie ogólne w górnej części panelu
- oświetlenie nocne
- oświetlenie pacjenta w dolnej części panelu. 
Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w dolnej części panelu. 
Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane z powierzchnią panelu – nie dopuszcza się gniazd nabudowanych.
-  3 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz
-  3 x gniazdo ekwipotencjalne 
-  1 x wolne teletechniczne.

Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA lub DIN). Gniazda usytuowane prostopadle do podłogi.
-  punkt poboru gazów med. Tlen O2   – 1 szt.
-  punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 1 szt..
Estetyczne osłony boczne tworzywowe.
Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego dla panelu.
Możliwość nieinwazyjnego montażu min. 1 szyny technicznej 25x10 mm na akcesoria (półki, wieszaki kroplówki itp.)   na froncie panelu w dedykowanej prowadnicy 
Panel posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI – dołączyć do oferty


	Ak1
	
	

	182. 
	Łóżko szpitalne
	1
	Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/-5cm) wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łózka do montażu wyposażenia dodatkowego . Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych. Nie dopuszcza się przedłużenia leża blokowanego za pomocą śrub.
Długość podstawy łóżka 160 cm /+/- 2cm/ szerokość podstawy łóżka 80 cm /+/- 2cm/ dla zapewnienia   maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu
Łóżko z elektrycznymi regulacjami 
Wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga
Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. 
Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych.
Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. Diodowy wskaźnik informujący dodatkowo o konieczności wymiany baterii
Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta 
Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda
Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków
Regulacja elektryczna pleców min 65°  oraz regulacja elektryczna uda min 34°
Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15°
Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy.
Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm.
Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane.
Koła metalowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka.
Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. 
Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach. tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz  opuszczenie barierki. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki
Łóżko wyposażone w pilot z możliwością podświetlenia przycisków w celu łatwej obsługi podczas nocy oraz  centralny panelu sterowania dla   personelu: min. regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja krzesła kardiologicznego i pozycja CPR. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz schowania w półce na pościel. Min. 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. 
Regulacja elektryczna uzyskiwana przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg :
- pozycji krzesła kardiologicznego 
- pozycji leża CPR
- pozycji leża antyszokowej
Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji:
- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej 
- regulacji części nożnej
- przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga
- pozycji krzesła kardiologicznego.
Diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach w panelu dla personelu oraz w pilocie dla pacjenta.
Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie)  funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze.
Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk aktywacji na panelu dla personelu i pilocie pacjenta. Naciśnięcie przycisku aktywacji na pilocie lub panelu sterowania aktywuje wszystkie sterowniki.
Odłączenie wszelkich regulacji po min. 180 sekundach nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie
System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia
Łóżko wyposażone w rozwiązanie ułatwiające pracę personelu /brak konieczności schylania się i narażania kręgosłupa na uraz/ :
Barierki boczne wyposażone w mechanizm zwalniania barierki w jej górnej części, na najwyższej poprzeczce, składane jedną ręką .
Wyposażenie łóżka : 
- Barierki boczne opisane powyżej
- Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 100mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta
- każde łóżko wyposażone w dwa komplety pościeli składające się z: poszewka na kołdrę (140x200cm) i poduszkę (70x80 cm); koc polarowy; prześcieradło
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	183. 
	Stolik przyłóżkowy jezdny z ruchomym blatem
	1
	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.
Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo
Wymiary zewnętrzne szafki:
- Wysokość : 98 cm, +/-5 cm
- Głębokość  : 50 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 50 cm, +/-5cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm
- Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm
Szafka wyposażona w:
- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm
- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki
- drugą szufladę o wysokości minimum 350mm, szuflada posiadająca uchwyt na min 2 butelki z wodą, 
- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki

Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych
Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia.
Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów.

Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem 
System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem  z dwóch stron szafki za pomocą dwóch  zintegrowanych pokręteł. 

  Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół stwarzających ryzyko wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania lub stwarzających konieczność wzywania personelu do pomocy w tym celu
Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.
Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się 
Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia rzeczy pacjenta 
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	184. 
	Taboret 
	1
	Taboret przyłóżkowy z siedziskiem plastikowym 
	Ba1.1
	
	

	185. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	KO
	
	

	186. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło
	ZR
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	187. 
	Telewizor naścienny
	1
	Telewizor z zestawem do montażu na scianie.
Przekątna ekranu min. 43 ''.
Rozdzielczość min. 1920 x 1080 
Tuner DVB oraz analogowy.
Menu w języku polskim.
Złącza HDMI min. 2
Złącza USB min. 1
Złącze LAN
Klasa energetyczna min. A+
W zestawie min. Uchwyt do montażu na ścianie, pilot, podstawa
	K3
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	188. 
	Zestaw łazienkowy przy pokojach łóżkowych
	1
	Lustro naklejane
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Zamykany pojemnik na odpadki
Kosz na odpady wykonany z tworzywa ABS o pojemności min. 28 l.
Otwierany przyciskiem pedałowym.
Wyposażony w wewnętrzne wiaderko.
Odporny na pękanie.

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany z tworzywa ABS.
Pojemność do min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 145 x 280 x 420 mm

Uchwyt dla osób niepełnosprawnych – 4 szt.
Uchwyt uchylny mocowany do ściany.
Wykonany ze stali malowanej proszkowo na biało.
Długość min. 700 mm
Średnica min. 32 mm

Uchwyt prysznicowy
Uchwyt prysznicowy kątowy w kształcie litery ,,L’’.
Mocowany do ściany.
Wymiary min. 600 x 400 mm.
Średnica min. 25 mm.

Dystrybutor mydła w płynie
Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym.
Wyposażony w okienko do kontroli ilości płynu.
Dozowanie mydła w płynie.
Pojemność min. 800 ml.
Wymiary dozownika min. 115 x 115 x 250 mm.

Dozownik papieru toaletowego
Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilości papieru.
Dostosowany do papieru o średnicy rolki min. 190 mm.
Wymiary min. 145 x 220 x 275 mm

Krzesełko prysznicowe
Krzesełko prysznicowe odmykane od ściany
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	189. 
	Zestaw łazienkowy dla niepełnosprawnych
	1
	Lustro naklejane:
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany z tworzywa ABS.
Pojemność do min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 145 x 280 x 420 mm

Dystrybutor mydła w płynie
Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym.
Wyposażony w okienko do kontroli ilości płynu.
Dozowanie mydła w płynie.
Pojemność min. 800 ml.
Wymiary dozownika min. 115 x 115 x 250 mm.

Uchwyt dla osób niepełnosprawnych – 4 szt.
Uchwyt uchylny mocowany do ściany.
Wykonany ze stali malowanej proszkowo na biało.
Długość min. 700 mm
Średnica min. 32 mm

Uchwyt prysznicowy
Uchwyt prysznicowy kątowy w kształcie litery ,,L’’.
Mocowany do ściany.
Wymiary min. 600 x 400 mm.
Średnica min. 25 mm.

Dozownik papieru toaletowego
Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilości papieru.
Dostosowany do papieru o średnicy rolki min. 190 mm.
Wymiary min. 145 x 220 x 275 mm
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	190. 
	Szafka biurkowa
	2
	Szafka stojąca dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 800 x 400 x 1800 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ce1
	
	

	191. 
	Biurko meblowe z szafką
	7
	Biurko meblowe wyposażone w szafkę jednodrzwiową z półką przestawną o wymiarach 1100 x 600 x 890 mm.
Wykonane w technologii 1.1
	Ea1
	
	

	192. 
	Fotel obrotowy z podłokietnikami do biurka
	7
	Fotel biurowy obrotowy w całości tapicerowany materiałem zmywalnym.
Oparcie w osłonie z tworzywa sztucznego.
Podstawa pięcioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale.
Wysokość całkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
Wysokość oparcia regulowana w zakresie min. 565-615 mm.
Średnica podstawy min. 710 mm.
Wysokość podłokietników min. 220 mm.
Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 460-595 mm.
	Bd1
	
	

	193. 
	Sofa 3-osobowa
	1
	Sofa 3-osobowa rozkładana tapicerowana w całości ekoskórą.
Możliwość wyboru koloru z min. 2 dostępnych.
Powierzchnia spania o wymiarach min. 1870 x 1410 mm
Szerokość min. 1610 mm
Wysokość min. 860 mm
Głębokość min. 770 mm
	Bd7
	
	

	194. 
	Szafka stojąca podblatowa szerokości 50cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ds5
	
	

	195. 
	Szafka wisząca o głębokości 30 cm i szerokości 50 cm.
	1
	Szafka wisząca jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 300 x 600 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Dw5
	
	

	196. 
	Szafka stojąca podblatowa instalacyjna o szerokości 50 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Dz5
	
	

	197. 
	Blat kompozytowy
	1
	Blat kompozytowy dopasowany do szafek o długości 1500 mm.
Technologia wykonania 1.1.
	Dk1
	
	

	198. 
	Stolik okolicznościowy kwadratowy 60x60
	1
	Stolik okolicznościowy wykonany z płyty meblowej.
Blat kwadratowy o wymiarach min. 600 x 600 mm.
Wysokość min. 790 mm.
	Ei1
	
	

	199. 
	Zestaw umywalkowy z dezynfekcją
	1
	Lustro nad umywalką
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Dozownik mydła w płynie
Dozownik mydła w płynie wykonany ze stali o pojemności min. 800 ml.
Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia.
Wyjmowana pompka i zbiornik.
Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm

Dozownik środka dezynfekcyjnego
Dozownik płynu dezynfekcyjnego łokciowy ze stali o pojemności min. 500 ml.
Mechanizm wykonany ze stali kwasoodpornej

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany ze stali o pojemności min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm

.

Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.
	Xa2
	
	

	200. 
	Szafa ubraniowa
	2
	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa wyposażona w drążek na ubrania oraz półkę o wymiarach 800 x 600 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ce2
	
	

	201. 
	Zlewozmywak
	1
	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią
	ZM
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	202. 
	Telewizor naścienny
	1
	Telewizor z zestawem do montażu na ścianie.
Przekątna ekranu min. 43 ''.
Rozdzielczość min. 1920 x 1080 
Tuner DVB oraz analogowy.
Menu w języku polskim.
Złącza HDMI min. 2
Złącza USB min. 1
Złącze LAN
Klasa energetyczna min. A+
W zestawie min. Uchwyt do montażu na ścianie, pilot, podstawa
	K3
	
	

	203. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło
	ZR
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	204. 
	Zestaw umywalkowy z dezynfekcją
	1
	Lustro nad umywalką
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Dozownik mydła w płynie
Dozownik mydła w płynie wykonany ze stali o pojemności min. 800 ml.
Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia.
Wyjmowana pompka i zbiornik.
Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm

Dozownik środka dezynfekcyjnego
Dozownik płynu dezynfekcyjnego łokciowy ze stali o pojemności min. 500 ml.
Mechanizm wykonany ze stali kwasoodpornej

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany ze stali o pojemności min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm

Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	Xa2
	
	

	205. 
	Taboret metalowy tapicerowany na śrubie O 35 cm
	5
	Taboret o stałej wysokości.
Rama metalowa 4 nożna.
Sztaplowanie do 4 szt.
Siedzisko tapicerowane.
Odporność na ścieranie 30 000 cykli Martindale.
Gramatura 460 g/m2.
Wymiary:
Wysokość:47,5 cm.
Średnica: 41 cm.
	
Ba1
	
	

	206. 
	Fotel obrotowy z podłokietnikami do biurka
	1
	Fotel biurowy obrotowy w całości tapicerowany materiałem zmywalnym.
Oparcie w osłonie z tworzywa sztucznego.
Podstawa pięcioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale.
Wysokość całkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
Wysokość oparcia regulowana w zakresie min. 565-615 mm.
Średnica podstawy min. 710 mm.
Wysokość podłokietników min. 220 mm.
Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 460-595 mm.
	Bd1
	
	

	207. 
	Szafka stojąca podblatowa instalacyjna o szerokości 50 cm
	2
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Dz5
	
	

	208. 
	Blat kompozytowy
	1
	Blat kompozytowy dopasowany do szafek o długości 2500 mm.
Technologia wykonania 1.2

	Dk1
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	209. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet całkowicie zaciemniających światło światło
	ZR
	
	

	
	5.66 Gabinet badań lekarskich
	
	
	

	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	210. 
	Stolik zabiegowy podręczny

	1
	Stolik zabiegowy dwupółkowy.
 Stolik wykonany ze stali pokrytej lakierem proszkowym. Osadzony  na kółkach jezdnych z hamulcem. Wyposażony w  2 szklane pólki oraz miskę wykonaną z tworzywa.
Długość min. 860 mm
Szerokość min. 440 mm
Wysokość min. 950 mm
Waga max. 15 kg
Dopuszczalne obciążenie (na półkę): min. 15 kg
	Df1
	
	

	211. 
	Lampa zabiegowa naścienna
	1
	Lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana do sufitu ze źródłem światła LED
Diody LED w kolorze białym 
Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy
Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min. 60 [klux]
Lampa wyposażona w 18 (+/-1) źródeł światła LED
Żywotność żarówki min. 50 000 godzin
Regulacja natężenia światła bezstopniowa w zakresie min. 45-100%
Regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy przy pomocy panelu umieszczonego przy czaszy.
Temperatura barwowa dla lampy co najmniej 4500 [K]
Współczynnik oddawania barw R9 co najmniej 96
Współczynnik oddawania barw CRI co najmniej 96
Zużycie energii min. 15W.
Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 170 mm, (+/- 10 mm
	Gh2
	
	

	212. 
	Kozetka lekarska
	1
	Rama nośna stalowa, całość lakierowana proszkowo na kolor biały
Leże dwusegmentowe , tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na zabrudzenia i przebarwienia oraz na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach służby zdrowia
WYPOSAŻENIE:
uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku
WYMIARY:
- długość: 1850 mm (+/- 20 mm)
- szerokość:  560 mm (+/- 20 mm)
- wysokość:  500 mm (+/- 20 mm)
	Gb1
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	213. 
	Taboret metalowy tapicerowany na śrubie O 35 cm
	6
	Taboret o stałej wysokości.
Rama metalowa 4 nożna.
Sztaplowanie do 4 szt.
Siedzisko tapicerowane.
Odporność na ścieranie 30 000 cykli Martindale.
Gramatura 460 g/m2.
Wymiary:
Wysokość:47,5 cm.
Średnica: 41 cm.
	Ba1
	
	

	214. 
	Zestaw umywalkowy z dezynfekcją
	1
	Lustro nad umywalką
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Dozownik mydła w płynie
Dozownik mydła w płynie wykonany ze stali o pojemności min. 800 ml.
Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia.
Wyjmowana pompka i zbiornik.
Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm

Dozownik środka dezynfekcyjnego
Dozownik płynu dezynfekcyjnego łokciowy ze stali o pojemności min. 500 ml.
Mechanizm wykonany ze stali kwasoodpornej

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany ze stali o pojemności min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm


Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.
	Xa2
	
	

	215. 
	Szafa lekarska 1-drzwiowa
	1
	Szafa lekarska jednodrzwiowa wyposażona w 4 półki przestawne o wymiarach 600 x 550 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.2
	Ca1
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	216. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw całkowicie zasłaniających  światło
	ZR
	
	



1.1 Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyty meblowej 

1. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych.  Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia :
a) Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
b) Deklaracji  producenta potwierdzającą zgodność oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w dyrektywie Unii Europejskiej 93/42 EWG, wraz  z załączonym certyfikatem ISO 9001 
c) W przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów  medycznych w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami), deklarację zgodności wraz informacją potwierdzającą  dokonanie takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia. Okres dokonania takiego zgłoszenia nie może być krótszy niż trzy miesiące od daty ukazania się ogłoszenia o wszczęciu tego postępowania o zamówienie publiczne	
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  oferty Oferenta.	Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery	
3. Meble  o konstrukcji płycinowej w  całości (łącznie z plecami )  wykonane z płyty  meblowej dwustronne MELAMINOWANEJ o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości  nie mniejszej  niż 660 kg/m3. Struktura powierzchni i  kolorystyka do uzgodnienia Zamawiającym .
 4. Meble posadowione na metalowych nóżkach  związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). 
5. Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie z certyfikatem bakteriostatyczności lub równoważnym.
5.2 Blaty robocze o grubości min. 28 mm  oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz  podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.
5.3 Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw. 
Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi  Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna. 
6. Krawędzie  frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.	
7. Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane  Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ. Ilość szuflad, wymiary użytkowe i rodzaj materiału z jakiego mają być wykona określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika
8. Zawiasy do drzwi wysokiej jakości , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania .
9. Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem  powodującym unieruchomienie półki.  
10. Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez producenta systemu . 
11. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary  są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji 
12. Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli,  transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.  
13. Do oferty należy dołączyć szkice wszystkich zaoferowanych mebli
14. Meble przystosowane do współpracy z systemem dezynfekcji powietrza opartym o jonizację katalityczną.


1.2 Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem  z płyty meblowej

1. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia :
1.1 Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
1.2 Deklaracji producenta że oferowane wyroby spełniają wymagania zasadnicze  dyrektywy 93/42 EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 r o wymagania zasadniczych dla wyrobów medycznych różnego przeznaczenia (zał. nr I i VII Dz. U Nr 107 poz. 679 ) z załączonym certyfikatem ISO 9001 i ISO 13485 obejmujące certyfikacją  produkcję , instalację i czynności serwisowe dla produktów medycznych zainstalowanych w placówkach służby zdrowia.
1.3 W  przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów  medycznych w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia. 
2. W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  oferty Oferenta.
3. Meble  o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe  z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi.  Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.  Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych melaminowanych w klasie higieny E1.
4. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników wg palety RAL
5. Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie  ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).
6. Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie
 6.1   Blaty robocze o grubości min. 28 mm  oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz  podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.
6.2 Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw.
Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek z materiału kompozytowego lub ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi  Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna
7.  Meble zgodne z systemem dezynfekcji parowej –  dołączyć certyfikat wystawiony przez producenta systemu. 
8. Krawędzie  frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.
9. Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej  odznaczające się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła osadzonego w ramie metalowej Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U –antyseptyczne z ochroną antymikrobową CU + - należy potwierdzić certyfikatem . 
10. Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej farbami proszkowymi.   Ilość szuflad, wymiary użytkowe i rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. Szuflada na całym obwodzie                   wyposażona w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny ( również w elemencie frontowym ) umożliwiające  zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady  zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego  i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika
11. Zawiasy do drzwi wysokiej jakości , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania .
12. Półki w szafkach z regulacją skokową  max co 40 mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem  powodującym unieruchomienie półki.  Półki ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami proszkowymi lub płycinowe oklejane laminatem. Rodzaj zastosowanych półek  określa specyfikacja asortymentowo-techniczna .  Wsporniki półek osadzone  w metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami. Rastrowane listwy mocowane do boków  szaf i szafek. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy. Wsporniki wyposażone w gumowe wibroizolatory.
13. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary  są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji 
14. Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez producenta systemu .
15. Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli,  transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.  
16. Do oferty należy dołączyć szkice wszystkich zaoferowanych mebli


1.3 Wymogi techniczne dla mebli ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

1. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia :
1.1 Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
1.2 Deklaracji  zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych i certyfikatem ISO 13485 – dot. systemów zarządzania jakością wyrobów w zakresie produkcji, instalacji oraz wykonania czynności serwisowych  dla specjalizowanych produktów medycznych lub przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów  medycznych w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia. 	
2. W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu i mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery
3.Korpus mebli w całości wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Możliwość  lakierowania korpusów farbami proszkowymi zgodnie z wymogami Zamawiającego.	
4.  Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości 120 do 150 mm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie  (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).	
5. Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w  rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet  max co 40 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek.                                
6. Prowadnice szufladowe typu kulkowego z funkcją  samo domykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia.  	Szuflady  typu skrzynkowego w całości wykonane ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9  wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej, umożliwiających  podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami.
Szuflady o zróżnicowanej  szerokości i głębokości z możliwością    dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika. Rodzaj zastosowanych szuflad  określa specyfikacja asortymentowa.	
7.  Blaty robocze o gr. min 28 mm ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wypełnione materiałem wygłuszającym z  tylnym rantem przyściennym o wysokości 40 mm. Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek wypolerowane, gładkie bez  zagłębień. Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione.
Alternatywnie blaty robocze o gr. min 28 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw. Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej lub materiału kompozytowego wypolerowane, gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi.  Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa.
Rodzaj blatu, umywalek lub zlewów określa specyfikacja asortymentowo-techniczna 	
8. Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez producenta systemu .
9. Drzwi , fronty szuflad  wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu). Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone.  Wszystkie drzwi uchylne oszklone wykonane ze szkła  bezpiecznego. Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 3-  punktowy, osadzone w ramie okiennej. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek  przyklejanych powierzchniowo.	
10. Kuwety i kosze zamocowane na ramach nośnych wysuwanych na teleskopowych prowadnicach kulkowych  montowanych bezpośrednio w rastrach ścian wewnętrznych mebla, wyposażone w zdejmowaną ramą nośną ze stali nierdzewnej z osadzonym koszem lub kuwetą. Rodzaj i wymiary koszy i kuwet  opisano w specyfikacji asortymentowo- technicznej 
10.1.Kuwety monolityczne z tworzywa ABS odpornego na działanie środków dezynfekcyjno-myjących,  wyposażone w podziałki umożliwiające podział wewnętrzny przestrzeni wsadowej. Podziałki wykonane w wersji przeźroczystej  wg potrzeb Użytkownika przedstawionej w specyfikacji  asortymentowej ilościowej . Elementy podziałowe  w komplecie z kuwetami.
10.2. Kosze ze stali kwasoodpornej  wyposażone w podziałki umożliwiające podział wewnętrzny przestrzeni wsadowej. Elementy podziałowe  w komplecie z koszami.
Zunifikowane wymiary i system mocowania koszy oraz kuwet musi gwarantować dowolną konfigurację wyposażenia w meblach posiadających tą samą funkcję (takich jak szafy wysokie, szafki niskie, wózki zabiegowe, wózki transportowe, regały magazynowe) 	
11. Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia.  Regulacja za pomocą rastrów z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max co 40 mm, na wspornikach metalowych  wyposażone w silikonowe wibroizolatory  wygłuszające półkę 	
12. Zawiasy do drzwi nierdzewne, wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów  frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samo domykania i tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. 
13. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary  są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub podane w specyfikacji 		
14.Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.  
	



