Załącznik nr 2 do SIWZ 

Oferta  rocznej dzierżawy  analizatora  wraz odczynnikami 
 na potrzeby SOR  
ZADANIE NR 1
Dzierżawy  analizatora  parametrów krytycznych wraz z kasetami na potrzeby SOR  - Ilość oznaczeń 5840/12 MIESIĘCY troponiny  
	

Parametry graniczne wymagane dla analizatora 
parametrów kardiologicznych dla Oddziału SOR
	

	Lp.
	Parametr wymagany
	Warunek
	Tak/Nie*/Oferowane Parametry

	1.
	Analizator fabrycznie nowy  , rok produkcji 2020
	TAK
	

	2.
	Parametry mierzone: Troponina T,CRP, PCT,D-Dimery.
	TAK
	

	3.
	Analizy wykonywane z krwi pełnej oraz osocza, pobranej na antykoagulanty (heparyna lub EDTA)
	TAK
	

	4.
	Analizator nie wymagający wstępnego przygotowania próbki (pomiar krwi pełnej). Bezpieczne pipetowanie krwi przez analizator bez konieczności otwierania próbki.
	TAK
	

	5.
	Automatyczne mieszanie próbek.
	TAK
	

	6.
	Aparat z możliwością ciągłego doładowania próbek, odstępy nie większe niż 5 minut.
	TAK
	

	7.
	Czas od pobrania próbki do uzyskania wyniku max.21 minut.
	TAK
	

	8.
	Stolikowy, kompaktowy aparat.
	TAK
	

	9.
	Wykonawca zapewni szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora
	TAK
	

	









	Lp.
	Parametr wymagany
	Warunek – Opis Wykonawcy

	O
	Rotor odczynnikowy na minimum 100 testów
	

	2.
	Automatyczne wykrywanie ID probówki testowej. Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych.
	

	3.
	Pomiar minimum 5 parametrów  z jednej próbki. Możliwość wyboru testu zgodnie z żądaniem operatora.
	

	4.
	Aparat wykonujący minimum 30 oznaczeń na godzinę.
	


	Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora parametrów krytycznych 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Nr
	 
	 
	Cena 
	Wartość
	VAT
	Wartość
	 
	Cena opak.

	Lp.
	Asortyment
	katalogowy
	JM
	Ilość
	jedn.
	ogółem
	%
	ogółem
	Producent
	handlowego

	 
	 
	 
	
	 
	netto
	netto
	 
	brutto
	 
	brutto

	1.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	SUMA:
	0,00 zł
	SUMA:
	0,00 zł
	
	



  
ZADANIE 2

· Dzierżawy  analizatora  parametrów krytycznych   na potrzeby SOR  - Ilość oznaczeń 3600 SZT/12 MIEISĘCY Pomiar następujących parametrów: pH, pO2, pCO2 (równowaga kwasowo-zasadowa) - Na+, K+, Cl-, Ca2+  - Ht


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW WYMAGANYCH ANALIZATORA

	Lp.
	Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania graniczne
	Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”

	I.
	Wymagania ogólne:
	
	

	1.
	Analizator nie starszy niż  2018 r. 
	podać rok produkcji
	

	2.
	Typ, nazwa oferowanego urządzenia
	podać
	

	II.
	Wymagania szczegółowe dla analizatora
	
	

	1.
	Automatyczny analizator parametrów krytycznych, dokonujący oznaczenia:  pH, p02, pCO2
	TAK
	

	2.
	Próbka podawana  z kapilary lub strzykawki
	TAK
	

	3.
	Możliwość podania materiałów kontrolnych z zewnątrz 
	TAK
	

	4.
	Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wbudowana drukarka 
	TAK
	

	5.
	Automatyczne kalibracje bez użycia butli gazowych 
	TAK
	

	6.
	
 Deklaracja zgodności  CE
  
	TAK
	


	7.
	Oprogramowanie w języku polskim 
	TAK 
	

	8.
	Przeszkolenie personelu do pracy na analizatorze 

	TAK
	







	Lp.
	Parametr
	Warunek – Opis Wykonawcy

	1.
	Analizator pracujący w oparciu o 2 kasety 
	

	2.
	Termin ważności kaset – sensorowej i odczynnikowej w analizatorze 60 dni 
	

	3..
	Możliwość ponownego zainstalowania kaset – sensorowej i odczynnikowej bez utraty pozostałych testów  
	

	4.
	Cztery poziomy materiału kontrolnego 
	




	Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora parametrów krytycznych 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Nr
	 
	 
	Cena 
	Wartość
	VAT
	Wartość
	 
	Cena opak.

	Lp.
	Asortyment
	katalogowy
	JM
	Ilość
	jedn.
	ogółem
	%
	ogółem
	Producent
	handlowego

	 
	 
	 
	
	 
	netto
	netto
	 
	brutto
	 
	brutto
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	2.
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	SUMA:
	0,00 zł
	SUMA:
	0,00 zł
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ZADANIE 3 








· Dzierżawy  analizatora  parametrów krytycznych wraz z kasetami na potrzeby OIT. Pomiar następujących parametrów: - pH, pO2, pCO2 (równowaga kwasowo-zasadowa)- Na+, K+, Cl-, Ca2+, Glu, Lac,   ctBil,  (elektrolity i metabolity) - ctHb, sO2, FCOHb, FO2Hb, FMetHb, FHHb, FHbF (oksymetria) - Ilość oznaczeń – 7200 SZT/12 MIESIĘCY



	Lp.
	Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania graniczne
	Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”

	I.
	Wymagania ogólne:
	
	

	1.
	Analizator nie starszy niż rok  2018
	podać rok produkcji
	

	2.
	Typ, nazwa oferowanego urządzenia
	podać
	

	II.
	Wymagania szczegółowe dla analizatora
	
	

	1.
	Automatyczny analizator parametrów krytycznych, dokonujący w jednej próbce pomiaru minimum : pH, pCO2,pO2, Lac, Glu , pochodne Hb, jony   ( Na, K, Cl ,Ca ), Bilirubina 
	TAK
	

	2.
	Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l
	TAK
	

	3.
	Próbka podawana bezpośrednio z kapilary lub strzykawki
	TAK
	

	4.
	Możliwość wykonania analizy z krwi tętniczej ,żylnej i włośniczkowej 
	TAK
	

	5.
	Analizator wyposażony we wbudowany czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację próbki  
	TAK
	

	6.
	Maksymalnie 2 materiały zużywalne : osobne kasety odczynnikowe i kasety z elektrodami 
	TAK
	

	7.
	Odczynniki po zainstalowaniu w analizatorze zachowują ważność minimum przez 30 dni 
	TAK
	

	8.
	Automatyczna kontrola jakości  1raz dziennie  dla 3 poziomów kontroli – materiał kontrolny inny niż kalibracyjny
	TAK
	

	9.
	Możliwość podania materiałów kontrolnych z zewnątrz 
	TAK
	

	10.
	Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wbudowana drukarka 
	TAK
	

	11.
	Oprogramowanie w języku polskim
	TAK
	

	12.
	Automatyczne kalibracje bez użycia butli gazowych 
	TAK
	

	13.
	Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta 
	TAK
	

	14.
	Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset w tym analizatorze bez utraty pozostałych w kasetach testów.
	TAK
	

	15.
	Analizator z wbudowanym   mieszadłem  próbek gazometrycznych  .
	TAK
	

	16.
	Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów 
	TAK
	

	17.
	Objętość badanej próbki konieczna do oznaczenia wszystkich parametrów :
max. 45 ul – z kapilary
max. 65 ul – ze strzykawki 
	TAK
	

	18.
	
 Deklaracja zgodności  CE
  
	TAK
	


	19.
	Przeszkolenie personelu do pracy na analizatorze . 

	TAK
	





	L.p.
	Parametr
	Warunek – Opis Wykonawcy

	1.
	Czas konieczny do oznaczenia wszystkich parametrów w jednej próbce w  sekundach  
	

	2.
	Możliwość zwiększenia panelu o mocznik i kreatyninę 
	

	3. 
	Maksymalny czas dobowy kalibracji do 30 min (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu / wymianie nowej kasety    
	






	Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora parametrów krytycznych 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Nr
	 
	 
	Cena 
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	VAT
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	Cena opak.
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	SUMA:
	0,00 zł
	SUMA:
	0,00 zł
	
	




