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1. STRONA TYTULOWA

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA
Przebudowa czesci V pietra Szpitala Matki Bozej Nieustajgcej Pomocy w Wotominie z
przeznaczeniem na Oddziat Okulistyki.

1.2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Ul.Gdynska 1/3, 05-200 Wotomin, na dziatce ewid. nr 118, obreb 12.

1.3. GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBOT

Kod CPV Opis

74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa ksiegowosci
oraz inne

74200000-1 Ustugi doradcze dotyczgce architektury, inzynierii, budowy i podobne
74210000-4 Techniczne ustugi doradcze

74220000-7 Ustugi architektoniczne i podobne

74221000-4 Doradcze ustugi architektoniczne

74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego

74224000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
74225000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
74230000-0 Ustugi inzynieryjne

74231000-7 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74240000-3 Zintegrowane ustugi inzynieryjne

74260000-9 Ustugi zwigzane z budownictwem

74262000-3 Ustugi nadzoru budowlanego

74263000-0 Doradcze ustugi budowlane

74264000-7 Ustugi zarzgdzania budowg

74270000-2 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

74300000-2 Ustugi badania przeprowadzania inspekcji, analizy kontroli
74310000-5 Ustugi badania i analizy technicznej

74311000-2 Ustugi badania i analizy czysto$ci i sktadu

74312000-9 Ustugi analizy

74313000-6 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

74320000-8 Ustugi nadzoru i kontroli

74840000-9 Specjalne ustugi projektowe

74841000-6 Ustugi dekoracji wnetrz

74842000-3 Ustugi projektowania wnetrz

74843000-0 Ustugi towarzyszgce ustugom projektowym

1.4. ZAMAWIAJACY
Szpital Matki Bozej Nieustajgcej Pomocy w Wotominie, ul. Gdynska 1/3, 05-200 Wotomin.

1.5. AUTOR PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
Szpital Matki Bozej Nieustajgcej Pomocy w Wotominie, ul. Gdynska 1/3, 05-200 Wotomin.
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1.6. SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO
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2. CZESC OPISOWA

2.1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia stanowi wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w
imieniu Inwestora pozwolenia na budowe.

Dokumentacja projektowa musi zawierac:

- KONCEPCJE PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA przebudowy pétnocno-wschodniego skrzydta
V pietra budynku gtéwnego Szpitala w Wotominie na potrzeby Oddziatu Okulistyki. Do akceptaciji
przez Zamawiajgcego.

- PROJEKT BUDOWLANY wraz z pozwoleniem na budowe (jezli jest wymagane) przebudowy
wschodniego skrzydta V pietra budynku giéwnego Szpitala w Wotominie na potrzeby Oddziatu
Okulistyki (zgodnie z PFU i KONCEPCJA, zatwierdzong przez Zamawiajgcego).

PROJEKT BUDOWLANY powinien zawiera¢ wszystkie wymagane aktualnie obowigzujgcymi
przepisami uzgodnienia niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz.U.2018.1935].
Wymagana liczba egzemplarzy: 5, z dotgczong piyta DVD z wersjg elektroniczng (rysunki
w formacie DWG i PDF, opisy w formacie Word i PDF).

- PROJEKTY WYKONAWCZE WIELOBRANZOWE dla zakresu robot jw., zawierajgce wszystkie
szczegoOlowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne i
materialowe niezbedne do realizacji projektowego zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i
aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Wymagana liczba egzemplarzy: 5, z dotgczong piyta DVD z wersjg elektroniczng (rysunki
w formacie DWG i PDF, opisy w formacie Word i PDF).

- PROJEKT WYKONAWCZY WYPOSAZENIA | KOLORYSTYKI WYBRANYCH POMIESZCZEN.
Wymagana liczba egzemplarzy: 5, z dotgczong piyta DVD z wersjg elektroniczng (rysunki
w formacie DWG i PDF, opisy w formacie Word i PDF).

- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT dla zakresu objetego
PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI wymienionymi powyze;.

SPECYFIKACJE muszg zawiera¢ zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny wykonanych robot - zgodnie z aktualnym Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004r. [Dz. U.2013.1129]

Wymagana liczba egzemplarzy: 3, z dotgczong ptyta DVD z wersjg elektroniczng (w formacie
Word i PDF).

- KOSZTORYSY INWESTORSKIE sporzgdzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr
130 poz. 1389). Kosztorysy powinny zosta¢ wykonane w oparciu o aktualng na dany kwartat baze
cen w budownictwie. Zamawiajgcy wymaga réwniez kosztorysow w wersji naktadcze;.

Wymagana liczba egzemplarzy: 3, z dotgczong ptyta DVD z wersjg elektroniczng (w formacie ATH
i PDF).

- PRZEDMIARY ROBOT sporzgdzone zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzagdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (DZ.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.).

Wymagana liczba egzemplarzy: 3, z dotgczong ptyta DVD z wersjg elektroniczng (w formacie ATH
i PDF).

Wszystkie koszty zwigzane z projektowaniem poczawszy od uzyskania niezbednych
dokumentéw, inwentaryzacji, niezbednych ekspertyz, uzgodnien warunkow realizacji, dokumentac;ji
projektowej wraz z kosztami uzyskania pozwolenia na budowe ponosi Wykonawca. Wszystkie
zalozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed
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przystgpieniem do koncowej fazy prac projektowych. Odbiér dokumentacji nastgpi po jej
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Opracowania projektowe powinny obejmowac nastepujgce branze:

a) Budowlang

- Architektura

- Konstrukcja

b) Technologii Medyczne;j

c) Instalacji Sanitarnych (wod-kan.,c.o.,c.t.,wentylacji i klimatyzacji, gazéw medycznych)
d) Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych

e) Wyposazenie i Kolorystyke wybranych pomieszczen.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz do przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty -
stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania,
obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami oraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe.

2.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

- powierzchnia catkowita 501 m2

- kubatura 1493 m 3

2.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem inwestycji jest modernizacja i podwyzszenie standardu Oddziatu Okulistyki.
Przedsiewziecie to ma zaspokoi¢ aktualne potrzeby uzytkownika, zgodnie z obecnymi przepisami
budowlanymi, sanitarno-higienicznymi i bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze wymogami
specjalistycznymi, jakie naktadajg przepisy szczegodlne, zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg [Dz.U.2019.595]. Uzyte
materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewni¢ niskie
koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego
standardu wykonczenia i uzytkowania.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepisdw, uwzgledniajgc kryteria tzw. dyrektywy EKOPROJEKTU,
dotyczace poprawy efektywnosci energetycznej i przyjaznos¢ produktow, korzystajacych z energii,
dla srodowiska. W szczegdlno$ci realizowane roboty budowlane muszg spetnia¢ warunki ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan
sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
pokrewnych, a takze aktualnych wymogow Narodowego Funduszu Zdrowia.

2.1.3. OGOLNE WELASNOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Pomieszczenia przeznaczone do remontu znajdujg sie na V pietrze budynku gtéwnego
Szpitala w pétnocno-wschodnim skrzydle.

W ogolnej czesci oddziatu okulistycznego zostat zlokalizowany sekretariat oddziatu oraz
pokdj ordynatora i pokdj pielegniarki oddziatowej, dostepne z sekretariatu. Trzy gabinety badan
lekarskich i ustep pacjentow, tworzg czes¢ ambulatoryjng oddziatu, ktorej poczekalnie stanowi
poszerzenie korytarza. Ponadto, w czesci ogolnej znalazt sie magazynek i pokoj personelu
pomocniczego. Czes¢ pielegnacyjng oddziatu okulistycznego tworzg dwa pokoje 5-t6zkowe, 1
pokoj 1- t6zkowy i 8-stanowiskowy pokoj wypoczynkowy; wszystkie pokoje z wikasnymi tazienkami.
Centralnie zaplanowano punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim i pokojem
socjalnym personelu. W uzupetieniu programu zespotu pomieszczen pielegnacyjnych: gabinet
diagnostyczno-zabiegowy, pokdj lekarski, brudownik, pomieszczenie porzadkowe i pokdj socjalny
personelu oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu oraz magazyn oddziatowy. Na
koncu korytarza Oddziatu Okulistycznego nalezy zaprojektowac Sluzowany zespét pomieszczeh
sali zabiegowe;j.
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2.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
Priorytetem podczas remontu jest minimalizacja ucigzliwosci, wynikajgcych z realizaciji
inwestycji, dla normalnej pracy Szpitala, oraz bezpieczenstwo pacjentéw i personelu.

2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

- okna zewnetrzne do wymiany - PCV, w kolorze jak w istniejgcej czesci budynku; izolacyjnosé
termiczna: U < 1,1 W/(m?-K;;

- obrobki blacharskie w kolorze, jak w czesci istniejgce;.

2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

W przypadku koniecznosci naruszenia istniejgcych ustrojow konstrukcyjnych, na skutek wyburzen
lub przebi¢ instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne i zaprojektowaé odpowiednie
wzmochnienie konstrukcji.

2.2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI SANITARNYCH

A. Projektowane wewnetrzne instalacje wod.-kan.

W ramach prowadzonego postepowania nalezy zaprojektowaé nastepujgce instalacje (wymiana
wszystkich istniejgcych pionéw, poziomoéw i podejsé):

- instalacje wody pitnej,

- instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,

- instalacje przeciwpozarowg hydrantows,

- instalacje kanalizacji sanitarne;j.

Istniejgca instalacja wodociggowa w Szpitalu posiada zasilenie wody z miejskiej sieci
wodociggowej oraz wiasne ujecie wody ze studni. Szpital posiada zbiornik wody (na cele
gospodarcze i p.poz.), stacje uzdatniania wody oraz zespot hydroforowy zapewniajgcy wode dla
celow ogdlnych i przeciwpozarowych. Remont czesci V pietra nie spowoduje koniecznosci zmian
przytacza Szpitala.

Przy projektowaniu wody cieptej nalezy przewidzie¢ mozliwo$s¢ wykonywania dezynfekcji
termicznej instalacji i wyposazenia jej w armature zabezpieczajgca pacjentdéw oraz personel przed
poparzeniem (np. zawory mieszajgce). Zaleca sie zastosowanie armatury regulacyjnej
umozliwiajgcej energooszczedng gospodarke cieptej wody uzytkowej np. stosujgc armature
automatyczng do regulacji przeptywu cyrkulacji cieptej wody uzytkowej. Na odejsciach od
gtéwnych rurociggéw rozprowadzajgcych oraz od pionéw do poszczegdinych grup odbiornikéw
nalezy projektowaC zawory odcinajgce. Na punktach poboru wody takich jak ztgczki do weza,
podtgczenia do urzgdzen np. myjek-dezynfektoréw, itp., nalezy zamontowa¢ zawory
antyskazeniowe odpowiedniej grupy.

Przy projektowaniu instalacji wodnych nalezy uwzgledni¢ wtasciwe izolacje otuling termoizolacyjng
nierozprzestrzeniajgcg ognia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie instalacje wodociggowe nalezy projektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
konsultujgc proponowane rozwigzania z Inwestorem.

B. Instalacja CO

Nalezy zaprojektowac instalacje centralnego ogrzewania wodng dwururowg. Temperatury
wewnetrzne pomieszczen przyjmowacé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
zaleceniami technologa i rzeczoznawcy SANEPID. W pomieszczeniach szpitalnych nalezy
stosowac grzejniki w wykonaniu higienicznym. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac grzejniki
drabinkowe lub ptytowe ocynkowane. Przy grzejnikach zainstalowa¢ zawory regulacyjne z
gtowicami termostatycznymi.

C. InstalacjaCT

Nalezy zaprojektowac instalacje ciepta technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych glikolowg
(35% roztwoér glikolu).
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Nalezy przewidzieC zasilanie instalacji z istniejgcego zrédta ciepta lub rozwazy¢ mozliwosé
zastosowania wstepnych nagrzewnic elektrycznych.

D. Instalacja chiodu dla klimatyzacji
Dla chtodzenia powietrza wentylacyjnego nalezy przewidzie¢ indywidualne dla kazdej centrali
wentylacyjnej agregaty chtodnicze montowane na dachu budynku.

E. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Dla nowo projektowanych pomieszczen nalezy zaprojektowac instalacje wentylacji mechaniczng
nawiewno-wywiewng z uktadem odzysku ciepta oraz chtodzeniem w okresie letnim.

Powietrze powinno by¢ uzdatnianie w centralach wentylacyjnych w wersji higienicznej
wyposazonych w sekcje:

a) filtracji wstepnej (F5),

b) odzysku ciepta (z czynnikiem posredniczacym — 35% roztwor glikolu etylenowego),

C) nagrzewnicy,

d) chtodnicy,

e) wentylatorowg

f) filtracji wtornej (F7)

Centrale wykonane w wersji zewnetrznej nalezy umiejscowi¢ na dachu budynku. Funkcja
chtodzenia powietrza realizowana przez indywidualne dla kazdej centrali agregaty chtodnicze.
Centrale wyposazone w uktady automatyki i sterowania celem optymalnego wykorzystania energii
cieplnej, chiodniczej i elektrycznej. Sposdb wentylacji poszczegélnych pomieszczen zalezy od
wymagan sanitarno-higienicznych zgodnych z obowigzujgcymi i zalecanymi normami i przepisami.
Dla catosci zadania nalezy opracowaC szczegdtowy bilans powietrza z uwzglednienie zyskow
ciepta oraz zyskoéw wilgoci. Bilans powietrza nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg SANEPID. Przy
ustalaniu ilosci i parametrow powietrza nalezy postuzy¢ sie ,Wytycznymi projektowania,
wykonania, odbioru i eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw swiadczacych
dziatalno$¢ leczniczg” przygotowanych pod kierownictwem dr inz. Anny Charkowskiej lub
rownowaznymi wytycznymi.

Rozdziat powietrza, parametry, poziom hatasu wg obowigzujgcych norm i przepisow.

Regulacja strefowa temperatury powietrza nawiewanego — nagrzewnicami elektrycznymi.

F. Gazy medyczne

W ramach remontu czesci pietra nalezy zaprojektowac instalacje gazéw medycznych: tlenu
medycznego doprowadzonego do zestawow nadtuzkowych, mostéow, kolumn oraz zestawdw
nasciennych w gabinetach zabiegowych; sprezonego powietrza technicznego do wybranych
urzadzen; prozni.

Zrédtlem gazéw bedzie istniejgca w budynku Szpitala instalacja. W ramach wykonywanej
dokumentacji nalezy zweryfikowa¢ wydajnosci istniejgcych zrodet. Miejsce wigczenia
projektowanej instalacji do istniejgcej nalezy ustali¢ ze stuzbami technicznymi Szpitala. W miejscu
wigczenia nalezy przewidzie¢ zawory odcinajgce. Doprowadzenie gazéw na kondygnacje pionem
lub pionami. Odejscia od pionéw na kondygnacjach odciete zaworami w skrzynkach zaworowych.
Instalacje nalezy zaprojektowa¢ wg zasad zawartych w normie PN-EN ISO 7396: 2010. Instalacje
nalezy zaprojektowac z rur miedzianych okragtych bez szwu w gatunku Cu-DHP; R290 wg Polskiej
Normy PN-EN 13348:2009 ,Miedz i stopy miedzi. Rury okragte bez szwu do gazéw medycznych
lub prozni”.

2.2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Zakres projektu w czesci instalacji elektroenergetycznych obejmuje nastepujgce instalacje
wewnetrzne:
- linie zasilajgce nn-0,4kV;
- rozdzielnice pietrowe 0,4KkV;
- instalacja os$wietlenia podstawowego 230VAC;
- instalacja oswietlenia nocnego;
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- instalacja o$wietlenia awaryjnego;

- instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC;

- instalacja zasilania odbiornikow technologicznych;

- instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC dedykowana dla zasilania komputerow;

- instalacja separowanej sieci medycznej z kontrolg stanu izolacji i sygnalizacjg doziemien;
- instalacja zasilania odbiornikow wentylacji mechanicznej;

- instalacja zasilania odbiornikow instalacji sanitarnych;

- instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym:;

- instalacja przeciwprzepieciowa.

Klasyfikacja zasilania
Pod wzgledem wymaganej pewnosci zasilania na remontowanym pietrze budynku szpitalnego
wystgpig nastepujgce klasy zasilania instalacji (zgodnie z PN-IEC 60364-7-710):
KLASA 0 - obejmuje lampe operacyjng, oprawy oswietlenia bezpieczenstwa, oprawy oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego, obwody gniazd wtyczkowych i urzgdzenia w pomieszczeniach grupy
2, gniazda dla zasilania komputeréw - zasilanie rezerwowe z zasilaczy UPS.
KLASA 15 - obejmuje urzadzenia niezbedne do utrzymania podstawowej dziatalnosci oddziatow
szpitalnych, dla ktérych przerwa w zasilaniu nie powinna przekroczy¢ 15sek.
Zaliczono do nich:
- wybrane urzgdzenia elektromedyczne,
- wydzielone oprawy oswietleniowe i gniazdka w wiekszosci pomieszczen.
Zasilanie rezerwowe z tablic rozdzielczych rezerwowanych szpitalnym agregatem pradotworczym.
KLASA >15 - wszystkie pozostate odbiory.

Zalecenia ogolne
Wszystkie instalacje majg by¢ wykonane standardowo, w sposob wynikajgcy jednoznacznie z
obowigzujgcych przepiséw prawa, stosownych norm i ogolnie pojetej wiedzy techniczne;j.
Wszystkie stosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia,
oraz swiadectwo jakosci.

Zasilanie podstawowe w energie elektryczng:
Z istniejgcej rozdzielnicy gtownej, w piwnicach budynku gtéwnego, wyprowadzone zostang linie
zasilajgce do projektowanych rozdzielnic pietrowych 0,4kV, zlokalizowanych w wydzielonych
szachtach na remontowanym V pietrze. Linie zasilajgce bedg uktadane w istniejgcych korytkach
kablowych. Linie zasilajgce wykonane bedg z zastosowaniem kabli wielozytowych z izolacjg na
0,6/1kV i przewodoéw jednozylowych z izolacjg na 450/750V. Klasa kabli powinna by¢ zgodna z
wymaganiami CPR. Budowa i wtasciwosci uktadanych kabli i przewodéw powinny by¢ zgodne z
postanowieniami norm wzglednie warunkami technicznymi producentéw kabli i przewodow.
Instalacje wewnetrzne wykonane bedg przewodami kabelkowymi w rurkach instalacyjnych typu
peszel pod tynkiem. W korytarzu w korytkach kablowych utozonych nad stropem podwieszonym.

Osprzet melaminowy, podtynkowy.

Zasilanie bezpieczenstwa

Lampy operacyjne
Lampa operacyjna w okulistycznej sali zabiegowej w pracy normalnej zasilana bedzie z sieci
230V,50Hz, awaryjnie napieciem 24V pradu statego z baterii akumulatoréw. Zasilacz lampy
operacyjnej, klasa 0,5 (przerwa < 0,5s), podtrzymanie zasilania min. 3h zgodnie z PN-IEC 60364-
7-710 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji — pomieszczenia medyczne”.

Aparaty elektromedyczne w pomieszczeniach grupy 2 (zabiegowa sala okulistyki)
Dla zagwarantowania bezpieczenstwa zasilania w pomieszczeniach grupy 2 przewidzie¢ instalacje
medycznej sieci izolowanej IT zasilang z dwéch Zrodet zasilania, z ktérych przynajmniej jedno
bedzie rezerwowane poprzez UPS i agregat. Urzadzenie przetgczajgce ma przetagczaé z czasem
<0,5s oraz pokazywac stan linii zasilajgcych, napiecie i czestotliwoS¢ jaka jest na tych liniach.
Urzadzenie przetgczajgce ma mie¢ mozliwoSC przetgczania recznego oraz bypass do
bezprzerwowego przeprowadzania testow i prac serwisowych. Informacja o btedach ma by¢
wyswietlana na kasecie sygnalizacyjnej w pomieszczeniu grupy 2 oraz wystana do systemu
nadrzednego.
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Instalacja sieci izolowanej IT bedzie stworzona poprzez transformator izolacyjny i miata urzgdzenie
kontrolujgce rezystancje sieci oraz transformator zgodnie z PN-EN 61557-8:2007.
Informacja o rezystanciji jak i prad obcigzenia bedzie wyswietlana na tym urzadzeniu.
Uktad sieci IT powinien mieC tez system lokalizacji doziemien wskazujgcy uszkodzony odptyw
zgodny z PN-EN 61557-9:2004. Informacja o btedach ma by¢ wyswietlana na kasecie
sygnalizacyjnej w pomieszczeniu grupy 2 oraz wystana do systemu nadrzednego przez jeden
wspolny protokét np. Modbus.

Gniazda wtyczkowe do zasilania komputeréw:
Dla zasilenia bezprzerwowego odbiormnikow komputerowych i sterownikéw systemow sterowania i
monitoringu przewiduje sie wykorzystanie zasilacza UPS (czas podtrzymania pracy urzgadzen
przez min. 15 minut).

Oswietlenie awaryjne:
Przewiduje sie zastosowanie na remontowanym pietrze systemu opartego na indywidualnych
oprawach z wewnetrznym (autonomicznym) awaryjnym zrodtem zasilania. System oswietlenia
awaryjnego powinien posiadac¢, co najmniej 1-godzinng autonomie =zasilania i zapewniac
wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego oswietlenia natezenia w ciggu 5s i
petnego poziomu natezenia oswietlenia w ciggu 60s. Wszystkie oprawy awaryjne muszg posiadac
aktualne dopuszczenie wydane przez CNBOP.

Oswietlenie bezpieczenstwa i inne urzadzenia (zgodnie z PN-IEC 60364-7-710)
Zasilanie z istniejgcego agregatu pradotworczego z samostartem, klasa 15 (przerwa < 15s).

Pomiar energii elektryczne;j
Rozliczeniowy, poétposredni pomiar zuzycia energii po stronie 0,4kV w rozdzielnicy gtownej
budynku — istniejgcy.

Rozdzielnice pietrowe:
Z nastepujgcych tablic pietrowych zostang wyprowadzone:
- RN: obwody o$wietlenia podstawowego i gniazd, nierezerwowane;
- RR: obwody odwietlenia podstawowego i gniazd, rezerwowane agregatem prgdotworczym.
Rozdzielnice niskonapieciowe nalezy dostarczy¢ i montowac jako fabrycznie gotowe, kompletnie
wyposazone i okablowane stalowe obudowy bez drzwi, ze $ciankg tylng, zespotami tgczeniowymi
po prébie typu (PTSK) zgodnie z DIN VDE, ostong zabezpieczajagcg przed przypadkowym
dotknieciem czesci czynnych, ze wszystkimi koniecznymi dtawikami kablowymi Pg, listwami
zaciskowymi, podporami kabli, listwami kablowymi, uchwytami transportowymi i innymi czesciami
drobnymi i mocujgcymi. Sciany tylne muszg by¢ wykonane z blachy o grubosci, co najmniej
1,5mm. Lakierowanie poszczegoélnych rozdzielnic lakierem piecowym, kolor farby wg RAL zgodnie
z danymi Inwestora. Cze$ci z tworzywa sztucznego muszg by¢ wolne od halogenow i
samogasngce zgodnie z DIN/VDE 0304 czes¢ 3. Wszystkie czesci czynne muszg by¢ catkowicie
chronione ostonami zapewniajgcymi stopien ochrony IP 30. Napiecia obce muszg byé dodatkowo
ostoniete przed przypadkowym dotknieciem i zaopatrzone w tabliczke ostrzegawczg ze
wskazaniem zrédfa zasilania. Wszystkie przewody zasilajgce i odptywowe muszg by¢ podigczane
do zaciskow i zaopatrzone w oznaczniki dla umozliwienia sprawdzenia obwoddéw. Listwa
zaciskowa musi zawiera¢ odpowiednig iloS¢ zaciskow rezerwowych do podfgczenia w przysztosci
nowych przewoddéw. Wszystkie poditgczenia kabli muszg by¢ zabezpieczone przed dotykiem.
Wielkos¢ kazdej rozdzielnicy nalezy dobra¢ uwzgledniajac przynajmniej 20% rezerwe miejsca dla
pozniejszej rozbudowy. Wszystkie rozdzielnice muszg byé zaopatrzone w schematy zasadnicze.
Schematy rozdzielnic nalezy uzgodni¢ z dziatem technicznym szpitala przed oddaniem ich do
prefabrykaciji.

Instalacje oswietlenia 230VAC
Wszystkie obwody oswietleniowe w przebudowywanych pomieszczeniach oddziatu okulistyki
zasilone zostang z projektowanych, lokalnych rozdzielnic strefowych. Ze wzgledu na
optymalizacje zuzycia energii elektrycznej zaleca sie stosowanie wytgcznie opraw ze zrodtami typu
LED. Wspofczynnik Ra oddawania barwy Swiatta — zgodnie z normami. Wszystkie oprawy ze
znakiem aprobaty CE i F, wyposazone w zrodta Swiatta.

Instalacja gniazd wtyczkowych:
We wszystkich pomieszczeniach oddziatéw nalezy wykonaé instalacje gniazd wtyczkowych
0golnego przeznaczenia oraz dla wskazanych urzadzen technologii medycznej. Zasilanie instalacji
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gniazd wtyczkowych z rozdzielnic pietrowych. Dla =zasilania odbiorow komputerowych
przewidziano wydzielone obwody zasilane z tablic RR. Zastosowal wylgczniki instalacyjne
nadmiarowe jako zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe obwoddéw. Ponadto poszczegdlne
grupy obwoddéw nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami roznicowo-prgdowymi typu A o pradzie
réznicowym 30mA, stanowigcymi srodek dodatkowej ochrony od porazeh i jednoczesnie ochrony
przeciwpozarowej. Rozmieszczenie i ilos¢ gniazd nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Ochrona przeciwporazeniowa:
Uktad sieci odbiorczej - TN-S.
Przewod ochronny PE doprowadzony bedzie do odbiorow technologicznych oraz rozdzielnic
pietrowych (pigta zyta w w.l.z.) i dalej jako trzeci przewdd w instalacji gniazd wtyczkowych i opraw
oswietleniowych. Kolor przewodu ochronnego — zielonozofty. Kolor zyly neutralnej — niebieski. W
budynku bedzie istniat rozwiniety system potgczen wyrownawczych. Trasy kablowe (ciggi koryt
kablowych) muszg by¢ ze sobg potgczone w sposéb przewodzacy, zapewniajgcy wyroéwnanie ich
potencjatu. Na remontowanej kondygnacji nalezy ufozy¢ szyne potaczen wyréwnawczych wzdtuz
trasy koryt. Poszczegdlne szyny potgczy¢ z gtdwng szyng uziemiajgcg. Ochrone podstawowa
przed dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie
obudéw o odpowiednim stopniu ochrony IP. W obwodach gniazd wtyczkowych zastosowac
ochrone uzupetniajgcg za pomocg urzgdzen roznicowoprgdowych o dziataniu bezposrednim i
prgdzie roznicowym 30mA typu AC (dla gniazd ogdlnego przeznaczenia) i typu A (np. dla
odbiornikow komputerowych). Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana zostanie poprzez
samoczynne wylgczenie zasilania przy pomocy urzgdzen ochronnych przetezeniowych
(nadmiarowo prgdowych).

Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa
Na budynku gfdwnym istnieje instalacja odgromowa. W przypadku pojawienia sie na
projektowanym dachu urzgadzen technicznych nalezy chronic je poprzez zwody podwyzszone oraz
maszty w celu zapewnienia petnej ochrony przed bezposrednim uderzeniem wytadowania
atmosferycznego i przejscia pradu udarowego do instalacji wewnetrznej budynku.
Podstawowy system ochrony przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi — 1 stopien
ochrony - stanowig ochronniki przepieciowe klasy | (B) instalowane w rozdzielnicy gtéwnej oraz
zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja. W rozdzielnicach lokalnych zastosowac ograniczniki
przepiec klasy Il (C) stanowigcych 2 stopien ochrony przepieciowe;.

System ochrony przeciwpozarowej
Wszystkie instalacje elektryczne na remontowanym V pietrze bedg wykonane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych arkuszach normy PN-IEC 60364. Dla zachowania
bezpieczenstwa pozarowego w zakresie instalacji elektrycznych nalezy przewidzie¢:
- stosowanie urzadzen i materiatdw posiadajgcych zgodne z przepisami $wiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione
jednostki kwalifikujgce;
- stosowanie tras kablowych ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji dla systemoéw i
instalacji, ktérych dziatanie jest wymagane w warunkach pozaru;
- odpowiednig lokalizacje i dobér urzgdzeh elektrycznych i przewodow;
- wyposazenie pomieszczen ruchu elektrycznego w niezbedny sprzet ppoz.;
- przeciwporazeniowe wytgczniki roznicowo-pragdowe, bedace jednoczesnie srodkiem ochrony
budynku przed pozarami wywotanymi prgdami doziemnymi w instalacji;
- przeciwpozarowy wylgcznik prgdu budynku - PWP — istniejgcy;
- odpowiednie przegrody pozarowe i uszczelnienia przepustow kablowych w $cianach i stropach
oddzielen przeciwpozarowych budynku ;
- przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do budynku;
- oswietlenie awaryjne;
- instalacje odgromowsg i przeciwprzepieciows;
- zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej SSP, ktéry bedzie wspoétpracowat z systemem klap
oddymiajgcych, systemem klap odcinajgcych, systemem wentylacji mechaniczne;j .
Wszystkie odbiory zwigzane z bezpieczenstwem ludzi i mienia, ktorych dziatanie jest wymagane w
warunkach pozaru, nalezy zasila¢ z wydzielonych sekcji rozdzielnic gtéwnych zasilanych sprzed
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wylgcznikéw pozarowych budynku. Zasilanie nalezy wykonaé przewodami ognioodpornymi PH90
ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkgcji j.

Zaleca sie, zgodnie z zapisami norm europejskich, prowadzi¢ zasilanie tych instalacji niezaleznymi
od pozostatej instalaciji, trasami.

Odbiory zwigzane z akcjg pozarowg powinny by¢ dodatkowo zasilane z agregatu pragdotwdérczego.
System ochrony przeciwpozarowej nalezy opracowa¢ zgodnie z ekspertyzg pozarowg bedgcg w
dyspozyciji szpitala.

2.2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Zakres projektu w czesci instalacji teletechnicznych obejmie:
- instalacje sieci strukturalnej;
- wewnetrzng instalacje przywotawczg optyczno-akustyczng z pokoi i WC pacjentow;
- instalacje widedomofonowsa;
- instalacje kontroli dostepu ACC;
- instalacje telewizji dozorowej CCTV,;
- orurowanie dla instalacji telewizji kablowej lub telewizji zbiorczej TV, oraz instalacje
przeciwpozarowe:
- system sygnalizacji pozarowej SSP;
- instalacja zasilania i sterowania klapami odcinajgcymi ppoz. wentylacji mechanicznej.

Sie¢ strukturalna (komputerowa i telefoniczna)
Na remontowanym pietrze budynku gldwnego nalezy zaprojektowaé sie¢ strukturalng,
umozliwiajacg dotgczenie w miejscu lokalizacji gniazd zaréwno aparatéw telefonicznych jak i
komputerow. System okablowania musi spetnia¢c albo przewyzsza¢ wymagania Klasy EA
zdefiniowane w normie ISO/IEC 11801:2002 i pozwala¢ na obstuge wszystkich aplikaciji
specyfikowanych do 500MHz, wigczajgc warianty Ethernet:10Base-T, 100Base-T9X), 1000Base-
T(X) i 10Gbase-T.
Okablowanie poziome — kable U/UTP 4x2x0,5 kategorii 7.
Okablowanie pionowe — kable swiattowodowe MM 8G, OM4.
Istniejacy budynkowy punkt dystrybucyjny (BD) umieszczony jest w serwerowni. Na
remontowanym V pietrze, nalezy zainstalowac¢ pietrowe punkty dystrybucyjne — FD51 i FD52.
Punkt Dystrybucyjny stanowi¢ bedzie szafa typu rack z elementami pasywnymi i aktywnymi. Szafa
musi spetnia¢ wymagania normy IEC-297-1/2. W punkcie dystrybucyjnym nalezy przewidzie¢
lokalny zasilacz UPS do montazu w szafie Rack 19”.
Do transmisji danych z BD do FD utozy¢ kable swiattowodowe wielomodowe 8-wtoknowe 50/125.
W punkcie dystrybucyjnym kable zakonczy¢ na panelach swiattowodowych. Instalacje wykonaé
zgodnie z SO/IEC 14763-2. Okablowanie poziome wykonaé¢ kablami U/UTP 4x2x0,5 kategorii 7,
prowadzonymi od Punktu Dystrybucyjnego do poszczegdlnych gniazd RJ 45 kategorii 6 A .
Okablowanie musi by¢ utozone jako jedno ciggte tgcze (tor transmisyjny) bez zadnych spawow i
ztgczy. Pary wewnatrz kabla nie powinny by¢ rozdzielone i wszystkie pary muszg by¢ zakonczone.
Kable w poszczegdinych pomieszczeniach utozy¢ w rurkach elektroinstalacyjnych z PCW p/t. W
pomieszczeniach ze stropami podwieszonymi kable ukfada¢ w przestrzeni miedzystropowej w
rurkach na tynku oraz na gtéwnych ciggach kablowych w korytkach kablowych.
Maksymalna odlegtosé gniazda sieci od Punktu Dystrybucyjnego nie moze przekracza¢ 80 m. W
szafie dystrybucyjnej nalezy przewidzie¢, co najmniej 3 m zapasu dla kazdego kabla. Wszystkie
pary kabla nalezy rozszy¢ wedtug kodu kolorowego zgodnie z ISO/IEC 11801:2002 przy
zastosowaniu schematu rozszycia stosowanego w sieci AM. Konieczne jest stosowanie jednej
sekwencji dla catej sieci. Moduty RJ45 muszg by¢ certyfikowane w zgodnosci ze spetnieniem
norm kategorii 6 A odnosnie komponentow i klasy E Permanent Link oraz Channel. Potgczenia
miedzy gniazdem, a terminalem ma by¢ realizowane przy uzyciu odpowiedniego kabla
potgczeniowego kategorii 7.
Dodatkowo projekt powinien opieraé sie na nastepujgcych zatozeniach:
- okablowanie strukturalne musi by¢ zintegrowane z istniejgcymi i projektowanymi systemami
w szpitalu;
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- okablowanie strukturalne musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z zaleceniami
producentow okablowania strukturalnego,
- sie¢ powinna posiadac topologie hierarchicznej ,gwiazdy”,
- wszystkie komponenty budowanego systemu okablowania powinny by¢ dostarczone przez tego
samego producenta, aby umozliwi¢ otrzymanie co najmniej 20-letniej gwarancji systemowe;j
producenta na zainstalowane okablowanie,
- okablowanie strukturalne musi by¢ zapewnia¢ obstuge punktow logicznych dla pracownikow
szpitala (telefony i osprzet teleinformatyczny) oraz obstuge systeméw technicznych (ACC, CCTV,
AP);
- dodatkowo, by zapewni¢ elastyczno$¢ w przysztosci, system powinien umozliwia¢c swobodng
rozbudowe oraz rekonfiguracije.

Sie¢ bezprzewodowa
Na Kkorytarzach oddziatbw nalezy zaplanowa¢ okablowanie poziome, aby mozliwe byto
podtgczenie urzgdzen dostepowych AP do sieci bezprzewodowej wi-fi. Wymagania instalacyjne
odnosnie klasy fgczy i kategorii urzadzen i materialdbw pasywnych identyczne jak dla instalacji
okablowania strukturalnego. AP nalezy montowa¢ w widocznych miejscach pod sufitem.
Lokalizacja AP powinna by¢ wyznaczona na podstawie pomiarow lub testéw propagaciji fal EM dla
standardéw 802.11.g/n/ac. AP z mozliwoscig tworzenia min. 4 SSID oraz min. 4 VLAN. Zasilanie
AP zgodne z PoE.
Punkty dostepowe muszg by¢ zarzgdzalne przez sprzet aktywny.

Instalacja przywotawcza
W kazdym pokoju t6zkowym oraz WC nalezy zastosowac system cyfrowy z rejestrowaniem,
archiwizowaniem i mozliwoscig wydruku wszystkich informacji o przywotaniach (czas i miejsce
wezwania, czas i miejsce skasowania).
Wymagania systemu :
- System przyzywowy spetnia norme DIN VDE 0834 i jest podstawg do porozumiewania sie
pacjentéw z personelem;
- System w pefni monitorowany, wszystkie awarie sprzetowe sg automatycznie rejestrowane na
urzadzeniach;
- Oprogramowanie zarzadzajgce systemem i dodatkowymi funkcjami;
- System wykonany z materiatu objetosciowo antybakteryjnego, tworzywo ABS;
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania elementéw systemu max co 15s
- Natychmiastowe zgtaszanie awarii elementow systemu
- Zapamietywanie aktualnych wezwan i alarmow podczas awarii systemu
- Potrzymanie bateryjne systemu przynajmniej 1h od momentu zanikniecia zasilania
- Ponowne wyswietlanie komunikatéw po przywroceniu zasilania
- Mozliwo$¢ komunikacji glosowej z dyzurek do sal pacjentéw
- Konstrukcja systemu uniemozliwia skasowanie alarmu w innym miejscu, niz miejsce jego
wygenerowania
- Mozliwo$¢ odiozenia wezwania, ktére zostanie wznowione po okreslonym czasie
- Mozliwos¢ tworzenia powigzan i przekierowywania wezwan miedzy dyzurkami
- Salowy terminal komunikacyjny
- Ekran dotykowy, rozdzielczos¢ 320x240
- Wbudowany gtosnik i mikrofon
- Wyswietlacz korytarzowy dwustronny
- Wymiary min. 535x102x56mm
- Zrédto $wiatta: LED
- Wezwania uporzgdkowane wedtug priorytetu zgodnego z normg DIN VDE 8034
- Widocznos¢ z odl. 25 m
- Wielkos¢ liter min. 60 mm
- Lampa sygnalizacyjna LED
- Zrédto $wiatta: LED
- b5-kolorowa sygnalizacja (biate, czerwone, zielone, czwarte pole z mozliwoscig koloru
niebieskiego i zoitego)
- Widocznos¢ przy oswietleniu od 5 do 500 Ix
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- Wymiary min 90x110x46
- Zgodnosc¢ z normg DIN 0834
- Funkcja kontroli roztgczenia
- Wyposazone w przycisk przywotania, kasowania/obecnosci i gniado manipulatora
- Dostosowane do montazu w panelu medycznym
- Wezwanie w razie wypiecia manipulatora
- Manipulator pacjenta
- 3 metrowy kabel zakonczony 15 pinowym gniazdem
- Mozliwo$¢ komunikacji glosowej
- Klawiatura wykonana z jednolitej membrany antybakteryjnej utatwiajgcej czyszczenie
- Stopien ochrony IP54
- Przycisk przywotawczy pociggany
- Dtugos¢ sznurka: min. 3m,
- Stacja pielegniarska z ekranem dotykowym i komunikacjg gtosowg
- Dotykowy konfigurowalny ekran, rozdzielczos¢ 320x240
- Komunikacja gtosowa z poszczegolnymi salami i dyzurkami
- Gniazdo USB do instalacji oprogramowania lub aktualizacji
- Przycisk przywotania, obecnosci/kasowania w toaletach
- Przyciski wyposazone w lampki potwierdzajgce zadziatanie
- Przycisk przywotawczy z diodg utatwiajgca lokalizacje w nocy
- Oprogramowanie do rejestracji zdarzeh w systemie
- Przechowywanie rejestrow wezwan, alarmow, wiadomosci, obecnosci, potaczen gtosowych,
zmian, btedéw
- Filtrowanie danych wedtug potrzeb
- Mozliwo$¢ eksportu raportow do pliku programu Excel i inne
Instalacja wideodomofonowa
Instalacje zastosowac¢ pomiedzy wejsciami na oddziat a punktami pielegniarskimi.
Instalacja kontroli dostepu - ACC
Instalacja obejmuje wszystkie wejscia na oddziat oraz wejscia z korytarzy do wszystkich
pomieszczen (oprécz pokoi tézkowych i pomieszczen higieniczno sanitarnych).
Instalacja monitoringu - CCTV
Instalacja obejmuje montaz kamer dozorowych w pomieszczeniach nadzoru nad té6zkami chorych
(pom. 5.44 oraz 5.29) oraz montaz monitoréw w punkcie pielegniarskim.
Instalacja telewizji RTV
Nalezy doprowadzi¢ sygnat RTV do pomieszczen personelu medycznego i do pokoi t6zkowych. Na
modernizowanym pietrze nalezy utozy¢ rurki RVS 22 od punktu pietrowego do miejsca, w ktérym
zainstalowane bedzie gniazdo telewizyjne. Rurki nalezy uktada¢ z weciggnietym kablem
koncentrycznym. Nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce anteny spetniajg wszystkie warunki transmisiji
sygnatu po modernizacji szpitala i czy system dziata, po przeprowadzonej przebudowie obiektu.
System sygnalizacji pozaru- SSP
Nalezy przewidzie¢ catkowitg ochrone remontowanych pomieszczen. V pietro chronione bedzie za
pomocg samoczynnych i recznych ostrzegaczy pozarowych. System SSP musi by¢ zintegrowany
z istniejacym systemem w budynku. Sie¢ sygnalizacji pozaru SSP na terenie obiektu oparta
bedzie na systemie z istniejgcg centralkg mikroprocesorowg o liniach (petlach) z analogowymi
elementami adresowalnymi. Centrala CSP powinna spetnia¢ wysokie wymagania funkcjonalne i
niezawodnosciowe kreslone w najnowszych edycjach norm europejskich serii EN 54 dla systemow
wczesnego wykrywania pozardéw. System sygnalizacji pozaru bedzie stanowit podstawowy
element wyposazenia oddziatow w systemy bezpieczenstwa pozarowego, umozliwiajgcy: wykrycie
pozaru, wydzielenie zagrozonej pozarem strefy, udroznienie drég ewakuacyjnych, przekazanie
informacji o zagrozeniu do Panstwowej Strazy Pozarnej, nadanie sygnatéw alarmowych i
ewakuacje ludzi z obiektu. Caty system jest zasilany napieciem statym 24V DC, ktére dostarczane
jest przez wewnetrzny zasilacz. W przypadku zaniku napiecia w sieci elektroenergetycznej 230V,
50Hz lub uszkodzenia zasilacza prace systemu umozliwiajg akumulatory bezobstugowe
wbudowane w szafke centrali zapewniajgce prawidtowg prace systemu w stanie dozorowania w
ciggu minimum 72 godzin bez zasilania podstawowego oraz po uptywie tego czasu minimum 0,5

13/17



godziny w stanie alarmowania. W momencie wystgpienia alarmu pozarowego centrala SSP,
bezposrednio lub poprzez elementy kontrolno-sterujgce i elementy kontrolne, powinna sterowac
pracg, badz monitorowaé stan potozenia n/w systemow, instalacji i elementéw wyposazenia
obiektu:
- Urzadzenie transmisji alarméw UTA (istniejgce) do systemu monitoringu najblizszej jednostki
Panstwowej Strazy Pozarnej,
- System klap pozarowych (odcinajgcych) wentylacji mechanicznej,
- Instalacja wentylacji bytowe;,
Zaprojektowany system musi by¢ zgodny z wytycznymi Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP) w Jozefowie oraz musi posiada¢ aktualny certyfikat dopuszczenia
wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP.

Instalacja sterowania klapami odcinajgcymi ppoz.
Dla sterowania sitownikami klap odcinajgcych nalezy przewidzie¢ potgczenie poszczegolnych klap
z systemem sygnalizacji pozaru SSP. Klapy wentylacji pozarowej na remontowanej kondygnac;ji
sterowac i monitorowacC poprzez elementy sterujgce i kontrolne. Kryterium dziatania elementéw
sterujgcych bedzie programowo uzaleznione od alarmu czujek i przyciskédw sygnalizacji pozaru
zainstalowanych na V pietrze. Projektowany system bedzie zgodny z wytycznymi Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP) w Jézefowie oraz bedzie posiadat
aktualny certyfikat dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane
przez CNBOP.

Bezpieczenhstwo i higiena pracy
Oprocz rozwigzan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej zastosowane zostang nastepujgce
Srodki:
- rozdzielnice i tablice instalowane w miejscach dostepnych dla oséb niewykwalifikowanych musza
spetnia¢ wymagania wg PN-EN 60439-3:2004;
- rozdzielnice i tablice rozdzielcze o stopniu ochrony IP, zgodnie z PN-ENm 60529:2003,
odpowiednim do miejsca ich instalaciji;
- lokalizacja urzgdzen elektrycznych, rozdzielnic i tablic rozdzielczych w sposob zapewniajgcy
odpowiedni dostep, bezpieczenstwo o0soOb obstugujgcych i swobodng wymiane zuzytych
elementow;
- natezenie i rownomiernos¢ oswietlenia oraz ograniczenie olsnienia w pomieszczeniach spetniac
bedzie wymagania okreslone w normie PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie
miejsc pracy. Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
- ochrona przeciwporazeniowa.

2.2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA POMIESZCZEN
Wszystkie materiaty i wyroby wykonczeniowe powinny mie¢ swiadectwa techniczne,
dopuszczajgce do stosowania w obiektach medycznych.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
- Zamierzenie jest zgodne z przepisami

3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
- Zamawiajgcy dysponuje nieruchomoscig na cele budowlane

3.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie jego wykonywania.
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Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129)

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935)

- Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc
leczniczg (Dz.U.2019.595)

- Rozporzgadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2015.1422)

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U.2015.2117)

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U.2010.109.719)

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.2009.124.1030)

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126),

- Ustawg Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U.2018.755)

- Ustawg z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U.2015.1483)

- Ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2018.799)

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U.2013.492)

- Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2016.1570)

- Ustawg o efektywnosci energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U.2016.831)

- Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U.2016.806)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t winna zawiera¢ zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci
materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonaé m.in. zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129)

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5),

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6),

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 7),

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, zeszyt nr 8),

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 12).
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- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych : cze$¢ D - Roboty
instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej

3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNOSCI:
- Kopia mapy zasadniczej,

- nie dotyczy
- Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow,

- nie dotyczy
- Inwentaryzacja zieleni,

- nie dotyczy
- Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

- nie dotyczy
- Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci,

- nie dotyczy
- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom w zakresie architektury,
konstrukgciji, instalacji i urzagdzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace
zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektdw przewidzianych do rozbiorki
i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek,

- po stronie oferenta
- Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub
wodnych,

- nie dotyczy

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z
BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM

- W kosztach oferty nalezy uwzgledni¢ petnienie nadzoru autorskiego podczas trwania catego
remontu do czasu rozliczenia z Wykonawca robdt remontowych (5% warto$ci oferty ptatne po
rozliczeniu z Wykonawcg robét remontowych)

- Budowa nie moze kolidowac¢ z biezgcg pracg szpitala (Swiadczenie ustug medycznych)

- Zapewnienie jak najlepszych waloréw funkcjonalnych obiektu, w tym optymalizacje ergonomii
pracy dla pracownikow oraz warunkéw obstugi interesantow

- Wszelkie niejasnosci i niedookreslenia w niniejszym PFU podlegajg uzgodnieniu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

- Dostawy inwestorskie do wbudowania lub trwatego podtgczenia bedg realizowane w ostatnim
miesigcu robot.

3.6. POSTANOWIENIA ODNOSNIE PRAW AUTORSKICH

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za prace, przenosi w imieniu wtasnym i ewentualnych
Podwykonawcéw na Zamawiajgcego wszelkie prawa autorskie w stosunku do wszelkiej
dokumentacji projektowe]j objetej przedmiotem niniejszej umowy na zasadach, o ktérych mowa
ponizej. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zastosowania dokumentacji projektowej wraz z
prawem do wprowadzania modyfikacji. Przeniesienie wiasnosci egzemplarzy dokumentaciji
projektowej, z prawem korzystania w zakresie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
nastepuje z chwilg przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majagtkowych do dokumentac;ji
projektowej w zakresie wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy pdl eksploatacji, w
szczegolnosci zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:
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a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej — wytwarzanie okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa,
b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje projektowg
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposob inny niz okreslony w
lit. b) powyzej — publiczne wykonanie, wystawienie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie,
a takze publiczne udostepnianie dokumentaciji projektowej w taki sposéb, aby kazdy maégt miec
do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnoSci do jego
rozpowszechniania w sieci Internet,
d) w zakresie wykorzystania dokumentacji projektowej lub jej czesci przy inwestycjach
realizowanych przez Zamawiajgcego.
3. Zamawiajgcy ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy autorskich
praw majgtkowych na rzecz oséb trzecich bez zgody Wykonawcy.
4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wzgledem oséb trzecich, ktérych prawa, w
szczegolnosci prawa autorskie i dobra osobiste zostaty naruszone poprzez stworzenie,
wykorzystywanie, rozpowszechnianie czy innego rodzaju dozwolone prawem i zgodne z celem
umowy, uzytkowanie utworu przez Zamawiajgcego lub osobe trzecig przez Zamawiajgcego
upowazniona.
5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych oraz do dochodzenia ich ochrony w stosunku do osob trzecich naruszajgcych te
uprawnienia.
6. Wykonawca upowaznia wylgcznie Zamawiajgcego oraz upowazniony przez Zamawiajgcego
podmiot do rozporzgdzania i korzystania z opracowan utworu oraz do zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich. Wykonawca nie zachowuje wylgcznego prawa zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.
7. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone ani czasowo
ani terytorialnie tzn. odnosi sie zaréwno do terytorium Polski, jak i do terytoriéw wszystkich innych
panstw.
8. Wynagrodzenie = Wykonawcy obejmuje wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu
przeniesienia autorskich praw majagtkowych do dokumentacji projektowej, w szczegolnosci w
zakresie korzystania z dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji i wyczerpuje
wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy z tego tytutu.
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RZUT PLANOWANEGO ODDZIALU OKULISTYKI — V PIETRO BUDYNEK GEOWNY
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "WARS” K ﬁw
TOMASZ MACH o '
00-839 WARSZAWA a
ul. TOWAROWA 22 "JUPITER CENTRUM”
tel.(0-22) 652-26-50 lub 0-602-357-111 / fax (0 22) 652-17-18 €
INWESTOR: | SAMODZIELNY ZESPOL PUBLICZNYCH ZAKtADOW OPIEKI ZDROWOTNEY . /
TEMAT: | DIGITALIZACJA POMIESZCZEN SZPITALA W WOLOMINIE
ADRES: | UL. GDYNSKA 1/3, 05-200 WOLOMIN N T "%‘ *****
FAZA DIGITALIZACJA DOKUMENTACJI =
ZAKRES RZUT V PIETRA o
NR.UPRAW. | PODPIS: DATA: SKALA: SAA OF
PROJEKTANT| inz.arch. TOMASZ MACH St 84/85 10.2007 | ...... g BE
OPRACOWAL | inz. MONIKA SZULIM ARCHIW.:  [NRRYS.: Pr/B/A/| .
| ] N
OPRACOWAL | tech.arch. KAROLINA CMIKIEWICZ 07
B SPRAWDZL. | inz.arch. KAZIMIERZ OLSZANIECK! | St 88/85 =
1_|_ ks I‘\ SLUZA




