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Odpowiedz nr 3 do sprawy ZAM/08/2018

OTRZYMUIJA WSZYSCY UCZESTNICY
POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO
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DOTYCZY: postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego ogtoszonego przez Szpital w
Wotominie na :,Dostawe implantéw i innych materiatdw ortopedycznych dla Szpitala w Wotominie w
podziale na pakiety” - nr_postepowania ZAM/08/2018

Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien Publicznych — Dz. U.z 2017,
p0z.1579 z pdzn.zm. Zamawiajgcy dokonuje odpowiedzi na zadane pytania ;

PYTANIE NR 1; Czy zamawiajgcy dopusci, bez zachowania wymagan pierwotnych, produkty o ponizszych parametrach?

PAKIET nr 1 - Trzpierh cementowany stawu biodrowego, pierwotny, wykonany z CoCr, matowy, eliptyczny w przekroju, z bocznymi
wklestosciami, zapewniajacymi stabilizacje antyrotacyjna, zaopatrzony w centralizer. Dostepny w 6 rozmiarach w dwéch katach CCD,
mniejsze trzy rozmiary 137,5 stopnia, trzy wieksze rozmiary 140 stopni. Zakres dtugosci trzpieni od 120 do 150mm. Sterylizowany
promieniami gamma. Konus 12/14. Gtowa bioplarna metalowa o $rednicy zewnetrznej od 40mm do 60. Gtowa Bipolarna sktadajaca sie z
dwadch elementéw: metalowej czaszy (element zewnetrzny) oraz wktadu polietylenowego (czes¢ wewnetrzna).

Pozostate parametry SIWZ bez zmian

ODPOWIEDZ; TAK.

Pakiet nr 2 - Trzpien bezcementowy, tytanowy, krétki, przynasadowy z modularna szyjka. W czesci blizszej o przekroju eliptycznym, czes¢
dystalna o przekroju ostrotuku. Czes$¢ proksymalna pokryta warstwg czystego tytanu oraz hydroksyapatytu wykonana z uzyciem techniki
Vacuum Plasma Spray. Cze$¢ dystalna polerowana. Trzpien dostepny w 7 rozmiarach od 95 do 125 mm dtugosci trzpienia ze skokiem co
5mm. Sterylizowany promieniami gamma. Modularne szyjki przewezone dla uzyskania wiekszego zakresu ruchu (ROM), polerowane,
proste (w trzech dtugosciach) oraz odsuniete o 10 stopni (w trzech dtugos$ciach). Sterylizowane promieniami gamma. Konus 12/14.
Panewka bezcementowa stawu biodrowego, press fitowa, sferyczna, z czterema rownolegtymi wgtebieniami w gérnej czesci panewki.
Wykonana ze stopu tytanu, szorstka, porowata. Napylana czystym tytanem oraz warstwa hydroksyapatytu. Od wewnatrz polerowana.
System tgczenia z wktadka bezpierscieniowy, dziatajacy na zasadzie stozka. Mozliwos¢ ustawienia wktadu panewkowego w 12 réznych
pozycjach. Otwdr montazowy w dnie panewki zaslepiony kolorowa srubka, ktérej barwa sugeruje dobor konkretnej wktadki. Panewka
wyposazona w otwory na sruby zaslepione fabrycznie. Mozliwos$¢ zastosowania wktadu PE lub ceramicznego Biolox Delta. Dostepna w
rozmiarach od 42 do 64 mm ze skokiem co 2 mm oraz dodatkowo 67 i 70mm. Wktadka ceramiczna Biolox Delta oraz wktadki
polietylenowe z wit E w wersji std i z okapem 20°, gtowy ceramiczne Biolox Delta w rozmiarach 28,32,36 i 40 mm i CoCr 32 i 36mm, $ruby
tytanowe 6,5mm w dtugosciach 20-65mm

ODPOWIEDZ; TAK.

PAKIET nr 3 - Trzpien bezcementowy, tytanowy, prosty, posiadajacy ksztatt klina, samocentrujacy sie w kanale (nie wymagajacy
centralizera), zwezajacy sie dystalnie. Trzpien w czesci blizszej pokryty warstwa czystego tytanu i hydroksyapatytu w technologii Vacuum
Plasma Spray. Dostepny w wersji standardowej 135 st. CCD — 8 rozmiaréw i waryzowanej 125 st. CCD — 8 rozmiaréw. Dtugosci od 115 do
165mm. Sterylizowany promieniami gamma. Konus 12/14. Panewka bezcementowa stawu biodrowego, press fitowa, sferyczna, z
czterema rownolegtymi wgtebieniami w gornej czesci panewki. Wykonana ze stopu tytanu, szorstka, porowata. Napylana czystym



tytanem oraz warstwg hydroksyapatytu. Od wewngtrz polerowana. System taczenia z wktadka bezpierscieniowy, dziatajacy na zasadzie
stozka. Mozliwo$¢ ustawienia wktadu panewkowego w 12 réznych pozycjach. Otwér montazowy w dnie panewki zaslepiony kolorowg
$rubka, ktorej barwa sugeruje dobdr konkretnej wktadki. Panewka wyposazona w otwory na sruby zaslepione fabrycznie.

Pozostate parametry SIWZ bez zmian.

ODPOWIEDZ; TAK.

Pakiet nr 4 Czy zamawiajacy zgodzi sie na rodzielenie pakietu nr 4 na dwa osobne pakiety — Pakiet X Endoproteza pierwotna stawu
kolanowego | Pakiet Y Endoproteza rewizyjna cementowana stawu kolanowego. Jesli tak to czy w pakiecie X zamawiajgcy dopusci, bez
zachowania wymagan pierwotnych, produkt o ponizszych parametrach:

-Komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr, osadzany na cemencie kostnym, dostepny w 5 rozmiarach.
Powierzchnia stawowa jednopromieniowa w ptaszczyZznie strzatkowej i czotowej, zachowujace PCL (CR) oraz z usunieciem PCL (PS) .

- Komponent piszczelowy uniwersalny, wykonany ze stopu CoCr, osadzany na cemencie kostnym, zatrzaskowy (z tytopochyleniem 4
stopnie). Dostepny w 5 szerokosciach (64, 69, 74, 80, 86mm). Na dolnej powierzchni komponentu krétki trzpien ze skrzydetkami
antyrotacyjnymi. Mozliwos¢é zastosowania trzpieni przedtuzajgcych do czesci piszczelowe;j

-wktadki wykonane z PE (UHMWPE) i w opcji z dodatkiem witaminy E, przystosowane do wersji CR i PS oraz mobile bearing, dostepne w 5
szerokosciach (64, 69, 74, 80, 86mm) i 6 wysokosciach (6, 8, 10, 13, 16 i 19mm)

Pozostate parametry SIWZ (cementowe i bezcementowe, antyalergiczne, implanty rzepki) bez zmian.

ODPOWIEDZ; TAK. ZMIANE NALEZY UWZGLEDNIC W ZAtACZNIKU NR 2 — OPIS PRZEDMIOTU ,WYMAGANIA,
ZALACZNIK CENOWY . WADIUM; pakiet 4X — 22.100 zt, pakiet 4Y — 4.400 zi.

Pakiet nr 8 - Trzpien cementowany stawu biodrowego, pierwotny, wykonany z CoCr, matowy, eliptyczny w przekroju, z bocznymi
wklestosciami, zapewniajgcymi stabilizacje antyrotacyjng, zaopatrzony w centralizer. Dostepny w 6 rozmiarach w dwdch katach CCD,
mniejsze trzy rozmiary 137,5 stopnia, trzy wieksze rozmiary 140 stopni. Zakres dtugosci trzpieni od 120 do 150mm. Sterylizowany
promieniami gamma. Konus 12/14. Hemisferyczna panewka cementowa stawu biodrowego ze znacznikami radiologicznymi. Zaopatrzona
w dystansery dla réwnomiernego roztozenia cementu kostnego wykonane z PMMA. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Panewka dostepna
w 9 rozmiarach od 42 do 58mm S$rednicy zewnetrznej. Panewka w konkretnych zakresach rozmiaréw wspotpracujgca z gtowami 28, 32,
oraz 36mm. Gtowa metalowa 28,32 i 36mm w co najmniej 4 wysokosciach. Cement z antybiotykiem 1x40

ODPOWIEDZ; TAK.

ZASTEPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
[-]1 dr n.med. Stawomir Janus



