Zatacznik nr 13 do SWKO

MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU DO WYKONYWANIA BADAN

Wykonawca posiada odpowiednig aparature i sprzet medyczny, umozliwiajgcy wykonywanie badan
w zakresie objetym zamowieniem z uwzglednieniem ciggtosci udzielania swiadczen, ktéra spetnia
€O hajmniej ponizsze parametry.

Ucyfrowiony aparat rtg do zdjec kostno-ptucnych (2 sztuki) wyposazony w:

ramie U z autopozycjonowaniem sterowane recznie lub bezprzewodowym pilotem do badan w kazdej
pozycji

obrotowy detektor umozliwiajgcy wykonywanie ekspozycji w projekcjach skosnych,

automatyczny wybdr metody obrazowania danej czesci ciata

funkcje adaptacyjnego kontrastowania,

eliminowanie szumoéw i modelowanie krawedzi bez utraty danych wyjsciowych,

mozliwo$¢ wykonania badania konczyn dtugich i kregostupa oraz taczenia obrazéw kilku czesci
anatomicznych,

posiada oprogramowanie umozliwiajgce cyfrowg obrébke zdjeé

archiwizacja i dystrybucja danych i obrazéw w systemach HIS i PACS Zamawiajgcego

Aparat TK min. 16 rzedowy.

Rezonans magnetyczny (1 sztuka), ktory:

umozliwia indukcje pola magnetycznego przynajmniej 1,5 T,

zapewnia cichg prace urzadzenia,

pozwala obrazowa¢ cate ciato, kregostup, osrodkowy uktad nerwowy w jednym badaniu

bez przektadania cewek;

pozwala na wykonywanie badan kilku odcinkdéw narzaddw i tgczenie obrazu w catosé,

pozwala na prezentacje i udostepnianie wynikéw badania z systemu HIS i PACS Udzielajgcego
Zamowienie w postaci obrazéw DICOM, 2D, MPR, wynikdw pomiaru objetosci,

posiada kamere wydruku suchego oraz wstrzykiwacz srodka kontrastowego zintegrowany z aparatem
nieczuty na pole magnetyczne;

Aparaty ultrasonograficzny (2 sztuki) wyposazony w:

B-mode, M-mode, kolor M-mode, Doppler kolorowy, Power Doppler, z obrazowaniem 3/4D z gtowic
wolumetrycznych,

B Mode:regulacja wzmocnienia 2D gain, powiekszenie obrazu, mapy szarosci, koloryzacja, regulacja
funkcji wygtadzania obrazu

PW-Mode

przesuniecie linii bazowej, korekcja kata, automatyczne kalkulacje, modyfikacja obliczen,

Color Flow Mode

przesuniecie linii bazowej, mapy koloru, prég przejscia do analizy koloru 3D, regulacja wzmocnienia,
regulacja ptaszczyzn x/y/z, mozliwo$¢ ugiecia bramki referencyjnej 3D, umozliwiajgca dopasowanie do
anatomii badanych struktur, mozliwosé zmiany presetu renderingu

Obrazowanie 3/4D z predkoscig obrotowg nie mniejsza niz min. 40 obr/s (dla 4D)

Tryb wysokoczuty do wizualizacji bardzo wolnych przeptywdéw eliminujacy kierunkowe ograniczenia
Dopplera,

Doppler PWD o regulacji szerokosci bramki min. 1-15 mm,

Triplex (2D/PWD/CD) na wszystkich dostarczonych gtowicach,

Gtlowice:



endokawitarna do badan urologicznych i ginekologicznych,
e min. 4 do 9 MHz, liczba elementéw - min. 190, gteboko$¢ obrazowania — min. 14 cm
konweksowa jamy brzusznej, urologicznych min. 2 do 5 MHz
liniowa typu 2D, min. 4 do 10MHz, liczba elementéw min. 190,
o gtebokos¢ obrazowania - min. 12 cm,
e czestotliwos$é odswiezania (Frame Rate) przynajmniej 650 Hz
liniowa typu 2/3/4D, min. 6 do 18 MHz, liczba elementdw - min. 190 .
Przynajmniej jeden aparat musi by¢ wyposazony w gtowice echokardiograficzng umozliwiajaca:
e obrazowanie jednowymiarowe (M-mode),
e dwuwymiarowe (2D), 3D, badanie dopplerowskie, réwniez w kolorze,
e ocene przeptywdw krwi, badanie obcigzeniowe,
Monitor kolorowy LCD wyposazony w wysiegnik z mozliwoscig regulacji potozenia monitora w pionie i poziomie,
e przekatna min. 19
ilos¢ cyfrowych kanatéw przetwarzania > 520,000
Trzy réwnorzedne aktywne gniazda dla gtowic obrazowych + min 1 parkingowe
Ergonomia aparatu zapewniajgca komfortowe elektrycznie sterowane ustawianie konsoli
operatorskiej (wysokos$¢ i potozenie horyzontalne) oraz panel dotykowy LCD do sterowania
funkcjami
Funkcja CINE z mozliwoscig zapamietywania min.3000 obrazéw
Oprogramowanie wbudowane do dokumentacji wraz z raportami,
Obrazowanie w skrzyzowanych ultradzwiekach na wszystkich zaoferowanych gtowicach
wspotpracujace na zywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do
redukcji szumow ultrasonograficznych — wygtadzania obrazéw
Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametréw (min. Rl, Pl, S/D) widma
dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym i zamrozonym spektrum
Funkcja do automatycznego pomiaru NT i IT z obrazéw 2D
Mozliwosé wykonania funkcji przetwarzania obrazéw zatrzymanych i petli obrazowych oraz
obrazéw i petli zarchiwizowanych.
Wewnetrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badan o min. 400 GB
pojemnosci
o  Mozliwos¢ zapisu obrazéw w formatach avi i jpg na dysku wewnetrznym oraz nosnikach
e pamieci przenosnej poprzez gniazdo USB.

e Wideoprinter czarno-biaty.



