DOKUMENTACJA
TECHNICZNO - ODBIORCZA

DZWIGU SZPITALNY
7Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM CIERNYM

TYP DZWIGU: EOF-1000-T/T-N
URZAD DOZORU TECHN [ICZNEGO
ODDZIAL W WARSZ/ AWIE -
NR ZLECENIA: 68693 ZAREJESTROWAN _
podhr. 2L F G2 142527
Zalacznikow i.. '....SZ‘L
: hpieze 7
PRODUCENT:

FABRYKA URZADZEN DZWIGOWYCH Sp. z 0.0.
BOLECIN K/PLONSKA
09-110 SOCHOCIN

UZYTKOWNIK:
SAMODZIELNY ZESPOL PUBLICZNYCH
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-200 WOLOMIN
ul. GDYNSKA 1/3

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA:
SAMODZIELNY ZESPOL PUBLICZNYCH
ZAKEADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-200 WOLOMIN
ul. GDYNSKA 1/3

Charakterystyka diwigu:
Nr. fabryczny: 60362 nr. dokumentacji 132/60362/04
Q=1000 kg., 13 0s6b
V=0,8 m/s
vj=7/7

opracowat:
inz. Jerzy Romanowicg
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WYKAZ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

. INFORMACJE OGOLNE - OPIS TECHNICZNY DZWIGU.

L

II. RYSUNKI
1. Projekt montazowy szybu i maszynowni.
I1I. OBLICZENIA.

1. Dane do obliczen.
. Obliczenie ciernoéci i nacisku liny w rowku kota ciernego.
. Obliczenia wytrzymatosciowe lin.
3.1 Liny nosne.
3.2 Lina ogranicznika predkosci.
. Obliczenia prowadnic od dziatania chwytaczy.
. Obliczenia zderzakow.
5.1 Zderzaki pod kabine.
5.2 Zderzaki pod przeciwwage.
5.3 Charakterystyki zderzakow.
6. Obliczenia obcigzen na dno szybu.
6.1. Obciazenie dynamiczne pod prowadnicg.
6.2. Obciazenie na stupek zderzaka kabinowego.
6.3. Obcigzenia dynamiczne na stupek zderzaka przeciwwagi.
7. Obliczenia obciazen na ramg zespotu napgdowego.
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IV. SCHEMATY ELEKTRYCZNE

1. Schemat instalacji zasilajacej dzwig.
2. Schematy ideowe i montazowe potgczen elektrycznych dzwigu.

V. SWIADECTWA 1 RYSUNKI.

Kopia $wiadectwa badania typu dla drzwi przystankowych typoszeregu ,,ST”
> Kopia $wiadectwa badania typu, $wiadectwo zgodnosci wraz z warunkami

technicznymi na ogranicznik predkosci.

Kopia §wiadectwa badania typu, $wiadectwo zgodnosci wraz z warunkami

technicznymi na chwytacz slizgowy EB-75S8S
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Kopia poswiadczenia jakosci wraz z warunkami technicznymi na wciagarke.
Kopia $wiadectwa jakosci na aparature sterowa.
Kopia poswiadczenia jakosci na liny nosne i na line ogranicznika predkosci.
Kopia po$wiadczenia jakosci na koncowki linowe.
Kopia $wiadectwa jako$ci ramy kabinowej .

9. Kopia certyfikatu na zderzaki elastomerowe.
0. Poéwiadczenie producenta potwierdzajace prawidtowos¢ wykonania dzwigu.
Protokot pozostawionych zespotow dzwigowych z eksploatowanego dzwigu.

I O i s

0

V1. DOKUMENTACJA UZUPELNIAJACA.

Protokét z odbioru czesci budowlanej dzwigu z napedem elektrycznym

2. Protokot stwierdzajacy prawidtowe wykonanie montazu dzwigu z napgdem
elektrycznym.

Protokot z odbioru dzwigu po montazu i z przeprowadzonych prob pomontazowych.
1. Protokot z badania rezystancji izolacji przewodow elektrycznych oraz skutecznosci
dziatania elektrycznych urzadzen ochronnych dla dzwigu.

VIL INSTRUKCJA OBSLUGI I EKSPLOATACIJI.

Nie stanowi czesci skladowej dokumentacji rejestracyjnej - zostanie dostarczona
do maszynowni dZzwigu.
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INFORMACJE OGOLNE

Wtasciciel dzwigu - Samodzielny Zespo6l Publicznych
Zakladow Opieki Zdrowotne;j
05-200 Wolomin
ul. Gdynska 1/3

Miejsce zainstalowania - Samodzielny Zespo6t Publicznych
Zakladow Opieki Zdrowotne;j
05-200 Wolomin
ul. Gdynska 1/3

Producent dzwigéw - Fabryka Urzadzen Dzwigowych Spoétka z o.o.
Bolecin k/ Plonska 09-110 Sochocin.

[los¢ dzwigdéw -1 szt
Numer zlecenia -68693
Numer fabryczny -60362
Rok budowy -2004r.
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OPIS TECHNICZNY DZWIGU

. Rodzaj dzwigu:

- Udzwig nominalny:

. Predkos¢ dzwigu:

. Sposéb obstugi:

. Wysokos¢ podnoszenia:

. Liczba przystankow / dojsc
. Kabina:

e rodzaj kabiny
e masa kpl. kabiny z rama
z uktadem przecigzenia

. Masa przeciwwagi:
. Dojscie do maszynowni:

). Wciagarka:

* typ wciagarki
e rodzaj wciagarki
¢ przektadnia

¢ silnik elektryczny

_. Rodzaj napedu:

~. Sterowanie:

¢ rodzaj sterowania
e oznaczenie schematu

> Liny nosne:

* rodzaj liny (konstrukcja )
e ilos$¢ lin i Srednica

¢ min. sita zrywajaca

* wsp. bezpieczenstwa

elektryczny

1000 kg. / 13 0sdb

0,8m./s

samoobstugowy - nie wymaga uprawnionej obstugi.
19.2 m

7/7

metalowa nieprzelotowa 1400 x 2250 x 2150mm

1103 kg
1663 kg

maszynownia nad szybem.

Drzwi do maszynowni

Dojscie do maszynowni z oswietlonego
korytarza bez przeszkod.

MF MR 21

cierna - srednica kota ciernego & 520 mm
rowki potokragle z podcieciem, kat rowka g 80"

slimakowa o przetozeniu i=1:51

asynchroniczny klatkowy, dwubiegowy 3 x 380 V,
11 kW 1500/3750br/min

cierny

mikroprocesowe zbiorcze gora - dot
RIW104-02.8

S6x19 6(9+9+1 ) PN -1SO 4344

5x < 13 mm (0,574 kg/m)

98,70 kN

23,28> 12 wymaganego wg normy EN-81.1

Nr fabr. 60362
Nr zlec. 68693
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4. Lina ogranicznika predkosci:
e rodzaj liny (konstrukcja) S 6x 19 6(9+9+1) 1770 wg. PN - ISO 4344

e Srednica & 6 mm (0, 12 kg/m)

e min. sita zrywajaca 22,10 kN

e wsp. bezpieczenstwa 15,11 > 8 wymaganego wg. normy EN-81.1
I3, Drzwi kabinowe: automatyczne 2 panelowe

1100 x 2000 prawe firmy EJMA

16. Drzwi przystankowe: automatyczne teleskopowe 2 panelowe
1100 x 2000 prawe firmy EJMA

17. Prog kabiny zabezpieczone fotokomorka

I 8.Chwytacze kabiny:

e rodzaj konstrukeji slizgowe,
® oznaczenie EB-75SS
e producent Wittur AG Niemcy
® wramie BRL.07-00.000
19. Ogranicznik predkosci:
e oznaczenie fabryczne typ LK 250 predkos¢ wyzwolenia 1m/s
e producent PFB SRL Via Ottorina Respighi 15 1-41100
Modena
20. Zderzaki:

Zastosowano zderzaki elastomerowe firmy ,,ETN” GmbH
0 parametrach:

e rodzaj elastomerowe ETN GmbH - Niemcy
kabinowe typ E 11 - 1 szt

e wymiary zderzaka O x h=140 x 250 mm

¢ obcigzenie maksymalne m ma = 2502 kg (dla 1 m/s)

e obcigzenie minimalne m i = 228 kg (dla 1 m/s)
przeciwwagi typ E 6 - 1 szt

e wymiary zderzaka @ x h=140 x 200 mm

e obcigzenie maksymalne m . = 1966 kg (dla 1 m/s)

e obcigzenie minimalne m min = 278 kg (dla 1 m/s)

21. Wykonanie dzwigu: konstrukcja dZzwigu odpowiada normie EN-81.1




PROJEKTOWANIE, DOKUMENTACJE ELEKTRYCZNE | ELEKTROMECHANICZNE
JERZY ROO
02-758 WARSZAWA, ul. Burgaska 6/162
tel.;0/22-7731745, 0/501-387368: fax: 0/22-7731728

UPRAWNIENIA UD-27-41-E/1-95 Z DNIA 1995.05.22

Warszawa 15.11.2001r

FUD Bolecin
INFORMACJA TECHNICZNA

Informujemy, ze w dzwigach wykonanych z tablicami sterowymi
~zszej produkcji podczas jazdy kontrolnej na dachu kabiny nie jest
mozliwe przekroczenie poziomu koncowych przystankow. Kabina
zztrzymuje sie zawsze (pomimo naciskania przyciskow jazdy kontrolnej)
w» okreslonej odlegtosci przed poziomem przystanku.

Ta odlegto$¢ wynosi dla sterowan dzwigdw elektrycznych
~zpedzanych silnikiem 2 - biegowym (dla jazdy w gore).

-dla predkosci 0,7 m/s: 800 -1000 mm
-dla predkosci 1,0 m/s: 1000 — 1200 mm

Odlegtosci te sa jednoczesnie diugoscia drogi hamowania kabiny
z predkosci nominalnej.
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II. RYSUNKI.

1. Projekt montazowy szybu i maszynowni.

Analiza nadszybia dla jazdy rewizyjnej wobec nie spetnienia
okt 5.7.1.1.b normy PN-EN 81.1 z 2002r.

Dzwig osobowy elektryczny EOF-1000-T/T-N Nr. fabryczny 60362 zostat
zmontowany w istniejacym szybie wybudowanym w latach 70-tych. Z tego wzgledu jest
~iemozliwe spetienie pktu 5.7.1.1.b normy PN-EN 81-1.

7= wzgledu na mata wysokos¢ przestrzeni bezpieczenstwa ludzkiego na dachu kabiny

=dv przeciwwaga spoczywa na catkowicie $cisnietym zderzaku, zastosowano dodatkowe

~arunki jako $rodki bezpieczenstwa a mianowicie:

1. Wykorzystano sterowanie firmy Jerzy Roo w ktorym jazda kontrolna z dachu kabiny
jest mozliwa tylko przy ciaglym naciskaniu przycisku 42:U lub 42:N. Niemozliwe
jest przekroczenie poziomu koncowego przystanku podczas wykonywania jazd z
dachu kabiny. Odlegto$¢ zatrzymania przed poziomem przystanku gornego dla
zastosowanego sterowania przy predkosci V=0,8m/s
wynosi 900 +1000mm. Szczeg6towy opis zawiera zalaczona
.Informacja Techniczna”

Powyzsze rozwiazanie zapewnia zatrzymanie kabiny w kierunku gora w odlegtosci
co najmniej 1,0 + 0,035 V2 od stropu szybu, liczac od najwyzszej plaszczyzny na
dachu kabiny.

2. Na $cianie szybu w nadszybiu zostanie umieszczony na czerwonym pasie dobrze
widoczny napis:

.,UWAGA - BRAK WYMAGANEJ STREFY BEZPIECZENSTWA ,,

_ Instrukcja konserwacji dzwigu bgdzie poszerzona o dodatkowe wymagania dla
korzystajacych z jazd kontrolnych, znajdujacych sie na dachu kabiny.
Powyzsze dodatkowe srodki bezpieczenstwa zdaniem producenta zapewniaja
bezpieczna pracg stuzb konserwatorskich.
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1. Projekt montazowy szybu i maszynowni.
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DOKUMENTACIJA
TECHNICZNO - ODBIORCZA

DZWIGU SZPITALNY
Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM CIERNYM

TYP DZWIGU: EOF-1000-T/T-N 1) TECHNICZNEGO
URZAD DO 'mfx WARSZAWIE
A REJESTROWANO g
\R ZLECENIA: 68693 ZA ‘L '-l-u’ /Md;; =
pod N werdt ST

ZalacznikOW.- ;.‘ L

NR FABRYCZNY: 60363 Dria. o S

PRODUCENT:
FABRYKA URZADZEN DZWIGOWYCH Sp. z

BOLECIN K/PLONSKA :
09-110 SOCHOCIN

UZYTKOWNIK:
SAMODZIELNY ZESPOL PUBLICZNYCH
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNELJ
05-200 WOLOMIN
ul. GDYNSKA 1/3

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA :
SAMODZIELNY ZESPOL. PUBLICZNYCH
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-200 WOLOMIN
ul. GDYNSKA 1/3

Charakterystyka diwigu:
Nr. fabryczny: 60363 nr. dokumentacji 133/60363/04
0 =1000kg., 13 0sob
F=0,8 m/s
Lj=7/7
opracowal:
inz. Jerzy Romanowicz
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WYKAZ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

L. INFORMACJE OGOLNE - OPIS TECHNICZNY DZWIGLU.

II. RYSUNKI
1. Projekt montazowy szybu i maszynowni.
III. OBLICZENIA.

1. Dane do obliczen.
2. Obliczenie ciernosci i nacisku liny w rowku kota clernego.
3. Obliczenia wytrzymatosciowe lin.
3.1 Liny nosne.
3.2 Lina ogranicznika predkosci.
4. Obliczenia prowadnic od dziatania chwytaczy.
5. Obliczenia zderzakow.
5.1 Zderzaki pod kabine.
5.2 Zderzaki pod przeciwwage.
5.3 Charakterystyki zderzakow.
6. Obliczenia obcigzen na dno szybu.
6.1. Obciazenie dynamiczne pod prowadnice.
6.2. Obciazenie na stupek zderzaka kabinowego.
6.3. Obciazenia dynamiczne na stupek zderzaka przeciwwagi.
7. Obliczenia obciazen na rame zespotu napg¢dowego.

IV.SCHEMATY ELEKTRYCZNE

I. Schemat instalacji zasilajacej dzwig.
2. Schematy ideowe i montazowe potaczen elektrycznych dzwigu.

V.SWIADECTWA I RYSUNKI.

I. Kopia swiadectwa badania typu dla drzwi przystankowych typoszeregu ,,ST”
2. Kopia swiadectwa badania typu, $wiadectwo zgodnosci wraz z warunkami
technicznymi na ogranicznik predkosci.
s.opia swiadectwa badania typu, swiadectwo zgodnosci wraz z warunkami

i=ohnicznymi na chwytacz slizgowy EB-75SS
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VI

T‘ ‘[

Kopia poswiadczenia jakosci wraz z warunkami technicznymi na weiggarke.

Kopia swiadectwa jakosci na aparature sterowa.

Kopia poswiadczenia jakosci na liny nosne i na ling ogranicznika predkosci.

Kopia poswiadczenia jakosci na koncowki linowe.

Kopia swiadectwa jakosci ramy kabinowe;j .

Kopia certyfikatu na zderzaki elastomerowe.

Poswiadczenie producenta potwierdzajace prawidtowos¢ wykonania dzwigu.
Protokdt pozostawionych zespotow dzwigowych z eksploatowanego dzwigu.

DOKUMENTACJA UZUPELNIAJACA.

Frotokot z odbioru czesci budowlanej dzwigu z napedem elektrycznym

Protokot stwierdzajacy prawidlowe wykonanie montazu dzwigu z napgdem
elektrycznym.

Protokot z odbioru dzwigu po montazu i z przeprowadzonych prob pomontazowych.
Protokot z badania rezystancji izolacji przewodow elektrycznych oraz skutecznosci
dziafania elektrycznych urzadzen ochronnych dla dzwigu.

L INSTRUKCJA OBSLUGI I EKSPLOATACJL.

Nie stanowi czesei skladowej dokumentacji rejestracyjne; - zostanie dostarczona

» maszynowni dzwigu.
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INFORMACJE OGOLNE

Wiasciciel dzwigu - Samodzielny Zespol Publicznych
Zakladow Opieki Zdrowotnej
05-200 Wolomin
ul. Gdynska 1/3

/

Miejsce zainstalowania - Samodzielny Zespot Publicznych

Zakladow Opieki Zdrowotnej

05-200 Wolomin

ul. Gdynska 1/3
Producent dzwigéw - Fabryka Urzadzen Dzwigowych Spétka z o.o.

Bolgcin k/ Ploiska 09-110 Sochocin.

Ilos¢ dzwigdéw - 1 szt
Numer zlecenia -68693
Numer fabryczny -60363
Rok budowy -2004r.
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OPIS TECHNICZNY DZWIGU

. Rodzaj dzwigu:

- Udzwig nominalny:

. Predkos¢ dzwigu:

- Sposoéb obstugi:

. Wysokosé¢ podnoszenia:

. Liczba przystankow / dojs¢
. Kabina:

® rodzaj kabiny
* masa kpl. kabiny z ramg

c0

z ukfadem przeciazenia

. Masa przeciwwagi:

9. Dojscie do maszynowni:

10. Wciagarka:
® typ wciagarki

* rodzaj wciagarki

¢ przektadnia

silnik elektryczny

I'1. Rodzaj napedu:

12. Sterowanie:

S}

rodzaj sterowania
oznaczenie schematu

3. Liny nosne:

rodzaj liny (konstrukcja )
ilos¢ lin i Srednica

min. sita zrywajaca

wsp. bezpieczenstwa

elektryczny

1000 kg. / 13 0s6b

0,8m. /s S
samoobstugowy - nie wymaga uprawnionej obstugi.
19,2 m

717

metalowa nieprzelotowa 1400 x 2250 x 2150mm

1103 kg
1663 kg

maszynownia nad szybem.

Drzwi do maszynowni

Dojscie do maszynowni z oswietlonego
korytarza bez przeszkod.

MF MR 21

cierna - srednica kota ciernego & 520 mm
rowki potokragle z podcieciem, kat rowka g 80"

slimakowa o przetozeniu i=1:5]

asynchroniczny klatkowy, dwubiegowy 3 x 380 V.,
11 kW 1500/3750br/min

cierny

mikroprocesowe zbiorcze géra - dot
RIJW104-02.8

S6x19 6(9+9+1 ) PN -ISO 4344

5x 913 mm (0,574 kg/m)

98,70 kN

23,28> 12 wymaganego wg normy EN-81.1
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DZWIG Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM
CIERNYM

Nr fabr. 60362
Nr zlec. 6869

14. Lina ogranicznika predkosci:

* rodzaj liny (konstrukcja)

e Srednica

& 6 mm (0, 12 kg/m)

* min. sifa zrywajaca 22,10 kN

® wsp. bezpieczenstwa

15. Drzwi kabinowe:

16. Drzwi przystankowe:

17. Prog kabiny

18.Chwytacze kabiny:

automatyczne 2 panelowe
1100 x 2000 lewe firmy EJMA

1100 x 2000 lewe firmy EJMA

zabezpieczone fotokomorkg

* rodzaj konstrukcji slizgowe,

® oOznaczenie
e producent
® W ramie

EB-75SS
Wittur AG Niemcy
BRL.07-00.000

19. Ogranicznik predkosci:

® oznaczenie fabryczne

e producent

20. Zderzaki:

S6x19 6(9+9+1) 1770 we. PN - ISO 4344

15,11 > 8 wymaganego wg. normy EN-81.1

automatyczne teleskopowe 2 panelowe

typ LK 250 predkos¢ wyzwolenia 1m/s

PFB SRL Via Ottorina Respighi 15 1-41100

Modena

Zastosowano zderzaki elastomerowe firmy ,,ETN” GmbH

0 parametrach:

® rodzaj elastomerowe ETN GmbH - Niemcy
kabinowe typ E 11 - 1 szt

e wymiary zderzaka O xh=140x250 mm

* obciazenie maksymalne m o = 2502 kg (dla 1 m/s)

e obcigzenie minimalne m i, =228 kg (dla 1 m/s)
przeciwwagi typ E 6 - 1 szt

* wymiary zderzaka 0 xh=140 x 200 mm

* obcigzenie maksymalne

* obcigzenie minimalne m i, =278 kg (dla 1 m/s)

m may = 1966 kg (dla 1 m/s)

- 1. Wykonanie dzwigu: konstrukcja dzwigu odpowiada normie EN-81.1
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FUD Bolecin
INFORMACJA TECHNICZNA

Informujemy, ze w dzwigach wykonanych z tablicami sterowymi
naszej produkcji podczas jazdy kontrolnej na dachu kabiny nie jest
mozliwe  przekroczenie Poziomu koricowych przystankéw. Kabina
zatrzymuje sie zawsze (Pomimo naciskania przyciskow jazdy kontrolnej)
w okreslonej odleglosci przed poziomem przystanku.

Ta odlegtose wynosi dla sterowan dZzwigow elektrycznych
napedzanych silnikiem 2 - biegowym (dla jazdy w gére).

- dla predkosci 0,7 m/s: 800 - 1000 mm
- dla predkosci 1,0 m/s: 1000 — 1200 mm

Odlegtosci te sg jednoczesnie ditugoscia drogi hamowania kabiny
Z predkosci nominalne;.




FUD Sp. zo.0. DZWIG Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM | Nr fabr. 60363
w Bolecinie CIERNYM Nr zlec. 68693

II. RYSUNKI.

1. Projekt montazowy szybu i maszynowni.

Analiza nadszybia dla jazdy rewizyjnej wobec nie spetnienia
pkt 5.7.1.1.b normy PN-EN 81.1 z 2002r.

Dzwig osobowy elektryczny EOF-1000-T/T-N Nr. fabryczny 60363 zostat
zmontowany w istniejacym szybie wybudowanym w latach 70-tych. Z tego wzgledu jest
niemozliwe spetnienie pktu 5.7.1.1.b normy PN-EN 81-1.

Ze wzgledu na mata wysokosc¢ przestrzeni bezpieczenstwa ludzkiego na dachu kabiny
gdy przeciwwaga spoczywa na catkowicie scisnietym zderzaku, zastosowano dodatkowe
warunki jako $rodki bezpieczenstwa a mianowicie:

1. Wykorzystano sterowanie firmy Jerzy Roo w ktorym jazda kontrolna z dachu kabiny
jest mozliwa tylko przy ciaglym naciskaniu przycisku 42:U lub 42:N. Niemozliwe
jest przekroczenie poziomu koncowego przystanku podczas wykonywania jazd z
dachu kabiny. Odlegtos¢ zatrzymania przed poziomem przystanku gornego dia
zastosowanego sterowania przy predkosci V=0,8m/s
wynosi 900 +1000mm. Szczegotowy opis zawiera zataczona
,Informacja Techniczna”

PowyZsze rozwigzanie zapewnia zatrzymanie kabiny w kierunku gora w odlegtosci
co najmniej 1,0 + 0,035 V* od stropu szybu, liczac od najwyzszej plaszczyzny na
dachu kabiny.

2. Na Scianie szybu w nadszybiu zostanie umieszczony na czerwonym pasie dobrze
widoczny napis: '

L UWAGA - BRAK WYMAGANEJ STREFY BEZPIECZENSTWA ,,
3. Instrukcja konserwacji dzwigu bedzie poszerzona o dodatkowe wymagania dla
korzystajacych z jazd kontrolnych, znajdujacych si¢ na dachu kabiny.

Powyzsze dodatkowe srodki bezpieczenstwa zdaniem producenta zapewniajq
bezpieczna prace stuzb konserwatorskich.

I



