Zatacznik nr. Z do SIWZ.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZ YTKOWY
dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:
»Demontaz dwéch istniejacych dzwigow osobowych,
zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie nowych dzwigow

w Budynku Gtéwnym Szpitala Matki Bozej Nieustajacej Pomocy
w Wotominie przy ul. Gdynskiej 1/3, Wolomin”.

Adres planowanego zadania:
05 — 200 Wotomin, ul. Gdyriska 1/3
Inwestor:

Szpital Matki Bozej Nieustajgcej Pomocy w Wotominie przy
ul. Gdynskiej 1/3, Wotomin.

mgr inZ. RYSZARD FEDORKO
Specjalista budowy i eksploatacji
urzadzen dtwigowoﬁtwigrﬁcowyd’u
li-stopiefi specjalizaci iniynierskie[
00-714 Warszawa, yl, Czerniakowska 20 m. 54
lel. 840 11 87

Wotomin, lipiec 2019 r.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
Program funkcjonalno-uzytkowy na:

»Demontaz dwoch istniejacych dzwigdw osobowych, zaprojektowanie,
wykonanie, dostawa i zainstalowanie nowych dzwigéw w Budynku Gléwnym
Szpitala Matki Bozej Nieustajacej Pomocy w Wotominie przy ul. Gdynskiej 1/3,
Wotomin”.

l. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia

Klasyfikacja prac dla w/w zadania zgodnie ze Wspdinym Stownikiem Zamoéwien
(CPV)

1. 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45000000-7 Roboty budowlane

45313100-5 Instalowanie wind

42961000-0 System sterowania i kontroli

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

ol o

Lokalizacja — Budynek Giéwny Szpitala Matki Bozej Nieustajacej Pomocy
w Wotominie przy ul. Gdynskiej 1/3, Wotomin.

2. Lokalizacja inwestycji i dane charakterystyczne.

3. Program funkcjonalno-uzytkowy wymiany dzwigu - opis szczegotowy

3.1. Wymagana charakterystyka techniczna dzwigu przewidzianego do demontazu -
wymiany.

3.2. Zakres prac modernizacyjno — montazowych dla dzwigu.

3.3.  Zakres prac remontowych wewnatrz szybu windowego.

3.4. Zakres prac remontowych w nadszybiu,

3.5.  Wpytyczne w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

3.6. Wytyczne w zakresie wentylacji szybu,

3.7. Wytyczne organizacyjne.

Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.  Przygotowanie placu budowy.
2. Prace projektowe.

ll. SPECYFIKACJA W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC
1. Zgodno$¢ robot z dokumentacia projektowa.

2.  Wymagania sprzetowe.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.
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4. Materiaty.

5. Kontrola jakosci robot.

6. Dokumenty budowy.

7. Odbiory.

7.1. Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu.

7.2. Odbiér czesciowy.

7.3. Koncowy odbiér robot.

7.3. Odbior pogwarancyjny.

7.4. Wady ujawnione w trakcie czynnosci odbioru.

IV. DOKUMENTACJA STANU ISTNIEJACEGO.

Stan techniczny istniejacych dzwigéw:

- dzwigi osobowe - szpitalne, elektryczne Q = 1000 kg, rok budowy 2004, 7-mio
przystankowy do wymiany w budynku gtéwnym.

Uzasadnienie wymiany dzwigow:

1. Dzwigi o duzej awaryjnosci eksploatacyjnej produkgji firmy FUD BOLECIN Sp. z o.0.
dotyczy to szczegolnie:

+ zespotu napedowego elektrycznego,

+ drzwi kabinowych i przystankowych,

« ramy kabiny i uktadu chwytaczy,

+ ukfadu sterowania ruchem dzwigéw.

2. Eksploatowane od 15 - lat uktady: napedéw, regulatoréw jazdy, uktady sterowania,
ograniczniki i chwytacze charakteryzujg sie wysoka energochtonnoscia , nie spetniajg
wymagan obecnie obowigzujacych europejskich dyrektyw i norm w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania, ekologii oraz ograniczenia zuzycia energii.

3. Obecny stan techniczny i stopien wyeksploatowania czesci i podzespotéw dzwigow
jest przyczyng zwigkszonej awaryjnos$ci. Czas oczekiwania na dostawe czesci
zamiennych wynosi kilkadziesigt dni. Powoduje to konieczno$é wytaczenia
naprawianego dzwigu z eksploatacji, co z kolei pogarsza sprawno$é¢ ruchu pionowego
w budynku w tym oséb niepetnosprawnych.

4. Rysunki dotychczasowych dzwigow w zatgczeniu.

V. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA- istniejacych dzwigow
wraz z danymi techniczno - eksploatacyjnymipodano w zataczonych rysunkach.

VI. WYKAZ DOKUMENTACJI | SPECYFIKACJI
a. Wykaz specyfikacji technicznych wykonania robét niezbednych dla realizacji catego
zadania.
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VIl. DEFINICJE | SKROTY
llekro¢ w dokumentac;ji jest mowa o:

1. ,Inwestorze” - oznacza to Szpital Matki Bozej Nieustajacej Pomocy
w Wotominie, ul. Gdyriska 1/3, Wotomin.
2. ,Zamawiajacym" - oznacza Szpital Matki Bozej Nieustajacej Pomocy
w Wotominie, ul. Gdynska 1/3, Wotomin.
3. ,Wykonawcy" - oznacza to osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke

organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, z ktorg Inwestor zawrze umowe
W sprawie zamowienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.

4. ,Inwestycji" - oznacza to realizacje zadan.

5. ,PFU" - oznacza to niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

l. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiot zamowienia

1.1 Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa
| zainstalowanie dwoch dzwigéw do przewozu oséb w Budynku Gtéwnym Szpitala
Matki Bozej Nieustajacej Pomocy w Wotominie przy ul. Gdynskiej 1/3, wraz
z wszystkimi wymaganymi instalacjami i systemami oraz remontem wewnatrz i na
zewnatrz szyboéw windowych. Wszystkie pomieszczenia, instalacje i systemy zwigzane
z demontazem - wymiana dzwigéw i pracami remontowymi muszg by¢ dostosowane do
aktualnie obowiazujacych przepiséw i norm branzowych ze szczegéinym
uwzglednieniem wymogoéw ochrony pozarowej, BHP, UDT.

Zadanie - ,,Demontaz dwéch istniejacych dzwigéw osobowych, zaprojektowanie,
wykonanie, dostawa i zainstalowanie nowych dzwigéw w Budynku Gléwnym
Szpitala Matki Bozej Nieustajacej Pomocy w Wotominie przy ul. Gdynskiej 1/3,
Wotomin”.

1.2. Demontaz - wymiana i montaz dwoch dzwigéw do przewozu oséb nie moze
skutkowac zmiang ukfadu istniejacych pomieszczer w budynku ani zmian funkcji ich
przeznaczenia. Nie dopuszcza sie dokonywanie przez Wykonawce zmian
w elementach konstrukcji budynku innych niz niezbedne zmiany w konstrukgji
elementdw wyposazenia szybu - koniecznych dla dokonania wymiany dzwigu. Dzwigi
nalezy wymieniaé pojedynczo z zachowaniem ciagiosci pracy przynajmniej jednego
dzwigu.

1.3. Podstawg do sporzadzenia dokumentacji musza by¢:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2018 poz. 1202 z 2018r,
z pbézniejszymi zmianami),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 wrzeénia 2015r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
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w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz 1422 z 2015r z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2010 Nr. 109 poz.719 z 2010r.( Rozdziat Ill par.15) z pdzniejszymi
Zmianami),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013r. W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr. 2013 poz. 1129 z 2013r.),

- Zalecenia Komisji Unii Europejskiej nr. 95/216/WE z dnia 8 czerwca 1995r
W sprawie poprawy bezpieczeristwa dzwigéw istniejacych,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie wymagan dla
dzwigow i elementéw bezpieczenstwa do dzwigéw Dz.U. 2016r poz. 811.

2. Lokalizacja inwestycji i dane charakterystyczne.

2.1. Lokalizacja

Miejscem wymiany i montazu dzwigéw do przewozu oséb i towaréw jest: Budynek
Gtowny Szpitala Matki Bozej Nieustajgcej Pomocy w Wotominie przy ul. Gdynskiej 1/3,
Wotomin.

2.2. Charakterystyczne dane dla inwestycji
taczna ilo$¢ dzwigéw podlegajacych wymianie i montazu - 2 sztuki.

Przed przystgpieniem do prac projektowych wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia wymiarow szybow i nadszybia w naturze.

3. Program funkcjonalno-uzytkowy wymiany dzwigu - opis szczegotowy.
Zamowienie obejmuje demontaz - wymiane oraz montaz dwéch dzwigéw do przewozu
0s6b tgcznie z wykonaniem dokumentacii projektowej.

3.1. Wymagana charakterystyka techniczna dzwigu przewidzianego do wymiany
i montazu.

Udzwig:

- Zamawiajacy wymaga, aby z dostepnej do wykorzystania powierzchni istniejgcego
szybu windowego Wykonawca zaproponowat relatywnie najwiekszg powierzchnie
kabiny mozliwg do osiagniecia dla wymienianych dzwigow.
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Ogélne warunki jakim ma odpowiadaé oferowany dzwig:

3.1.1. Oferowane dzwigi nalezy zaprojektowaé, wykonaé i zamontowaé w istniejgcych
szybach dzwigowych z uwzglednieniem jakosci konstrukcji $cian nosnych (Sciany
murowane), z zachowaniem przestrzeni bezpieczenstwa ludzkiego i mechanicznego lub
z zabezpieczeniami wynikajacymi z analizy bezpieczenstwa - CE/ UDT.

3.1.2. Projekty i zakres wykonania powinny uwzglednia¢ nastepujace warunki:

* maksymalizacja powierzchni kabiny, nowe prowadnice kabinowe,

* minimalizacja eksploatacyjnego zuzycia energii elektrycznej np. poprzez zastosowanie
wysoko sprawnych energetycznie zespotéw napedowych i falownikéw oraz
energooszczednych systeméw zuzywajagcych energie (zasilanie sterowania,
oSwietlenie), zastosowanie jedno lub dwustopniowego energooszczednego stanu
czuwania (stand- by),

3.1.3. Pomieszczenia szybu dzwigowego nalezy wyremontowac: uzupetnic ubytki
w posadzkach, S$cianach szybu, nalezy pomalowa¢ farbami trudno$cieralnymi
i niepylacymi. DZwig winien posiada¢ doprowadzone zasilanie elektryczne pieciozytowe,
z kablem (,czerwonym”) zabezpieczajgcym dostawe energii elektrycznej w okresie
ewentualnego pozaru.

3.1.4. Wykonawca udzieli minimum 4-o letniej gwarancji na zamontowany dzwig.
Gwarancjg beda objete wszystkie zamontowane zespoly, bez wzgledu na okres
gwarancji producenta danego zespotu dzwigowego.

Zaréwno sama gwarancja i jej warunki nie moga by¢ uzaleznione od powierzenia (lub
nie powierzenia) Wykonawcy sprawowania ustugi konserwacji dzwigow.

Nominalna predkos¢ jazdy: 1,0 m/s lub 0,63 m/s. ( w obecnym jest V=0,8m/s)
Liczba przystankéw — 7 - istniejgce.

Drzwi przystankowe i kabinowe: maksymalna szeroko$é do uzyskania w zaleznosci

od istniejgcych warunkéw budowlanych szybéw, ale nie mniej niz 1100 x 2000 mm.

- Automatyczne teleskopowe 2 panelowe z blachy nierdzewnej fakturowanej (,skora"
lub ,len").

- Skrzydta wzmocnione i wyciszone.

- Fotokurtyna stacjonarna na catej wysokosci.

- Naped drzwi kabinowych oraz systemy ryglowania o napedzie elektrycznym.

- Drzwi przystankowe na wszystkich kondygnacjach w dzwigu o klasie odpornosci
ogniowej, co najmniej EI 30.

- Kabina w wykonaniu LUX : (wyposazenie kabiny o podwyzszonym standardzie).

. Sciany z paneli z blachy nierdzewnej fakturowanej (,skoéra" lub ,len").

- Wyktadzina podiogowa trudnoscieralna, odporna na wgniatanie, antyposlizgowa,
tatwa w myciu, dopasowana fakturg i kolorystykg do wyposazenia kabin.
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Boki scian zabezpieczy¢ ozdobnymi listwami odbojowymi z blachy nierdzewnej
0 grubosci, co najmniej 2 mm (przy podtodze i na wys. 0,9 m).
- Na $cianie bocznej i tylnej zamontowaé pochwyt z rury nierdzewne;j,
- Instalacja monitoringu wraz z kamerg (do uzgodnienia z Zamawiajgcym ).
- Oswietlenie kabin sufitowe, energooszczedne, posrednie, rozproszone o natezeniu
zgodnym z norma oraz o$wietlenie awaryjne z czasem podtrzymaniat= 2 h.
Lustro na catej szerokosci kabiny na $cianie bocznej w goérnej czesci kabiny od
potowy wysokos$ci.

Wyposazenie  kabin: _ (Szczegélowy  wystréj _kabiny do _uzgodnienia
z Zamawiajacym po przedstawieniu prébek i wzornikoéw ):

- Panel sterowania (dyspozycyjny) usytuowany przy wejsciu na $cianie bocznej
wyposazony w podswietlane przyciski: pietrowe, otwierania i zamykania drzwi,
zatgczania wentylatora, alarmu oraz podswietlane znaki informacyjne przecigzenia i
zapetnienia kabiny,

- Panel winien takze zawiera¢ kluczykowy przetagcznik do jazdy specjalnej, oraz
kluczykowy przetgcznik blokowania drzwi kabinowych i szybowych,

- Wentylator zapewniajgcy stata wymiang powietrza (uruchamiany recznie przez
obstuge o wiekszej mocy),

- Pietrowskazywacz cyfrowy z sygnalizacja kierunku jazdy,

- Dzwigkowy system informacyjny dojazdu do przystanku oraz stanéw awaryjnych
(zanik napigcia, alarm pozarowy) - do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- Interkomowa, bezprzewodowa tgcznosé z serwisem windy lub pomieszczeniem
elektrykow. Zamawiajacy dopuszcza takze tacznosé przewodowa.

Wszystkie szczegdty dotyczace wyposazenia kabiny do uzgodnienia z Zamawiajgcym
przed podpisaniem umowy.

Prowadnice kabinowe:
- nowe prowadnice stalowe z uwzglednieniem dobranego udzwigu.

Ramy kabinowe:
- nowe z chwytaczami dwukierunkowymi i wzmocnionymi prowadnikami jazdy.

Przeciwwagi i ich prowadnice:
- nowe z dokifadng regulacjg ustawienia, przeciwwagi ramowe z prowadnikami
slizgowymi.

Zderzaki:
- nowe w podszybiu pod kabing i przeciwwaga.

Aparatura sterownicza:
- mikroprocesorowa w ukfadzie sterowania zbiorczego z funkcjg jazdy specjalnej,

alarmu pozarowego, zaniku napiecia o jako$ci wyzszej zapewniajacej duza
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bezawaryjnos¢. Uktad sterowania powinien umozliwiaé regulacje czasu od otwarcia do
ponownego zamknigcia drzwi po dojechaniu dzwigu do danego przystanku.

Zespoly napedowe:
- bezreduktorowe o wysokiej sprawnosci z zamknietym uktadem ptynnej regulacji jazd.

Naped - silnik elektryczny z uktadem ptynnej regulacji predkosci obrotowej. Producenci
tylko z krajow Unii Europejskiej.

Ograniczniki predkosci:
- dwukierunkowe z obcigznikami lin dobranymi do chwytaczy kabinowych.

Zewnetrzne kasety wezwan:

- podtynkowe, piyty czotowe z blachy nierdzewnej, przyciski antywandalowe,
pod$wietlane, wytacznik kluczykowy jazd specjalnych w kabinie. Nad wszystkimi
drzwiami przystankowymi pietrowskazywacz cyfrowy z sygnalizacjg kierunku jazdy
i informacja o potozeniu kabiny na przystankach.

Uwaga:

- wszystkie przyciski w kasetach wewnatrz kabin jak i przyciski w kasetach
zewnetrznych powinny by¢ wykonane w alfabecie Brajla z wypuktosciami czytelnymi dla
0s0b z dysfunkcjami wzroku.

- dzwig winien by¢ dostosowany dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach co wigze sie miedzy innymi z dostosowaniem wysokosci montazu kasety
w kabinie oraz kaset przywotawczych i op6znionym czasem zamykania drzwi.

- wszystkie podzespoty dzwigowe, materiaty wykonczeniowe musza pochodzi¢
z krajow Unii Europejskiej.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie systemy sterowania wymienianego dzwigu byly
wyposazone w funkcje pozarowg oraz funkcje zaniku napiecia (reakcja na alarm
pozarowy i zanik napiecia).

W przypadku powstania alarmu pozarowego Il stopnia (sygnat z centrali danego
budynku lub z centrali wykrywania zadymienia) winda musi zjechaé na parter.
Nastepuje otwarcie drzwi i jej unieruchomienie. Stan ten winien zostaé uwzgledniony
w automatycznym komunikacie gtosowym.

Wszystkie sygnaty alarmowe z kabiny windy winny byé¢ przekazywane do serwisu windy
lub pomieszczenia elektrykow.

4. Zakres prac modernizacyjno - montazowych dla dzwigu:

demontaz wszystkich elementéw starego dzwigu,

prace przygotowawcze w szybie windowym,

montaz nowych dzwigow zgodnie ze sporzadzong przez Wykonawce i uzgodniong
z Zamawiajgcym dokumentacjg projektowsa,
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- drzwi przystankowe na wszystkich kondygnacjach o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 30,

- wykonanie, i uzgodnienie z UDT dokumentagiji rejestracyjnej dzwigu.

- doprowadzenie do odbioru dzwigu przez UDT i wydania decyzji o dopuszczeniu do
eksploataciji,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ksigzki rewizji dzwigu,

- sprawowanie konserwacji wymienionego na nowy dzwig przez caty okres
obowigzywania udzielonej gwarangji ,

- stosowne uzgodnienia lokalizacyjne i dokumentacji projektowe;.

Uwaga:

Koszty zwigzane z dopuszczeniem dzwigéw do eksploatacji przez UDT, dokumentacja
rejestracyjng i ksigzka rewizji ponosi Wykonawca zadania inwestycyjnego.

4.1. Zakres prac remontowych wewnatrz szybu windowego:

- oczyszczenie podszybia, wykonanie nowej posadzki podszybia, wykonanie powtoki

antypytowej.

- wykonanie reperacji tynkow,

- naprawa pekniec i ubytkow,

- zabetonowanie i zatynkowanie zbednych otworéow po zdemontowanych

prowadnicach i innych urzadzeniach ,

- dwukrotne malowanie farbg emulsyjng $cian szybu po zakorczeniu wszystkich prac
montazowych i instalacyjnych.

- wykonanie nowej instalacji potaczen wyréwnawczych i uziemien,

- wykonanie nowej instalacji oswietlenia zgodnie z norma PN/EN 81.1.

4.2. Zakres prac remontowych na zewnatrz szybu windowego:

- prace demontazowe osprzetu starego dzwigu (zdemontowane narozniki nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu)

- powigkszenie otworow drzwiowych dla umozliwienia zamontowania drzwi
0 maksymalnej szerokosci z ich wyprawieniem,

- prace tynkarskie,

- winda musi posiadac zdylatowany prég z mozliwoscia tatwej wymiany,

- wylozenie naroznikow osciezy drzwi przystankowych naroznikami ochronnymi z
blachy nierdzewnej fakturowanej. O$cieza obudowaé na catej wysokosci i naroznikami
10x10cm,

lub

- Wwylozenie (wnek) osciezy drzwi przystankowych na wskazanych przez
Zamawiajacego przystankach ptytkami marmurowymi kolorystycznie dobranymi do
istniejacego wystroju korytarza (do uzgodnienia z Zamawiajacym).

Powyzsze przyjmuje sie jako wariantowe do uzgodnienia z Zamawiajacym.

- Zzamurowanie otworéw po zdemontowanym osprzecie.

- wykucie nowych otworéw pod kasety i pietrowskazywacze z ich wyprawieniem.

- naprawa istniejgcych posadzek po obsadzeniu nowych progéw dzwigowych,
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- prace malarskie fragmentéw $cian i sufitbw w obrebie przystankow — (ok.10 m?2 na
sufity farbe akrylowg oraz ok.10 m? na sciany farbg emalia wodng odporna na
szorowanie - na kazdy przystanek). Ze wzgledu na przewidywany transport wozkow,
Zamawiajacy wymaga zastosowania na kolejnych przystankach progéw o wzmocnionej
konstrukgc;ji.

4.3. Zakres prac remontowych wewnatrz maszynowni:
- zdemontowanie i wyniesienie wszystkich urzadzen i instalacji zwigzanych ze starymi
dzwigami, po ustaleniu z zamawiajacym / pozostawieniu czesci_do pozostajaceqgo
dzwigu/,

montaz wszystkich urzadzen i instalacji zwigzanych z nowymi dzwigami,

naprawa tynkow po wykonaniu przeku¢ i rozkué $cian i sufitow,
- malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjna,
- Naprawa posadzki podfogi przez zastosowanie wylewki i pomalowanie dwukrotnie
farbg chlorokauczukowsa,

montaz klimatyzacji (nalezy uwzglednié¢ gwarancje i przeglady klimatyzacji w okresie
trwania ogdlnej gwarancji wskazanej w ofercie).
- Wymiana drzwi do pomieszczenia maszynowni na EI30.

4.4. Wytyczne w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

Zamawiajacy oczekuje, ze zaprojektowane dzwigi beda energooszczedne
i dotychczas wykorzystywana moc elektryczna na ten cel nie zostanie przekroczona.
Dostosowac istniejaca linie zasilajaca dzwigi przez wymiane kabla zasilajgcego na
odporny ppoz. (,czerwony”), od rozdzielni usytuowanej w piwnicy do zespotu
napedowego dzwigu (okoto 80 m diugosci w zabudowie) - ciggtos¢ dostawy energii
co najmniej 60 minut. Przekrj przewodéw nalezy dobraé do wyliczonego obcigzenia
z uwzglednieniem dopuszczalnych spadkéw napiecia i ochrony przeciwporazeniowe;.
Uktad sieci TN-S. Obliczone obcigzenia winno takze uwzglednia¢ oswietlenie szybu,
gniazda warsztatowe 230V i 400/230V. Tablica WZL winna zostaé zaprojektowana
I wykonana jako modutowa (IP-40) i zawieraé aparaturg zabezpieczajgca dla
wszystkich obwodéw zwigzanych z dzwigiem. Tablica winna by¢ objeta ochrong
przepigciowg Il stopnia. Zamawiajgcy nie wymaga wytacznika prgdu na poziomie
parteru. WLZ - ty zasilajgce poszczegélne tablice TD muszg by¢ dobrane
z uwzglednieniem wymogéw okreslonych w normie PN-EN 50200:2006. Kable
zasilajgce urzadzenia wentylacji pozarowej w uktadzie napowietrzania szybu
windowego, o$wietlenia ewakuacyjnego itp. powinny zapewnié ciggto$¢ dostawy energii
W czasie pozaru, przez co najmniej 60 minut wraz z
ich zamocowaniem.

4.5. Wytyczne organizacyjne.

Z uwagi na to iz prace bedg wykonywane w czynnym obiekcie wymagane jest
aby wykonawca w trakcie wykonywanych robét wykonat szczelne zabezpieczenie
terenu na ktérym bedg prowadzone roboty.
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Zobowigzuje sie wykonawce do bezwzglednego utrzymania czystosci w obrebie
wykonywanych prac.

Zobowiazuje sie wykonawce do usuwania gruzu w sposob, ktéry nie spowoduje
zakurzenia w obiekcie.

Wszelkiego rodzaju rozkucia, wiercenia otworéw winny byé wykonywane w
sposéb bezpytowy.

Wykonawca jest zobowigzany ustawié¢ na terenie Szpitala kontenery na ztom
stalowy, ztom kolorowy oraz gruz i inne odpady z demontazu w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego.

Zabrania sie sktadowania materiatéw z demontazu w obrebie korytarzy i innych
pomieszczen, wykonawca jest zobowigzany do biezgcego usuwania zdemontowanych
elementéw i gruzu. Przy wykonywaniu prac wyburzeniowych (poszerzanie otworéw
drzwiowych) oraz kuciu wymagane jest szczelne (przeciwpytowe) wygrodzenie tych
miejsc na czas prowadzenia prac.

Kolejnos¢ prac przy wymianie dzwigéw winna byé uzgodniona z Zamawiajgcym
wg harmonogramu.

Dzwigi nalezy wymienia¢ pojedynczo aby byta zachowana ciagto$¢ pracy
dzwigow.

Zdemontowane elementy dzwigu nalezy przekazaé na ziom z zaptata na konto
Zamawiajgcego.

Informacija:

Z uwagi na usytuowanie diwigéw (czynny budynek Szpitala) Zamawiajacy
bezwzglednie wymaga aby demontaz dzwigéw odbywat sie w trakcie weekendu
— 4. zaczat sie w piatek od godz. 18.00 i zakoriczyt do poniedziatku do godz. 6.00,
lub w dni powszednie w godzinach 18.00-6.00. Prace glogne - w trakcie weekendu
= W godzinach 8.00 - 20.00, lub _w dni powszednie w godzinach 18.00
-22.00.

5. Wymagania eksploatacyjne i techniczne jakie powinien spetnia¢ nowy
zamontowany dzwig oraz jego podstawowe zespoty:

5.1. Uktady sterowania powinny by¢:

+ ze zbiorczoscig dwukierunkowa, z podaniem mozliwosci bezposredniej zmiany
parametrow eksploatacyjnych - bez dodatkowych urzgdzen zabezpieczajgcych np.
testerow, komputerow, haset lub blokad uniemozliwiajgcych uzytkownikowi wolny wybor
stuzb konserwacji dzwigéw i zmiany parametréw sterowania,

* Wyposazone w program monitoringu ruchu dzwigu.

Dzwigi muszg posiada¢ funkcje zjazdu kabiny na SAP (sygnat pozarowy) oraz
komunikacje alarmowa ze wskazanym stanowiskiem w budynkach.
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5.2. Zespoly napedowe winny charakteryzowa¢ sie¢ niezawodnoscia, wysoka
sprawnoscig energetyczng oraz (w celu uwalniania pasazerow z kabin), powinny
posiada¢ mozliwo$¢ awaryjnego (mechanicznego lub elektrycznego) przemieszczania
kabin po zaniku zasilania elektrycznego.

5.3. Ramy kabinowe powinny posiadaé¢ chwytacze dwukierunkowego dziatania oraz
trwate prowadniki jezdne kabin.

5.4. Kabina w wykonaniu ,LUX” - wyposazenie kabiny o podwyzszonym
standardzie. Rodzaj uzytych materialéow wykonczeniowych i sposob wykonania
wnetrza kabiny (Sciany, podioga, porecze, lustra, oswietlenie, kaseta dyspozycii
itd.) zostanie uzgodniony 2z Zamawiajacym przed podpisaniem _umowy,
a uzgodnienia zostana ujete w formie zatacznika do umowy.

5.5. Drzwi automatyczne kabinowe i przystankowe z blachy strukturalnej wg
uzgodnienia z Zamawiajacym. Naped drzwi o regulowanych parametrach zamykania
i otwierania, o minimalnej wysokosci 2000 mm, o szerokosci (Jesli warunki techniczne
na to pozwalajg) dostosowanej do wjazdu wozkiem inwalidzkim.  Panele  drzwiowe
w klasie ogniowej odpornosci min. El 30; typ drzwi (np. panelowe, teleskopowe) zalezny
od projektu dzwigu w istniejgcym szybie.

5.6. Liny nosne Ilub pasy powinny pochodzié od europejskiego producenta
| charakteryzowa¢ sie parametrami technicznymi potwierdzajacymi ich jakos$¢ i trwatoéé
eksploatacyjng wiasciwa dla projektu danego dzwigu.

5.7. Falowniki powinny by¢ dedykowane do zastosowarn dzwigowych, charakteryzowaé
si¢ sprawdzong, wydtuzong trwato$ci, oraz zapasem max. mocy trwatej 10-15%
i trwatego pradu maksymalnego 10-15% w odniesieniu do maksymalnego obcigzenia
napedem.

Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. WYMAGANIA OGOLNE.

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie rob6t budowlanych byto podjete po
wykonaniu przez Wykonawce prac projektowych oraz zgtoszone wyrejestrowaniem
dotychczasowego dzwigu w UDT. Zamawiajacy bedzie wymagat rowniez przedtozenia
do akceptacji rysunkébw wykonawczych w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego, obowiazujgcych aktéw prawnych i zawartej
umowy. Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacjg umowy oraz specjalisty petnigcego funkcje Inspektora Nadzoru w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy. Zamawiajacy bedzie
odbierat roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu a takze bedzie przeprowadzat odbiory
czesciowe oraz dokona odbioru koricowego inwestorskiego. W ramach odbioru
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koricowego, wykonawca jest zobligowany przygotowa¢ wszystkie niezbedne
dokumenty, spefniajac wymagania ustawy Prawo Budowlane oraz wynikajace
z przepisow UDT. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi niezbednymi protokotami z préb
| pomiaréw oraz atesty i aprobaty w 2 egzemplarzach jak réwniez jeden komplet
dokumentacji odbiorczej i eksploatacyjnej (DTR). Zamawiajacy wymaga, aby roboty
budowlane i instalacyjne byly wykonane na wysokim poziomie jakosciowym. Elementy
konstrukcyjne winny mie¢ zapewniong trwato$é nie niniejszg niz 20 lat, a wszystkie
urzadzenia i instalacje dzwigowe - zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie, co
najmniej 15 lat. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ztozyt stosowne o$wiadczenie,
ze zobowigzuje sie do zapewnienia petnego asortymentu czesci zamiennych
dostepnych na rynku polskim i panstw Unii Europejskiej do zamontowanego dzwigu
przez okres, co najmniej 15 lat. Wykonawca w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
jest zobowigzany w ramach wynagrodzenia umownego do:

- wiasciwej organizacji rob6t budowlanych.

- ochrony $rodowiska zgodnie z przepisami zawartymi w stosownych regulacjach
prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.

- przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

- utrzymania zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, zapewnienia wiasciwej organizacji
I bezpieczenstwa ruchu, ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania
prac, zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych w budynku w trakcie wykonywania robét
budowlanych i montazowych.

- Zamawiajacy wyraza zgode na wykorzystanie pomieszczenia obecnej
maszynowni jako magazyn Wykonawcy.

Nieprawidtowe dziatania w powyzszym zakresie sg na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlano-
instalacyjnych, majg spetniaé wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze
spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg
Wykonawce.

Roboty budowlano - montazowe bedg odbierane przez osobe upowazniong ze
strony Zamawiajgcego do zarzadzania realizacja umowy.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr koncowy,

- odbidr pogwarancyjny (przed zwrotem zabezpieczenia gwarancyjnego).
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Zamawiajgcy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie
cato$ci przedmiotu zamowienia.

2. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowania terenu budowy nalezy dokonaé przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Nalezy dokonaé wizji w terenie oraz oceny istniejgcej infrastruktury pod
katem ustalenia jej przydatnosci do wykorzystania na etapie realizacji zaméwienia.
Nalezy w maksymalnym stopniu wykorzystaé istniejgcg infrastrukture szczegélnie
w zakresie:

- kabli elektrycznych, tablic i rozdzielni - zasilajgcych istniejacy obiekt,

- ogrodzenia terenu obiektu, drég dojazdowych oraz ciggéw pieszo-jezdnych.

Elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U.
z 2003r. nr 47, poz.401).

W zakresie przygotowania placu budowy wchodzg m.in. prace:

- organizacja ruchu na czas budowy,

- doprowadzenie mediéw do placu budowy zgodnie z okreslonym przez Wykonawce
zapotrzebowaniem.

- Wyznaczenie miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatow
do wbudowania oraz materiatéw z demontazu,

- wykonanie rob6t demontazowych wewnatrz budynku i wywiezienie materiatow
z demontazu na ztom z zaptatg na konto Zamawiajgcego.

Ochrona placu budowy od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy
Wykonawcy do chwili podpisania koAcowego protokotu odbioru robét - bedzie
prowadzona na koszt Wykonawcy. Element ten nie moze byé przedmiotem
dodatkowego wynagrodzenia za realizacje zadania.

3. PRACE PROJEKTOWE

Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji wiw
zadania inwestycyjnego. Zakres i forme dokumentacji projektowej szczegdtowo okresla
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. nr. 2013 poz. 1129 z 2013r.), Dokumentacja projektowa winna by¢
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz spetia¢ wymagania
i ustalenia okreslone w :

- przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2018 poz. 1202
z 2018r, z pozniejszymi zmianami), oraz rozporzgdzen wydanych na podstawie w/w
ustawy a w szczegolnosci: Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
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13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz.U. 2018 poz. 1935,

- Polskich Normach i przepisach branzowych,

- Przepisach UDT

4. DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA

Zamawiajgcy nie wymaga opracowywania dokumentacji kosztorysowej -
przewidywane wynagrodzenie bedzie ryczattowe.

5. OGOLNE WARUNKI GWARANCJI | SERWISU DZWIGOW W OKRESIE
GWARANCJI:

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zaméwienia na okres minimum 48
miesigcy (wymagane minimum) od dnia jego odbioru przez Zamawiajgcego
i zobowiazuje sie do serwisu i konserwacji przedmiotu zamowienia w tym okresie.
Wykonawca udziela gwarancji na wady produkcyjne i montazowe w okresie
obowigzywania gwarancji. Gwarancja polega na przywréceniu prawidlowego
funkcjonowania dzwigu poprzez bezpiatng naprawe Ilub wymiane czesci nie
nadajgcych sie do uzycia lub niepetnowarto$ciowych na skutek wady produkcyjnej lub
montazowej.

Naprawy i przeglady gwarancyijne sa catkowicie bezptatne i obejmuija:

a) naprawe lub wymiane uszkodzonego elementu,

b) robocizne niezbedng do wykonania operacji,

c) przeglady dzwigdw,

d) wszystkie materialy i czesci eksploatacyjne podlegajagce wymianie w trakcie
przegladow (zaréwki, akumulatory, smary, itp..

e) klimatyzacje zamontowana w maszynowni wind.

Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia i usterki powstate na skutek:
a)klesk zywiotowych,
b) dziatar oséb nieupowaznionych (np. préby samowolnych napraw lub przerébek),
¢) niezgodnego z przeznaczeniem uzytkowania dzwigu,
d) przecigzenia dzwigu ponad udzwig nominalny,
e)eksploatowania dzwigu przy zasilaniu niezgodnym z wymaganiami (50 Hz, 3x400v),
f) zalania woda lub innymi $rodkami,
g) uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie eksploatacji spowodowanych przez
osoby korzystajace z dzwigu.

Karta gwarancyjna dzwigu dostarczana jest Zamawiajgcemu w momencie
wigczenia urzadzenia do eksploatacii.
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Warunkiem  obowigzywania  gwarangji jest zapewnienie przegladéw
konserwacyjnych od momentu rozpoczecia eksploatacji urzadzenia, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami UDT, wykonywanych przez Wykonawce.

Na wymienione lub naprawione elementy Wykonawca udziela gwarancji nie
krotszej niz okreslona w karcie gwarancyjne;.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne nalezy zgtasza¢ w formie pisemnej na adres
Wykonawcy.

Warunki konserwacji dzwigu:

a) przeglady serwisowe sg wykonywane zgodnie z przepisami i wytycznymi UDT - nie
rzadziej niz co 30 dni,

b) wszystkie prace konserwacyjne lub naprawy sa wykonywane w dni robocze podczas
obowigzujgcych godzin pracy, tzn. w godzinach 8.00-20.00,

¢) mniejsze zaktécenia pracy urzgdzen i usterki, ktore nie wymagaja wymiany czesci,
usuwane sg w koniecznych przypadkach takze poza normalnym czasem pracy, tzn.
W godzinach 16.00-8.00, z tym, ze w godzinach 22.00-8.00 interwencja jest
podejmowana tylko w przypadku uwiezienia pasazeréw w dzwigu,

d) Wykonawca zobowigzany jest do podjecia czynnosci naprawczych w ciggu 2 godzin
od chwili powiadomienia przez Zamawiajacego o niesprawnosci urzadzen.

.  SPECYFIKACJA W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC.
1. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa.

Podstawg wykonania robét budowlanych jest opracowana przez Wykonawce
dokumentacja projektowa w zakresie niezbednym do realizacji zadania wraz ze
stosownymi uzgodnieniami, specyfikacjg techniczna wykonania.

Nie dopuszcza sie rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa
a wykonawstwem robét budowlano-instalacyjnych. Wszystkie dostarczone i wbudowane
materiaty i urzadzenia beda zgodne z dokumentacja projektows i obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania instrukcji stosowania
materiatdbw budowlanych i instalacyjnych ustalonych przez ich producenta oraz
postanowien i treSci norm, certyfikatéw, aprobat technicznych, Swiadectw, instrukcji ITB
obowigzujacych a nie ujetych w dokumentadiji projektowej.

2. Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet sprawny technicznie i spetniajacy
wymagania okreslone przepisami prawa.

Do wykonania robét w budynkach nalezy stosowac sprzet specjalistyczny
zalecany przez producenta danego rodzaju urzadzenia. Wykonawca winien okazaé, ze
taki sprzet posiada. Transport materiatéw i sprzetu powinien sie odbywa¢ w sposéb
zalecany przez ich producenta. Jezeli wystepuja ograniczenia nafozone przez
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producenta, co do rodzaju sprzetu transportowego stuzacego do przewozu materiatow
I maszyn powinny zostaé zachowane przez Wykonawce robot.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszystkie prace towarzyszace
i tymczasowe niezbedne do zrealizowania catosci zadania a w szczegolnosci te, ktore
wynikajg z:
- koniecznoéci przygotowania placu budowy,
- wykonania niezbednych, pomiaréw, obmiaréw, itp.,
- Zastosowania technologii wykonania robét budowlanych i instalacyjnych.

4. Materiaty.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych
I jakosciowych  wbudowywanych materiatéw. Wszelkie koszty zwigzane
z dostarczeniem, zabezpieczeniem i przechowywaniem materiatéw na placu budowy
obcigzajag Wykonawce. Materiaty niedopuszczone lub zabronione do stosowania
w budownictwie nie mogg byé uzyte lub wbudowane. Materiaty pochodzace z rozbiérki
( demontaz dzwigu i jego podzespotéw ) nalezy sktadowaé w wyznaczonym miejscu na
placu budowy a nastepnie wywiez¢, i poddac utylizacji. Koszty transportu i utylizacji
ponosi Wykonawca. Po dokonaniu utylizacji Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
karte utylizacji. Materiaty budowlane wymagajace tymczasowego sktadowania przed ich
uzyciem beda sktadowane w miejscu wyznaczonym przez Wykonawce i akceptowanym
przez Zamawiajgcego na placu budowy w sposob zapewniajacy nie pogorszenie ich
jakosci i wiasciwosci z jednoczesnym umozliwieniem dostepu Inspektorowi Nadzoru
celem kontroli ich jakosci i sposobu przechowywania.

5. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca robo6t odpowiada za petng kontrole wykonania robét oraz jakosé
stosowanych materiatéw i urzadzen. Wykonawca bedzie (zgodnie z obowigzujacymi
normami) wykonywat badania i pomiary niezbedne do prawidtowego wykonania
poszczegolnych etapéw robot budowlanych. Wyniki badan i pomiardw Wykonawca
udostepni Inspektorowi Nadzoru, ktéry moze zazadac¢ powtdrzenia badar i pomiaréow w
Jego obecnosci w przypadku watpliwosci, co do sposobu i warunkéw ich wykonania lub
uzyskanych wynikéw. Szczegétowy zakres czynnosci Inspektora Nadzoru okresla
Prawo Budowlane. Koszty badan i pomiarow ponosi Wykonawca.

6. Dokumenty budowy.

Dokumentacije budowy stanowi:
- dokumentacja projektowa,
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- wewnetrzny Dziennik Budowy prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami
Zamawiajacego,

- wszelka korespondencja dotyczaca realizacji zadania,

- protokoty z préb, badan i pomiaréw,

- dokumenty dotyczace jakosci i pochodzenia materiatow,

- dokumenty wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dzwigow,
- dokumenty dotyczace wszystkich rodzajow odbioréw robot.

7. ODBIORY

7.1. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegat bedzie na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét budowlanych, ktére w dalszym etapie
realizacji inwestycji beda niemozliwe do stwierdzenia. Kazdorazowo odbior bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
koniecznoéci wstrzymywania postepu robét. Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do wewnetrznego Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru niezwtocznie po powzieciu informacji,
nie pozniej jednak niz w terminie 2 dni, liczac od daty zgtoszenia gotowoéci odbioru,
jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zanikowi lub zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie przedtozonych dokumentéw i przeprowadzonych pomiaréw na placu
budowy.

7.2. Koncowy odbior robét.

Odbior koncowy inwestorski polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich jakosci i iloéci oraz catego zakresu zadania. Po zakoriczeniu
prac Wykonawca zgtosi odpowiednim wpisem do wewnetrznego Dziennika Budowy
gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego oraz powiadomieni Inspektora Nadzoru
I Zamawiajgcego. Jednoczes$nie Wykonawca przedtozy wszelkie niezbedne dokumenty
do dokonania odbioru catosci zadania. Termin odbioru koricowego oraz czas jego
trwania i uwarunkowania szczegoétowe zostang okreslone w umowie na realizacje
zadania. Zamawiajacy sporzadzi protokdt odbioru koncowego i przekaze Wykonawcy
po dokonaniu czynnosci odbioru. Odbioru koncowego dokonuje Komisja w sktad, ktorej
wchodzg m.in. Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Warunkiem powotania Komisji odbioru bedzie faktyczne zakonczenie prac
i ich pisemne zgloszenie oraz przedstawienie protokotu Urzedu Dozoru Technicznego
dopuszczajgcego dzwigi do eksploataciji.

7.3. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi. Odbiér
pogwarancyjny dokonany bedzie w ustalonym w umowie czasie, liczac od uptywu
umownego okresu gwarancyjnego i rekojmi.
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7.4. Wady ujawnione w trakcie czynnosci odbioru.

Dotyczy wszystkich rodzajéw robot.
Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy ma
prawo:
- nakaza¢ usuniecie stwierdzonych wad, przerywajac jednoczesnie czynnosci odbioru
| wyznaczajac nowy termin na dokonanie czynnosci odbioru robét - jezeli stwierdzone
wady moga by¢ usunigte. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego
odpowiedni protokot.
- odstapi¢ od umowy lub nakazaé¢ ponowne wykonanie przedmiotu umowy ( lub jego
czesci) w okreslonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie moga zostaé
usunigte. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego odpowiedni
protokot.
Po usunigciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym
wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego czesci), Wykonawca dokona zawiadomienia
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru celem dokonania ponownego odbioru robot.
Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostanag usunigte kosztem i staraniem Wykonawcy.

Zataczniki:

- rysunki konstrukcyjne dotychczasowych dzwigéw nr 01, 02, 03, 04, 05 — sztuk 5,

- rysunek pogladowy dzwigéw po wymianie — nr 06 (1 sztuka)

- parametry eksploatacyjne dotychczasowych dzwigow przeznaczonych do wymiany
- Inwentaryzacja fotograficzna istniejgcych dzwigéw — fot. sztuk 5.

Wotomin, lipiec 2019,
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