
STEFAN GŁAZ - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHI-
TEKTURY

ul. J. Dąbrowskiego 1 m 8, 02-558 Warszawa

PRZEDMIAR - INSTALACJE SANITARNE - GŁÓWNA KLATKA SCHODOWA
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa klatek schodowych oraz wyjścia ewakuacyjnego wraz z budową pochylni dla osób niepełnos-

prawnych  w budynku głównym Szpitala w Wołominie celem  dostosowania do przepisów p.poż.
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Gdyńska 1/3, 05 - 200 Wołomin na działce ew. nr 118 obr.12 Wołomin
INWESTOR   :     Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
ADRES INWESTORA   :     Ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Renata Pszczółkowska
DATA OPRACOWANIA   :     Październik.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :
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Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



002_309_WSZ_KP_S__PRZEDMIAR-GLOWNA OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45331210-1 Główna klatka schodowa
1

d.1
KNR-W 2-17
0146-05

Wyrzutnia ścienna z listwą pomiarową  CDH-F-L-900x940 - Dostawa, montaż i
uruchomienie

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1

KNR-W 2-17
0130-05

Klapa p.poż KWP-O-E-900x620-350-BFN24-T - Dostawa, montaż i uruchomie-
nie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1 kalk. własna

Zespół nawiewny ZNZ1 - Dostawa, montaż i uruchomienie szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1 kalk. własna

Zespół nawiewny ZNZ2 - Dostawa, montaż i uruchomienie szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1 kalk. własna

Wykonanie przejść p.poż- masa ogniochronna CP601s dla rur stalowych przej.

39 przej. 39.000
RAZEM 39.000

2 Klimatyzatory
6

d.2
KNR 7-24
0130-01
analogia

Demontaż, ponowny montaż i uruchomienie jednostki wewnętrznej  i zewnętrz-
nej

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7
d.2

KNR 7-24
0514-03

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 2.5
tys.kcal/h

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

8
d.2

KNR 7-24
0515-03

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynni-
kiem chłodniczym - wydajność 2.5 tys.kcal/h

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32754 Użytkownik: Szymon Bełtowski


