Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie , 05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - tel.(22) 76.33.209, fax (22)76.33.135 lub(22)76.33.340  

Załącznik Nr 2

Zestawienie parametrów i warunków wymagalnych 

Z A D A N I E   N R  1 

	SYSTEM DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH Z BIEŻNIĄ –  szt.1

	Typ: …………………………………………………………………………………………………….....................
Nazwa własna: 

………………………………………………………………….......………………………………………...

Wytwórca (nazwa, siedziba):  

……………………………………………………….………………………………………………………

Rok produkcji: 2019 (nie powystawowe)




	L.p
	OPIS PARAMETRÓW
	WYMAGANIA
	Parametr oferowany
	Punktacja

	· 
	System do elektrokardiograficznych badań wysiłkowych
	Tak
	
	

	· 
	Możliwość współpracy z bieżniami i cykloergometrami.
	Tak
	
	

	· 
	Wbudowana baza danych pacjentów i badań oparta o MS SQL
	Tak
	
	

	· 
	Funkcje przeszukiwania bazy danych
	Tak
	
	

	· 
	Możliwość eksportu i importu danych
	Tak
	
	

	Parametry rejestracji i prezentacji EKG

	· 
	Podłączenie pacjenta: 10 elektrodowy kabel pacjenta do tworzenia 12 standardowych odprowadzeń według Eithovena, Goldberga, Wilsona, (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6), kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta
	Tak
	
	

	· 
	Prezentacja na ekranie 3/6/12 odprowadzeń EKG
	Tak
	
	

	· 
	Przesuw  5/6,25/10/12,5/25/50 mm/s
	Tak
	
	

	· 
	Wzmocnienie: 2,5/5/10/20/
	Tak
	
	

	· 
	Impedancja wejściowa >40MΩ 
	Tak
	
	

	· 
	CMRR >110 dB
	Tak
	
	

	· 
	Częstotliwość próbkowania 1000Hz
	Tak
	
	

	· 
	Detekcja pików rozrusznika serca

Próbkowanie 10000Hz
	Tak
	
	

	· 
	Rozdzielczość 24bit
	Tak
	
	

	· 
	Filtra zakłóceń sieciowych
	Tak
	
	

	· 
	Filtr zakłóceń mięśniowych 25/35/45 Hz
	Tak
	
	

	· 
	Filtr dolno-przepustowy 150/100/75 Hz
	Tak
	
	

	· 
	Filtr anty-dryftowy 
	Tak
	
	

	· 
	Formaty prezentacji i wydruków EKG:

3*4  /3*4+1R  /3*4+3R  /6*2  /6*2+1R  /12*1
	Tak
	
	

	Trendy 

	· 
	Prezentacja trendów HR, ST, STj dla 12 odprowadzeń
	Tak
	
	

	· 
	Prezentacja trendów ST/HR dla 12 odprowadzeń
	Tak
	
	

	· 
	Wydruk trendów
	Tak
	
	

	Funkcje systemu
	
	
	

	· 
	Automatyczne sterowanie bieżnią
	
	
	

	· 
	Wbudowana baza protokołów
	Tak
	
	

	· 
	Możliwość tworzenia własnych protokołów
	Tak
	
	

	· 
	Automatyczne tworzenie raportu z fazy spoczynkowej
	Tak
	
	

	· 
	Prezentacja na ekranie 12 odprowadzeń EKG
	Tak
	
	

	· 
	Prezentacja na ekranie uśrednionych zespołów P-QRS-T
	Tak
	
	

	· 
	Funkcja nakładania spoczynkowego uśrednionego zespołu P-QRS-T na zapis bieżący 
	Tak
	
	

	· 
	Prezentacja na ekranie wyników pomiaru HR docelowe, HR, bieżące, Procent uzyskanej częstości rytmu  ,BP, Pomiary ST Czas etapu , Czas wysiłku, Prędkość i nachylenie bieżni, nazwa fazy i etapu badania, liczba pobudzeni komorowych na minutę, Max.i Min  ST 
	Tak
	
	

	· 
	Rejestracja całego zapisu EKG z badania wysiłkowego
	Tak
	
	

	· 
	Możliwość przeglądania zarejestrowanego zapisu EKG w trakcie badania
	Tak
	
	

	· 
	Możliwość wprowadzania komentarzy w trakcie badania
	Tak
	
	

	· 
	Możliwość tworzenia słownika komentarzy standardowych
	Tak
	
	

	· 
	Analiza arytmii
	Tak
	
	

	· 
	Możliwość tworzenia słowników ze standardowymi diagnozami
	Tak
	
	

	· 
	 Możliwość podłączenia modułu do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi
	Tak
	
	

	Alarmy

	· 
	Alarm osiągnięcia docelowej częstości rytmu
	Tak
	
	

	· 
	Alarm przekroczenia wartości ciśnienia krwi
	Tak
	
	

	· 
	Kontrola jakości podłączenia każdej elektrody
	Tak
	
	

	Wydruki

	· 
	Wydruk na drukarce laserowej 
	Tak
	
	

	· 
	Możliwość podglądu stron wydruku na ekranie przed wysłaniem do drukarki
	Tak
	
	

	· 
	Wydruk zapisu ekg w czasie rzeczywistym
	Tak
	
	

	· 
	Wydruki uśredniony zespołów P-QRS-T
	Tak
	
	

	· 
	Wydruk danych tabelarycznych
	Tak
	
	

	· 
	Wydruki wszystkich trendów
	Tak
	
	

	· 
	Możliwość przez Użytkownika konfiguracji i edycji raportu końcowego
	Tak
	
	

	Parametry bieżni

	· 
	Prędkość maksymalna  25km/h
	Tak
	
	

	· 
	Nachylenie maksymalne  25% sterowane poprzez wbudowany inklinometr
	Tak
	
	

	· 
	Przycisk awaryjnego zatrzymania
	Tak
	
	

	· 
	Magnetyczny automatyczny wyłącznik awaryjnego zatrzymania
	Tak
	
	

	· 
	Minimalna parametry taśmy: długość 1530mm[±]5mm, szerokość 490mm[±]5mm.
	Tak


	
	

	· 
	Dopuszczalna masa pacjenta min. 200kg
	Tak
	
	

	Inne funkcje systemu

	· 
	Standardowe spoczynkowe EKG
	Tak
	
	

	· 
	Automatyczna analiza i interpretacja
	Tak
	
	

	· 
	Analiza HRV czasowa i częstotliwościowa
	Tak
	
	6pkt jeśli TAK

0pkt jeśli NIE

	· 
	Analiza wektokardiograficzna
	Tak
	
	6pkt jeśli TAK

0pkt jeśli NIE

	· 
	Analiza uśrednionego sygnału EKG
	Tak
	
	

	· 
	Analiz częstotliwościowa EKG
	Tak
	
	

	· 
	Tworzenia raportu w formacie PDF,JPG, BMP, Word
	Tak
	
	

	· 
	Zapis danych w formacie SCP,XML,DICOM, DAT
	Tak
	
	3pkt jeśli TAK

0pkt jeśli NIE

	· 
	Możliwość exportu, importu danych z systemów szpitalnych  za pomocą komunikacji HL7 oraz DiCOM
	Tak
	
	5pkt jeśli TAK

0pkt jeśli NIE

	· 
	Oprogramowanie pracujące min. na platformie: Windows XP, Vista, Windows7 32/ 64-bit,  Windows10
	Tak
	
	

	· 
	Możliwość rozbudowy systemu o moduł umożliwiający badanie ekg  w trybach 9/12/15/16 odprowadzeń.
	Tak
	
	5pkt jeśli TAK

0pkt jeśli NIE

	· 
	Możliwość współpracy systemu z bieżniami i cykloergometrami różnych producentów
	Tak.
 Podać min po 3 producentów
	
	

	· 
	Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy moduł akwizycji sygnału EKG 
	Tak
	
	

	Parametry zestawu komputerowego

	· 
	Monitor min 21” z panelem dotykowym
	Tak
	
	

	· 
	Dysk twardy min 1000GB
	Tak
	
	

	· 
	USB min 6
	Tak
	
	

	· 
	System operacyjny MS Windows 8, 64bit
	Tak
	
	

	· 
	Klawiatura i mysz bezprzewodowa
	Tak
	
	

	· 
	Drukarka laserowa
	Tak
	
	

	· 
	Stolik pod cały zestaw
	Tak
	
	


	POZOSTAŁE WYMAGANIA

	1
	Certyfikaty CE 

Oferowane urządzenia powinny posiadać certyfikat CE lub aktualny wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych (o ile dotyczy)
	tak
	

	2
	Rok produkcji 2019 

Oferowany aparat powinien być urządzeniem fabrycznie nowym wyprodukowanym w 2019 r. 
	tak
	

	3
	Dostawa, montaż, szkolenie

Dostarczona aparatura powinna być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim , pełną dokumentację serwisową w języku polskim i paszportem. 

Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu medycznego, w siedzibie Zamawiającego potwierdzone protokółem odbioru, szkolenia personelu i przekazania do eksploatacji oraz dostarczenia aktualnego paszportu.
	Tak

Tak

tak
	

	4
	Okres gwarancji min. 24 miesiące. 

· Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia, obejmującą części zamienne oraz serwis (pełna gwarancja)

· W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 2 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii.

· Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca zobowiązany jest, w czasie eksploatacji aparatu, udzielać 12-to miesięcznej gwarancji na wszystkie części zamienne oraz co najmniej 6-cio miesięcznej gwarancji na wykonane usługi serwisowe.
	Tak

Tak

Tak

tak
	

	5
	Przeglądy okresowe w trakcie trwania gwarancji w ilości zalecanej przez producenta ujęte w cenie dostawy 

· w okresie gwarancji oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnych przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta 

· ostatni przegląd musi być wykonany nie wcześniej niż na 30 dni przed zakończeniem gwarancji 
	tak 

podać ilość

tak
	

	6
	Serwis 

· Oferent musi posiadać na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia

· Ilość punktów serwisowych na terenie Polski

· Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

· Siedziba serwisu pogwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax.

· Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego.

· Aktualna cena przeglądu serwisowego pogwarancyjnego.
	tak 

podać 

podać

podać 

podać

podać
	

	7
	Awaria

· Możliwość zgłoszenia awarii 24 h/ dobę / 365 dni w roku.

· Czas przystąpienia do naprawy nie może być dłuższy niż 48 godzin

· Maksymalny czas usuwania awarii 3 dni robocze. Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie, przez Wykonawcę aparatu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy
	tak

podać

tak


	

	8
	Materiały eksploatacyjne wykorzystywane w trakcie gwarancji
	Podać
	


Uwaga: Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie  4 tabeli „Zestawienie parametrów i warunków wymagalnych ”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować  odrzuceniem oferty.

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. Product Data).  Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie w/w dokumentu celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu.

O Ś W I A D C Z A M Y, 

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..........................., dn. .................                                                                                           miejscowość...............................................................

                                                                                                                                               pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(nych) do

                                                                                                                                               reprezentowania Wykonawcy

