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SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE I OPIS WYPOSAŻENIA Mebli 
oraz asortymentów medycznych, biurowych i socjalnych  stanowiących wyposażenie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
Meble wyspecyfikowane w poniższym zestawieniu należy wykonać wg poszczególnych Technologii : 
1.1 – Meble płycinowe 
1.2 – Meble o konstrukcji na profilach aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej 
1.3 – Meble ze stali kwasoodpornej 


	5 Piętro
	Oddział chirurgii
	
	
	

	
	5.01 Magazyn czysty
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	1. 
	Regał na czystą bieliznę
	13
	Regał wyposażony w min. 5 półek wymiarach 600 x 400 x 1800 mm. Wykonanie w technologii 1.1
	Ch7
	
	

	2. 
	Regał na czystą bieliznę z drzwiami przesuwnymi
	5
	Szafa metalowa z drzwiami przesuwnymi malowana proszkowo.
Szafa wyposażona w zamek z jednopunktowym ryglowaniem. Możliwość regulacji półek co min. 25 mm.
Wymiary min. 1000 x 420 x 2000 mm.
	Ch7.1
	
	

	3. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło 
	ZR
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	5.02 Postój wózków / magazyn
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	4. 
	Wózek do przewożenia chorych
	2
	Wózek do przewożenia chorych
Wymiary zewnętrzne 2060 x 750 mm
 (+/- 20 mm)
Wymiary leża 1930 x 650 mm
 (+/- 20 mm)
Regulacja wysokości nożna hydrauliczna
600 - 900 mm (+/- 20 mm)
Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna   +/- 12 ˚ (+/-2o)
Leże 2 segmentowe, w tym 1 segment ruchomy
Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod blatem prowadnica/tunel na kasetę na całej długości z możliwością zintegrowania prowadnicy z segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej. Po bokach leża podziałka ułatwiająca lokalizację kasety. Prowadnica przesuwana pod leżem za pomocą taśm
Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 70o
Koła o średnicy min 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca przy każdym narożniku.
Dodatkowe piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5te koło jako koło kierunkowe
Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji min 230 kg
Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych. Kolumny zabezpieczone tworzywowymi pierścieniami chroniącymi przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz.
Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe

Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta

Materac o grubości min 60mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h
Materac stabilizowany na wózku za pomocą wbudowanych od spodu tworzywowych wypustek, wkładanych w otwory w leżu 
Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami.
Wózek wyposażony w wysuwany szczyt, służący jednocześnie do transportu wózka. Szczyt wysuwany spod leża. Szczyt posiadający tworzywową nakładkę 
Wyposażenie:
- materac opisany powyżej,
- wysuwany z blatu uchwyt/szczyt do prowadzenia wózka
	Fa1
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	5. 
	Szafka magazynowa wisząca 80 x 60 x 100 cm

	4
	Szafka magazynowa wisząca dwudrzwiowa wyposażona w 2 półki przestawne.
Wymiary min. 800 x 600 x 1000 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	SMW8
	
	

	6. 
	Szafka magazynowa wisząca 110 x 40 x 100 cm

	2
	Szafka magazynowa wisząca dwudrzwiowa wyposażona w 2 półki przestawne.
Wymiary min. 1100 x 400 x 1000 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	SMW11
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	5.03 Korytarz części ogólnej
	
	
	

	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	5.03a Hol/poczekalnia
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	7. 
	Krzesło plastikowe na stelażu metalowym
	10
	Krzesło ramowe na 4 nogach metalowych bez podłokietników. 
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium.
Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego.
Możliwość wyboru koloru przez Zamawiającego.
Szerokość oparcia min. 430 mm
Głębokość powierzchni siedziska min. 405 mm
Długość oparcia min. 330 mm
Szerokość ramy min. 495 mm
	Bc1.1
	
	

	8. 
	Stolik okolicznościowy 45x45 cm
	3
	Stolik okolicznościowy wykonany z płyty meblowej.
Blat kwadratowy o wymiarach min. 450 x 450 mm.
Wysokość min. 790 mm.
Wykonany w technologii 1.1
	Ei3
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	5.04 Sekretariat
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	9. 
	Wieszak ubraniowy ścienny krótki
	1
	Wieszak z sześcioma przesuwnymi haczykami wykonany z polerowanej stali nierdzewnej do zamontowania na ścianie.
DŁUGOŚĆ min. 335 mm
SZEROKOŚĆ min. 23 mm
	Xb1
	
	

	10. 
	Blat kompozytowy
	1
	Blat kompozytowy dopasowany do szafek o długości 1700 mm.
Technologia wykonania 1.2
	Dk1
	
	

	11. 
	Szafka stojąca pod blatowa instalacyjna o szerokości 60 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 600 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Dz6

	
	

	12. 
	Szafka wisząca o głębokości 30 cm i szerokości 60 cm.
	1
	Szafka wisząca jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 600 x 300 x 600 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Dw6
	
	

	13. 
	Szafka stojąca pod blatowa instalacyjna o szerokości 50 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Dz5
	
	

	14. 
	Szafka wisząca o głębokości 30 cm i szerokości50 cm. "minibarek"
	1
	Szafka wisząca jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 300 x 600 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Dw5n
	
	

	15. 
	Szafa biurowa
	3
	Szafka stojąca dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 800 x 400 x 1800 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	 Ce1
	
	

	16. 
	Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym
	2
	Krzesło ramowe na 4 nogach metalowych bez podłokietników.
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium.
Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym o gramaturze min. 460g/m2 oraz ścieralności min. 30 000 cykli Martindale.
Szerokość oparcia min. 480 mm
Głębokość powierzchni siedziska min. 450 mm
Długość oparcia min. 330 mm
Szerokość ramy min. 545 mm
	Bd1
	
	

	17. 
	Lada recepcyjna w sekretariacie
	1
	Lada recepcyjna prosta z zaokrąglonym ściętym rogiem o wymiarach 1600 x 700 x 890 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ej2
	
	

	18. 
	Biurko meblowe z szafką
	2
	Biurko meblowe wyposażone w szafkę jednodrzwiową z półką przestawną o wymiarach 1100 x 600 x 890 mm.
Wykonane w technologii 1.1
	Ea1
	
	

	19. 
	Fotel obrotowy z podłokietnikami do biurka
	2
	Fotel biurowy obrotowy w całości tapicerowany materiałem zmywalnym.
Oparcie w osłonie z tworzywa sztucznego.
Podstawa pięcioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale.
Wysokość całkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
Wysokość oparcia regulowana w zakresie min. 565-615 mm.
Średnica podstawy min. 710 mm.
Wysokość podłokietników min. 220 mm.
Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 460-595 mm.
	Bd1
	
	

	20. 
	Stolik okolicznościowy kwadratowy 60x60
	1
	Stolik okolicznościowy wykonany z płyty meblowej.
Blat kwadratowy o wymiarach min. 600 x 600 mm.
Wysokość min. 790 mm.
	 Ei1
	
	

	21. 
	Zlewozmywak
	1
	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią
	ZM
	
	

	22. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło 
	ZR
	
	

	23. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	KO
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	24. 
	Chłodziarka pod blatowa 150l
	1
	Chłodziarka do zabudowy.
Wymiary (wys. x szer. x gł.) min. 815 x 596 x 545 mm
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki automatyczny
Sterowanie mechaniczne
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Klasa energetyczna min. A+
pojemność chłodziarki min. 146 l
Poziom hałasu max. 37 dB
	Tg1
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	5.05 Pokój ordynatora 
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	25. 
	Sofa 3-osobowa
	1
	Sofa 3-osobowa rozkładana tapicerowana w całości ekoskórą.
Możliwość wyboru koloru z min. 2 dostępnych.
Powierzchnia spania o wymiarach min. 1870 x 1410 mm
Szerokość min. 1610 mm
Wysokość min. 860 mm
Głębokość min. 770 mm
	Bd7
	
	

	26. 
	Fotel obrotowy z podłokietnikami do biurka
	1
	Fotel biurowy obrotowy w całości tapicerowany materiałem zmywalnym.
Oparcie w osłonie z tworzywa sztucznego.
Podstawa pięcioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale.
Wysokość całkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
Wysokość oparcia regulowana w zakresie min. 565-615 mm.
Średnica podstawy min. 710 mm.
Wysokość podłokietników min. 220 mm.
Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 460-595 mm.
	Bd1.1
	
	

	27. 
	Biurko meblowe z szafką
	1
	Biurko meblowe wyposażone w szafkę jednodrzwiową z półką przestawną o wymiarach 1100 x 600 x 890 mm.
Wykonane w technologii 1.1
	Ea1
	
	

	28. 
	Fotel tapicerowany 
	1
	Fotel w całości tapicerowany materiałem zmywalnym.
Podłokietniki zintegrowane.
Wysokość całkowita min. 770 mm.
Wysokość siedziska min. 455 mm.
Szerokość całkowita min. 700 mm.
Głębokość całkowita min. 630 mm.

	Bd5
	
	

	29. 
	Szafa ubraniowa
	1
	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa wyposażona w drążek na ubrania oraz półkę o wymiarach 800 x 600 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ce2
	
	

	30. 
	Szafa biurowa
	3
	Szafka stojąca dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 800 x 400 x 1800 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ce1
	
	

	31. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło 
	ZR
	
	

	32. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	KO
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	33. 
	Telewizor naścienny
	1
	Telewizor z zestawem do montażu na scianie.
Przekątna ekranu min. 43 ''.
Rozdzielczość min. 1920 x 1080 
Tuner DVB oraz analogowy.
Menu w języku polskim.
Złącza HDMI min. 2
Złącza USB min. 1
Złącze LAN
Klasa energetyczna min. A+
W zestawie min. Uchwyt do montażu na ścianie, pilot, podstawa
	K3
	
	

	

	5.06 Pokój pielęgniarki oddziałowej
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	34. 
	Sofa 3-osobowa
	1
	Sofa 3-osobowa rozkładana tapicerowana w całości ekoskórą.
Możliwość wyboru koloru z min. 2 dostępnych.
Powierzchnia spania o wymiarach min. 1870 x 1410 mm
Szerokość min. 1610 mm
Wysokość min. 860 mm
Głębokość min. 770 mm
	Bd7
	
	

	35. 
	Fotel obrotowy z podłokietnikami do biurka
	1
	Fotel biurowy obrotowy w całości tapicerowany materiałem zmywalnym.
Oparcie w osłonie z tworzywa sztucznego.
Podstawa pięcioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale.
Wysokość całkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
Wysokość oparcia regulowana w zakresie min. 565-615 mm.
Średnica podstawy min. 710 mm.
Wysokość podłokietników min. 220 mm.
Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 460-595 mm.
	Bd1.1
	
	

	36. 
	Biurko meblowe z szafką
	1
	Biurko meblowe wyposażone w szafkę jednodrzwiową z półką przestawną o wymiarach 1100 x 600 x 890 mm.
Wykonane w technologii 1.1
	Ea1
	
	

	37. 
	Fotel tapicerowany 
	1
	Fotel w całości tapicerowany materiałem zmywalnym.
Podłokietniki zintegrowane.
Wysokość całkowita min. 770 mm.
Wysokość siedziska min. 455 mm.
Szerokość całkowita min. 700 mm.
Głębokość całkowita min. 630 mm.

	Bd5
	
	

	38. 
	Szafa biurowa 
	2
	Szafka stojąca dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 800 x 400 x 1800 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ce1
	
	

	39. 
	Szafa ubraniowa
	1
	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa wyposażona w drążek na ubrania oraz półkę o wymiarach 800 x 600 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ce2
	
	

	40. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło 
	ZR
	
	

	41. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	KO
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	5.08 Pokój socjalny personelu
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	42. 
	Blat kompozytowy
	1
	Blat kompozytowy dopasowany do szafek o długości 3000 mm.
Technologia wykonania 1.2

	Dk1
	
	

	43. 
	Szafka ubraniowa z drążkiem i półkami
	3
	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa wyposażona w drążek na ubrania oraz półkę o wymiarach 300 x 500 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Cd1
	
	

	44. 
	Szafka stojąca podblatowa instalacyjna o szerokości 80 cm
	1
	Szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 800 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Dz8
	
	

	45. 
	Szafka wisząca o głębokości 30 cm i szerokości 80 cm.
	1
	Szafka wisząca dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 800 x 300 x 600 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Dw8
	
	

	46. 
	Szafka wisząca o głębokości 30 cm i szerokości 60 cm.
	2
	Szafka wisząca jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 600 x 300 x 600 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Dw6
	
	

	47. 
	Szafka stojąca podblatowa 60 cm
	2
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 600 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Ds6
	
	

	48. 
	Szafka stojąca podblatowa instalacyjna o szerokości 50 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Dz5
	
	

	49. 
	Zestaw umywalkowy z dezynfekcją
	1
	Lustro nad umywalką
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Dozownik mydła w płynie
Dozownik mydła w płynie wykonany ze stali o pojemności min. 800 ml.
Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia.
Wyjmowana pompka i zbiornik.
Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm

Dozownik środka dezynfekcyjnego
Dozownik płynu dezynfekcyjnego łokciowy ze stali o pojemności min. 500 ml.
Mechanizm wykonany ze stali kwasoodpornej

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany ze stali o pojemności min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm

Pojemnik na zużyte ręczniki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	Xa2
	
	

	50. 
	Stolik okolicznościowy kwadratowy 80 x 80 cm.
	1
	Stolik okolicznościowy wykonany z płyty meblowej.
Blat kwadratowy o wymiarach min. 800 x 800 mm.
Wysokość min. 790 mm.
Wykonany w technologii 1.1
	Ei2
	
	

	51. 
	Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym
	4
	Krzesło ramowe na 4 nogach metalowych bez podłokietników.
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium.
Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym o gramaturze min. 460g/m2 oraz ścieralności min. 30 000 cykli Martindale.
Szerokość oparcia min. 480 mm
Głębokość powierzchni siedziska min. 450 mm
Długość oparcia min. 330 mm
Szerokość ramy min. 545 mm
	Bc1
	
	

	52. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło 
	ZR
	
	

	53. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	KO
	
	

	54. 
	Zlewozmywak
	1
	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią
	ZM
	
	

	55. 
	Umywalka 
	1
	Umywalka z baterią
	UM
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	5.09 Pokój lekarski
	
	
	

	lp
	
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	56. 
	Szafa biurowa
	4
	Szafka stojąca dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 800 x 400 x 1800 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ce1
	
	

	57. 
	Szafa ubraniowa
	3
	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa wyposażona w drążek na ubrania oraz półkę o wymiarach 800 x 600 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ce2
	
	

	58. 
	Zestaw umywalkowy:
	1
	Lustro nad umywalką
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Dozownik mydła w płynie
Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym.
Wyposażony w okienko do kontroli ilości płynu.
Dozowanie mydła w płynie.
Pojemność min. 800 ml.
Wymiary dozownika min. 115 x 115 x 250 mm.

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany z tworzywa ABS.
Pojemność do min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 145 x 280 x 420 mm

Pojemnik na zużyte ręczniki
Kosz na odpady wykonany z tworzywa ABS o pojemności min. 28 l.
Otwierany przyciskiem pedałowym.
Wyposażony w wewnętrzne wiaderko.
Odporny na pękanie.

Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany z tworzywa ABS o pojemności min. 28 l.
Otwierany przyciskiem pedałowym.
Wyposażony w wewnętrzne wiaderko.
Odporny na pękanie.
	Xa1
	
	

	59. 
	Biurko meblowe z szafką
	8
	Biurko meblowe wyposażone w szafkę jednodrzwiową z półką przestawną o wymiarach 1100 x 600 x 890 mm.
Wykonane w technologii 1.1
	Ea1
	
	

	60. 
	Szafka wisząca
	2
	Szafka wisząca dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 1200 x 300 x 600 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Dw12
	
	

	61. 
	Fotel obrotowy z podłokietnikami do biurka
	8
	Fotel biurowy obrotowy w całości tapicerowany materiałem zmywalnym.
Oparcie w osłonie z tworzywa sztucznego.
Podstawa pięcioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale.
Wysokość całkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
Wysokość oparcia regulowana w zakresie min. 565-615 mm.
Średnica podstawy min. 710 mm.
Wysokość podłokietników min. 220 mm.
Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 460-595 mm.
	Bd1
	
	

	62. 
	Stolik okolicznościowy kwadratowy 60x60
	3
	Stolik okolicznościowy wykonany z płyty meblowej.
Blat kwadratowy o wymiarach min. 600 x 600 mm.
Wysokość min. 790 mm.
	Ei1
	
	

	63. 
	Sofa 3-osobowa
	2
	Sofa 3-osobowa rozkładana tapicerowana w całości ekoskórą.
Możliwość wyboru koloru z min. 2 dostępnych.
Powierzchnia spania o wymiarach min. 1870 x 1410 mm
Szerokość min. 1610 mm
Wysokość min. 860 mm
Głębokość min. 770 mm
	Bd7
	
	

	64. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło 
	ZR
	
	

	65. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	KO
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	5.10 Sala chorych 5-łóżkowa
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	66. 
	Łóżko szpitalne
	5
	Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane.
Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C i U.
Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą.
Barierki boczne tworzywowe, dzielone, dwuczęściowe, zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża. Składane poniżej poziomu leża nie powodujące poszerzenia łóżka po złożeniu, mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej części, w miejscu niedostępnym dla pacjenta w celu bezpieczeństwa. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. w pierwszej kolejności należy docisnąć barierkę do leża, następnie zwolnić blokadę. Barierki wykonane jako jednorodny odlew /bez wolnych przestrzeni wewnątrz czy dodatkowych rur wzmacniających. 
Barierki boczne segmentu oparcia pleców unoszone wraz z tym segmentem dla zapewnienia bezpieczeństwa w każdej pozycji pacjenta
Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania
Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Leże podparte w 8pkt, gwarantujące stabilność w każdym położeniu. Segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża.
Koła tworzywowe o średnicy min 125mm, gwarantujące wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, np. w trakcie wjeżdżania do windy.
Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. 
Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:
•	Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowanie regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda, a także funkcji Autokontur wraz z przyciskiem aktywującym sterowniki. Brak przycisków do regulacji pozycji krzesła kardiologicznego, Trendelenburga, Antyszokowej w barierkach bocznych w celach bezpieczeństwa, 
•	Panelu sterowania dla     personelu wbudowanego na stałe w ramę leża, pod szczytem od strony nóg (w miejscu niedostępnym dla pacjenta) umożliwiającego zablokowanie regulacji nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości. Posiadający osobne przyciski do ustawiania leża w pozycji CPR, antyszokowej, anty-Trendelenburga. Min. 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. Panel wyposażony w przycisk aktywujący i osobny przycisk deaktywujący sterowania łóżka.
Długość zewnętrzna łóżka –  2150mm (+/- 30mm)
Funkcja przedłużenia leża min 150mm (+/-20mm). Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych 
Szerokość zewnętrzna łóżka – 950mm (+/-40mm)
Wymiary leża 2000mm x 900mm (+/- 20mm)
Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków
Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  70 (+/-5o)
Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30 (+/-5o)
Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. 
Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych.
Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. Diodowy wskaźnik informujący dodatkowo o konieczności wymiany baterii.
Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach i z panelu sterowania dla personelu montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.
Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm.
Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 15 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  15 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. 
Regulacja elektryczna do pozycji CPR, – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym 
Regulacja elektryczna do pozycji  antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym. Oznaczony innym kolorem niż funkcja anty-Trendelenburga. 
Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk aktywacji na panelu dla personelu i w barierkach. Naciśnięcie przycisku aktywacji w barierkach lub panelu sterowania aktywuje wszystkie sterowniki.
Odłączenie wszelkich regulacji po min. 180 sekundach nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie
Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie)  funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. 
Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR,
Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. 
Wysuwana spod szczytu od strony nóg rozkładana półka na pościel
Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki w każdym narożniku, w tulejach tworzywowy wkład
System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia 
Złącze wyrównania potencjału
Wyposażenie łóżka:
•	Barierki opisane powyżej,
· Materac
- każde łóżko wyposażone w dwa komplety pościeli składające się z: poszewka na kołdrę (140x200cm) i poduszkę (70x80 cm); koc polarowy; prześcieradło
	Aa1
	
	

	67. [bookmark: _Hlk23974172]
	Panel nad łóżkowy
	5
	Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Ścienna jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Wieszany na ścianie.
Panel 1-stanowiskowy o długości min. 150 cm.
Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm +/-5%
Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC 
– zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.
Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. 
Konstrukcja profili z aluminium o grubości min. 3mm, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego  i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych
Wyposażenie w oświetlenie elektryczne:
- oświetlenie ogólne w górnej części panelu
- oświetlenie nocne
- oświetlenie pacjenta w dolnej części panelu. 
Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w dolnej części panelu. 
Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane z powierzchnią panelu – nie dopuszcza się gniazd nabudowanych.
-  3 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz
-  3 x gniazdo ekwipotencjalne 
-  1 x wolne teletechniczne.

Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA lub DIN). Gniazda usytuowane prostopadle do podłogi.
-  punkt poboru gazów med. Tlen O2   – 1 szt.
-  punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 1 szt..
Estetyczne osłony boczne tworzywowe.
Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego dla panelu.
Możliwość nieinwazyjnego montażu min. 1 szyny technicznej 25x10 mm na akcesoria (półki, wieszaki kroplówki itp.)   na froncie panelu w dedykowanej prowadnicy 
Panel posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI – dołączyć do oferty
	Ak1
	
	

	68. 
	Stolik przyłóżkowy jezdny z ruchomym blatem
	5
	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.
Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo
Wymiary zewnętrzne szafki:
- Wysokość : 98 cm, +/-5 cm
- Głębokość  : 50 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 50 cm, +/-5cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm
- Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm
Szafka wyposażona w:
- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm
- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki
- drugą szufladę o wysokości minimum 350mm, szuflada posiadająca uchwyt na min 2 butelki z wodą, 
- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki

Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych
Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia.
Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów.

Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem 
System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem  z dwóch stron szafki za pomocą dwóch  zintegrowanych pokręteł. 

  Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół stwarzających ryzyko wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania lub stwarzających konieczność wzywania personelu do pomocy w tym celu
Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.
Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się 
Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia rzeczy pacjenta 
	Ai2
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	69. 
	Krzesło plastikowe na stelażu metalowym
	3
	Krzesło ramowe na 4 nogach metalowych bez podłokietników. 
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium.
Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego.
Możliwość wyboru koloru przez Zamawiającego.
Szerokość oparcia min. 430 mm
Głębokość powierzchni siedziska min. 405 mm
Długość oparcia min. 330 mm
Szerokość ramy min. 495 mm
	Bd1.1
	
	

	70. 
	Stolik okolicznościowy kwadratowy 80 x 80 cm.
	1
	Stolik okolicznościowy wykonany z płyty meblowej.
Blat kwadratowy o wymiarach min. 800 x 800 mm.
Wysokość min. 790 mm.
Wykonany w technologii 1.1
	Ei2
	
	

	71. 
	Taboret 
	5
	Taboret przyłóżkowy z siedziskiem plastikowym 
	Ba1.1
	
	

	72. [bookmark: _Hlk23972108]
	Szafka ubraniowa z półkami
	3
	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa podzielona w pionie każda część wyposażona w półkę o wymiarach 300 x 500 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Cd1.1
	
	

	73. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło 
	ZR
	
	

	74. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	KO
	
	

	75. 
	Parawan teleskopowy ścienny
	3
	Parawan teleskopowy ścienny wykonany ze stali.
Długość min. 700-2000 mm.
Wymiary ekranu min. 2000 x 1440 mm
Waga max. 5 kg
	Xb3
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	76. 
	Telewizor naścienny
	1
	Telewizor z zestawem do montażu na scianie.
Przekątna ekranu min. 43 ''.
Rozdzielczość min. 1920 x 1080 
Tuner DVB oraz analogowy.
Menu w języku polskim.
Złącza HDMI min. 2
Złącza USB min. 1
Złącze LAN
Klasa energetyczna min. A+
W zestawie min. Uchwyt do montażu na ścianie, pilot, podstawa
	K3
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	77. 
	Zestaw łazienkowy
	1
	Lustro naklejane
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Zamykany pojemnik na odpadki
Kosz na odpady wykonany z tworzywa ABS o pojemności min. 28 l.
Otwierany przyciskiem pedałowym.
Wyposażony w wewnętrzne wiaderko.
Odporny na pękanie.

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany z tworzywa ABS.
Pojemność do min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 145 x 280 x 420 mm

Dystrybutor mydła w płynie
Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym.
Wyposażony w okienko do kontroli ilości płynu.
Dozowanie mydła w płynie.
Pojemność min. 800 ml.
Wymiary dozownika min. 115 x 115 x 250 mm.

Dozownik papieru toaletowego
Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilości papieru.
Dostosowany do papieru o średnicy rolki min. 190 mm.
Wymiary min. 145 x 220 x 275 mm

Uchwyt dla osób niepełnosprawnych – 2 szt.
Uchwyt uchylny mocowany do ściany.
Wykonany ze stali malowanej proszkowo na biało.
Długość min. 700 mm
Średnica min. 32 mm

Krzesełko prysznicowe
Krzesełko prysznicowe odmykane od ściany 
	Xł1
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	5.12 Sala opatrunkowa
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	78. 
	Uniwersalny stół zabiegowy 4- segmentowy
	1
	Stół zabiegowy elektryczny
Blat stołu 4segmentowy, segmenty tapicerowane, ruchome, antystatyczne w kolorze czarnym. Grubość min 80mm. 
Segment głowy o pomniejszonej szerokości w stosunku do szerokości segmentu pleców
Regulacja segmentu głowy w zakresie -34o do +46o (+/-2o)  
Długość stołu 2000mm (+/-50mm)
Szerokość stołu 700mm (+/-50mm)
Elektryczna regulacja segmentu pleców w zakresie -10° do +60° (+/-2°)
Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 500mm - 900mm (+/-20mm)
Regulacja segmentu siedziska w zakresie -10° do +21° (+/-2°)
Regulacja segmentu siedziska elektryczna za pomocą pilota przewodowego
Funkcja Trendelenburga: -12°
Regulacja segmentu nóg w zakresie -50o do +32o (+/-2o)
Regulacja segmentu nóg elektryczna za pomocą pilota przewodowego
Segment pleców i siedziska wyposażony w listwy boczne ze stali nierdzewnej do montażu akcesoriów
Antystatyczne koła o średnicy 75mm wysuwane z podstawy dźwignią nożną w celu przemieszczenia stołu
Stół blokowany do podłogi za pomocą 4 nóżek z systemem przyssawek celem stabilizacji.
Regulacja wysokości z pilota przewodowego oraz za pomocą sterowników nożnych umieszczonych z 4 stron mocowanych do konstrukcji stołu.
Podstawa stołu osłonięta tworzywową osłoną w kolorze szarym
Blat stołu oparty na dwóch punktach podparcia. Spłaszczone kolumny podpierające blat, pracujące w układzie trapezowym. 
System antykolizyjny wykluczający możliwość uderzenia segmentami o podłogę oraz podstawę stołu. 
Stół wyposażony w dwie podpórki ręki, montowane na szynach bocznych
Bezpieczne obciążenie robocze stołu min 240kg
Stół wyposażony w akumulator
Wyposażenie:
•	Podpórki ręki montowane do szyn bocznych, podpórki z regulacją nachylenia w pionie i poziomie – 2szt
	Gb2
	
	

	79. 
	Lampa zabiegowa sufitowa jednooprawowa mała

	1
	Lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana do sufitu ze źródłem światła LED
Diody LED w kolorze białym 
Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy
Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min. 60 [klux]
Lampa wyposażona w 18 (+/-1) źródeł światła LED
Żywotność żarówki min. 50 000 godzin
Regulacja natężenia światła bezstopniowa w zakresie min. 45-100%
Regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy przy pomocy panelu umieszczonego przy czaszy.
Temperatura barwowa dla lampy co najmniej 4500 [K]
Współczynnik oddawania barw R9 co najmniej 96
Współczynnik oddawania barw CRI co najmniej 96
Zużycie energii min. 15W.
Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 170 mm, (+/- 10 mm
	Gh1

	
	

	80. 
	Negatoskop ścienny 1- klatkowy

	2
	Negatoskop ścienny wysokiej częstotliwości.
Źródło luminacji w postaci świetlówek.
Liczba klatek min. 1.
Wymiary ekranu min. 360 x 430 mm
Negatoskop montowany na ściane.
Natężenie światła min. 4200 cd/m2
Równomierność oświetlenia min. 4110-4490 cd/m2
Temperatura barwowa światła min. 6500 K.
Pobór mocy max. 64 VA.
Klasa ochronności I
	Gh3

	
	

	81. 
	Stół do narzędzi chirurgicznych

	1
	Stolik zabiegowy  osadzony na kółkach jezdnych (min. 2 z hamulcem). 

Stolik zabiegowy chromowany wyposażony w dwie półki ze stali nierdzewnej.

Długość min. 740 mm
Szerokość min. 440 mm
Wysokość min. 838 mm
Waga max. 15 kg
Dopuszczalne obciążenie (na półkę) min. 15 kg
	Df2
	
	

	82. 
	Stolik zabiegowy podręczny

	1
	Stolik zabiegowy dwupółkowy.
 Stolik wykonany ze stali pokrytej lakierem proszkowym. Osadzony  na kółkach jezdnych z hamulcem. Wyposażony w  2 szklane pólki oraz miskę wykonaną z tworzywa.
Długość min. 860 mm
Szerokość min. 440 mm
Wysokość min. 950 mm
Waga max. 15 kg
Dopuszczalne obciążenie (na półkę): min. 15 kg
	Df1
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	83. 
	Blat kompozytowy
	1
	Blat kompozytowy dopasowany do szafek o długości 1700 mm.
Technologia wykonania 1.2
	Dk1
	
	

	84. 
	Zestaw umywalkowy z dezynfekcją
	1
	Lustro nad umywalką
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Dozownik mydła w płynie
Dozownik mydła w płynie wykonany ze stali o pojemności min. 800 ml.
Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia.
Wyjmowana pompka i zbiornik.
Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm

Dozownik środka dezynfekcyjnego
Dozownik płynu dezynfekcyjnego łokciowy ze stali o pojemności min. 500 ml.
Mechanizm wykonany ze stali kwasoodpornej

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany ze stali o pojemności min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm

Pojemnik na zużyte ręczniki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.
	Xa2
	
	

	85. 
	Szafka stojąca podblatowa instalacyjna o szerokości 60 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 600 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.2
	Dz6
	
	

	86. 
	Szafka wisząca o głębokości 30 cm i szerokości 50 cm.
	1
	Szafka wisząca jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 300 x 600 mm.
Wykonana w technologii 1.2

	Dw5
	
	

	87. 
	Wieszak ubraniowy ścienny krótki
	1
	Wieszak z sześcioma przesuwnymi haczykami wykonany z polerowanej stali nierdzewnej do zamontowania na ścianie.
DŁUGOŚĆ min. 335 mm
SZEROKOŚĆ min. 23 mm
	Xb1
	
	

	88. 
	Taboret metalowy tapicerowany na śrubie O 35 cm
	1
	Stołek z regulacją śrubową z możliwością regulacji wysokości  za pomocą obrotu siedziska wokół osi. 
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo na biało, siedzisko pokryte  materiałem skóropodobnym o wysokich parametrach wytrzymałościowych, dostępnym w szerokiej gamie kolorystycznej.
Wysokość w zakresie min. od 533 mm do 685 mm
Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg
Waga max. 5 kg
Podstawa o średnicy min.  345 mm
Siedzisko o średnicy min. 345 mm
	Ba1
	
	

	89. 
	Krzesło z tworzywa na stelażu metalowym
	1
	Krzesło ramowe na 4 nogach metalowych bez podłokietników. 
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium.
Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego.
Możliwość wyboru koloru przez Zamawiającego.
Szerokość oparcia min. 430 mm
Głębokość powierzchni siedziska min. 405 mm
Długość oparcia min. 330 mm
Szerokość ramy min. 495 mm
	Bd1.1
	
	

	90. 
	Fotel obrotowy z podłokietnikami do biurka
	1
	Fotel biurowy obrotowy w całości tapicerowany materiałem zmywalnym.
Oparcie w osłonie z tworzywa sztucznego.
Podstawa pięcioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale.
Wysokość całkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
Wysokość oparcia regulowana w zakresie min. 565-615 mm.
Średnica podstawy min. 710 mm.
Wysokość podłokietników min. 220 mm.
Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 460-595 mm.
	Bd1
	
	

	91. 
	Biurko lekarskie z szafką 120 x 75 cm
	1
	Biurko lekarskie z szafką jednodrzwiową wyposażoną w półkę przestawną o wymiarach 1200 x 750 x 890 mm.
Wykonane w technologii 1.2
	Eb1
	
	

	92. 
	Szafa lekarska 2-drzwiowa
	1
	Szafa lekarska dwudrzwiowa wyposażona w 4 półki przestawne o wymiarach 800 x 550 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.2.
	Ca2
	
	

	93. 
	Umywalka z konglomeratu
	1
	Umywalka z konglomeratu z baterią 
	UMK
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	94. 
	Chłodziarka podblatowa 150l
	1
	Chłodziarka do zabudowy.
Wymiary (wys. x szer. x gł.) min. 815 x 596 x 545 mm
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki automatyczny
Sterowanie mechaniczne
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Klasa energetyczna min. A+
pojemność chłodziarki min. 146 l
Poziom hałasu max. 37 dB
	Tg1
	
	

	95. 
	Stelaż jezdny na worki z odpadami z zamknięciem
	1
	Wykonany w całości  ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka
Stelaż pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę
Pojemność worka 100l-120l
Pokrywa z tworzywa ABS  ze spowalniaczem cichego opadania, podnoszona pedałem
Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
Szerokość min. 405 mm
Głębokość min. 520 mm
Wysokość min. 860 mm
	Fi2
	
	

	96. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło 
	ZR
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	5.13 Gabinet diagnostyczno zabiegowy+ USG
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	97. 
	Kozetka lekarska
	1
	Rama nośna stalowa, całość lakierowana proszkowo na kolor biały
Leże dwusegmentowe , tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na zabrudzenia i przebarwienia oraz na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach służby zdrowia
WYPOSAŻENIE:
uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku
WYMIARY:
- długość: 1850 mm (+/- 20 mm)
- szerokość:  560 mm (+/- 20 mm)
- wysokość:  500 mm (+/- 20 mm)
	Gb1
	
	

	98. 
	Lampa zabiegowa naścienna
	1
	Lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana do sufitu ze źródłem światła LED
Diody LED w kolorze białym 
Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy
Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min. 60 [klux]
Lampa wyposażona w 18 (+/-1) źródeł światła LED
Żywotność żarówki min. 50 000 godzin
Regulacja natężenia światła bezstopniowa w zakresie min. 45-100%
Regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy przy pomocy panelu umieszczonego przy czaszy.
Temperatura barwowa dla lampy co najmniej 4500 [K]
Współczynnik oddawania barw R9 co najmniej 96
Współczynnik oddawania barw CRI co najmniej 96
Zużycie energii min. 15W.
Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 170 mm, (+/- 10 mm
	Gh2
	
	

	99. 
	Stojak medyczny do kroplówek
	1
	Stojak do kroplówek przeznaczony do zawieszenia pojemników z płynem do podawania dożylnego u pacjentów.
Stojak wykonany ze stalowych rurek malowanych proszkowo. Podstawa stojaka wyposażona w 5 kółek. W górnej części konstrukcji haki wieszaków. Stojak o budowie teleskopowej z regulacją wysokości.
Podstawa chromowana
Wysokość w zakresie min. 1280 mm - 2230 mm
Dopuszczalne obciążenie min. 1 kg na hak
Średnica podstawy min. 700 mm
	Gj1
	
	

	100. 
	Negatoskop ścienny 1- klatkowy
	1
	Negatoskop ścienny wysokiej częstotliwości.
Źródło luminacji w postaci świetlówek.
Liczba klatek min. 1.
Wymiary ekranu min. 360 x 430 mm
Negatoskop montowany na ściane.
Natężenie światła min. 4200 cd/m2
Równomierność oświetlenia min. 4110-4490 cd/m2
Temperatura barwowa światła min. 6500 K.
Pobór mocy max. 64 VA.
Klasa ochronności I
	Gh3
	
	

	101. 
	Stolik typu Mayo
	1
	Stolik instrumentalny typu Mayo
Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, 1x blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 3600 z blokadą obrotu, podnoszony hydraulicznie za pomocą pedału nożnego, regulacja w zakresie: min. 960-1330 mm, podstawa na 3 kołach w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, pojedynczych o średnicy min. 75 mm wszystkie z hamulcem,
Wymiary całkowite: 750x500x960-1330mm
wymiary blatu: 750x500 mm
wymiary powierzchni użytkowej blatu: 700x450 mm
	SM
	
	

	102. 
	Lampa bezcieniowa
	1
	Lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana na min. czteroramiennej podstawie jezdnej, ze źródłem światła LED
Powierzchnia lampy jednoczęściowa, wykonana z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego.
Diody LED w kolorze białym 
Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy
Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min. 60 [klux]
Lampa wyposażona w 18 (+/-1) źródeł światła LED
Żywotność układu świetlnego min. 55 000 godzin
Regulacja natężenia światła bezstopniowa w zakresie min. 45-100%
Regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy przy pomocy sterowników umieszczonych przy czaszy.
Temperatura barwowa dla lampy co najmniej 4500 [K]
Współczynnik oddawania barw R9 co najmniej 96
Współczynnik oddawania barw CRI co najmniej 96
Zużycie energii max 15W.
Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 170 mm, (+/- 10 mm)
Wgłębność oświetlenia (L1+L2) 1530 mm (+/- 20mm)
	LB
	
	

	103. 
	Waga lekarska
	1
	Waga przeznaczona do ważenia pacjentów.  Za pomocą wzrostomierza możliwość zmierzenia wzrostu pacjenta (do min. 2 m).
Waga z możliwością wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI (Body Mass Index) przeznaczonego dla osób dorosłych o wzroście powyżej 1 metra.
 Waga wyposażona w miernik wagowy PUE C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD.

Obciążenie maksymalne min. 60 / 150 kg
Dokładność odczytu min. 20 / 50 g
Zakres tary -150 kg
Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz + akumulator 
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym min. 35 godzin (średni czas)
	Ha1
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	104. 
	Zestaw umywalkowy z dezynfekcją
	1
	Lustro nad umywalką
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Dozownik mydła w płynie
Dozownik mydła w płynie wykonany ze stali o pojemności min. 800 ml.
Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia.
Wyjmowana pompka i zbiornik.
Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm

Dozownik środka dezynfekcyjnego
Dozownik płynu dezynfekcyjnego łokciowy ze stali o pojemności min. 500 ml.
Mechanizm wykonany ze stali kwasoodpornej

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany ze stali o pojemności min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm

Pojemnik na zużyte ręczniki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.
	Xa2
	
	

	105. 
	Wieszak ubraniowy ścienny krótki
	1
	Wieszak z sześcioma przesuwnymi haczykami wykonany z polerowanej stali nierdzewnej do zamontowania na ścianie.
DŁUGOŚĆ min. 335 mm
SZEROKOŚĆ min. 23 mm
	Xb1
	
	

	106. 
	Waga lekarska
	1
	Waga przeznaczona do ważenia pacjentów.  Za pomocą wzrostomierza możliwość zmierzenia wzrostu pacjenta (do min. 2 m).
Waga z możliwością wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI (Body Mass Index) przeznaczonego dla osób dorosłych o wzroście powyżej 1 metra.
 Waga wyposażona w miernik wagowy PUE C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD.

Obciążenie maksymalne min. 60 / 150 kg
Dokładność odczytu min. 20 / 50 g
Zakres tary -150 kg
Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz + akumulator 
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym min. 35 godzin (średni czas)
	Ha1
	
	

	107. 
	Biurko lekarskie z szafką 120 x 75 cm
	1
	Biurko lekarskie z szafką jednodrzwiową wyposażoną w półkę przestawną o wymiarach 1200 x 750 x 890 mm.
Wykonane w technologii 1.2
	Eb1
	
	

	108. 
	Krzesło z tworzywa na stelażu metalowym
	1
	Krzesło ramowe na 4 nogach metalowych bez podłokietników. 
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium.
Siedzisko i oparcie w formie kubełka wykonane z tworzywa sztucznego.
Możliwość wyboru koloru przez Zamawiającego.
Szerokość oparcia min. 430 mm
Głębokość powierzchni siedziska min. 405 mm
Długość oparcia min. 330 mm
Szerokość ramy min. 495 mm
	Bd1
	
	

	109. 
	Fotel obrotowy z podłokietnikami do biurka
	1
	Fotel biurowy obrotowy w całości tapicerowany materiałem zmywalnym.
Oparcie w osłonie z tworzywa sztucznego.
Podstawa pięcioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale.
Wysokość całkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
Wysokość oparcia regulowana w zakresie min. 565-615 mm.
Średnica podstawy min. 710 mm.
Wysokość podłokietników min. 220 mm.
Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 460-595 mm.
	Bd1

	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	110. 
	Stelaż jezdny na worki z odpadami z zamknięciem
	1
	Wykonany w całości  ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka
Stelaż pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę
Pojemność worka 100l-120l
Pokrywa z tworzywa ABS  ze spowalniaczem cichego opadania, podnoszona pedałem
Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
Szerokość min. 405 mm
Głębokość min. 520 mm
Wysokość min. 860 mm
	Fi2
	
	

	111. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło 
	ZR
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	5.14 Sala Chorych 4-łóżkowa
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	112. 
	Łóżko szpitalne
	4
	Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane.
Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C i U.
Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą.
Barierki boczne tworzywowe, dzielone, dwuczęściowe, zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża. Składane poniżej poziomu leża nie powodujące poszerzenia łóżka po złożeniu, mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej części, w miejscu niedostępnym dla pacjenta w celu bezpieczeństwa. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. w pierwszej kolejności należy docisnąć barierkę do leża, następnie zwolnić blokadę. Barierki wykonane jako jednorodny odlew /bez wolnych przestrzeni wewnątrz czy dodatkowych rur wzmacniających. 
Barierki boczne segmentu oparcia pleców unoszone wraz z tym segmentem dla zapewnienia bezpieczeństwa w każdej pozycji pacjenta
Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania
Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Leże podparte w 8pkt, gwarantujące stabilność w każdym położeniu. Segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża.
Koła tworzywowe o średnicy min 125mm, gwarantujące wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, np. w trakcie wjeżdżania do windy.
Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. 
Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:
•	Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowanie regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda, a także funkcji Autokontur wraz z przyciskiem aktywującym sterowniki. Brak przycisków do regulacji pozycji krzesła kardiologicznego, Trendelenburga, Antyszokowej w barierkach bocznych w celach bezpieczeństwa, 
•	Panelu sterowania dla     personelu wbudowanego na stałe w ramę leża, pod szczytem od strony nóg (w miejscu niedostępnym dla pacjenta) umożliwiającego zablokowanie regulacji nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości. Posiadający osobne przyciski do ustawiania leża w pozycji CPR, antyszokowej, anty-Trendelenburga. Min. 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. Panel wyposażony w przycisk aktywujący i osobny przycisk deaktywujący sterowania łóżka.
Długość zewnętrzna łóżka –  2150mm (+/- 30mm)
Funkcja przedłużenia leża min 150mm (+/-20mm). Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych 
Szerokość zewnętrzna łóżka – 950mm (+/-40mm)
Wymiary leża 2000mm x 900mm (+/- 20mm)
Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków
Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  70 (+/-5o)
Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30 (+/-5o)
Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. 
Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych.
Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. Diodowy wskaźnik informujący dodatkowo o konieczności wymiany baterii.
Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach i z panelu sterowania dla personelu montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.
Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm.
Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 15 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  15 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. 
Regulacja elektryczna do pozycji CPR, – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym 
Regulacja elektryczna do pozycji  antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym. Oznaczony innym kolorem niż funkcja anty-Trendelenburga. 
Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk aktywacji na panelu dla personelu i w barierkach. Naciśnięcie przycisku aktywacji w barierkach lub panelu sterowania aktywuje wszystkie sterowniki.
Odłączenie wszelkich regulacji po min. 180 sekundach nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie
Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie)  funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. 
Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR,
Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. 
Wysuwana spod szczytu od strony nóg rozkładana półka na pościel
Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki w każdym narożniku, w tulejach tworzywowy wkład
System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia 
Złącze wyrównania potencjału
Wyposażenie łóżka:
•	Barierki opisane powyżej,
· Materac
- każde łóżko wyposażone w dwa komplety pościeli składające się z: poszewka na kołdrę (140x200cm) i poduszkę (70x80 cm); koc polarowy; prześcieradło
	Aa1
	
	

	113. 
	Stolik przyłóżkowy jezdny z ruchomym blatem
	4
	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.
Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo
Wymiary zewnętrzne szafki:
- Wysokość : 98 cm, +/-5 cm
- Głębokość  : 50 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 50 cm, +/-5cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm
- Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm
Szafka wyposażona w:
- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm
- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki
- drugą szufladę o wysokości minimum 350mm, szuflada posiadająca uchwyt na min 2 butelki z wodą, 
- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki

Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych
Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia.
Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów.

Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem 
System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem  z dwóch stron szafki za pomocą dwóch  zintegrowanych pokręteł. 

  Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół stwarzających ryzyko wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania lub stwarzających konieczność wzywania personelu do pomocy w tym celu
Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.
Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się 
Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia rzeczy pacjenta 
	Ai2
	
	

	114. 
	Panel nadłóżkowy
	4
	Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Ścienna jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Wieszany na ścianie.
Panel 1-stanowiskowy o długości min. 150 cm.
Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm +/-5%
Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC 
– zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.
Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. 
Konstrukcja profili z aluminium o grubości min. 3mm, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego  i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych
Wyposażenie w oświetlenie elektryczne:
- oświetlenie ogólne w górnej części panelu
- oświetlenie nocne
- oświetlenie pacjenta w dolnej części panelu. 
Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w dolnej części panelu. 
Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane z powierzchnią panelu – nie dopuszcza się gniazd nabudowanych.
-  3 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz
-  3 x gniazdo ekwipotencjalne 
-  1 x wolne teletechniczne.

Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA lub DIN). Gniazda usytuowane prostopadle do podłogi.
-  punkt poboru gazów med. Tlen O2   – 1 szt.
-  punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 1 szt..
Estetyczne osłony boczne tworzywowe.
Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego dla panelu.
Możliwość nieinwazyjnego montażu min. 1 szyny technicznej 25x10 mm na akcesoria (półki, wieszaki kroplówki itp.)   na froncie panelu w dedykowanej prowadnicy 
Panel posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI – dołączyć do oferty
	Ak1
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	115. 
	Krzesło plastikowe na stelażu metalowym
	3
	Krzesło ramowe na 4 nogach metalowych bez podłokietników. 
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium.
Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego.
Możliwość wyboru koloru przez Zamawiającego.
Szerokość oparcia min. 430 mm
Głębokość powierzchni siedziska min. 405 mm
Długość oparcia min. 330 mm
Szerokość ramy min. 495 mm
	Bd1.1
	
	

	116. 
	Stolik okolicznościowy kwadratowy 80 x 80 cm.
	1
	Stolik okolicznościowy wykonany z płyty meblowej.
Blat kwadratowy o wymiarach min. 800 x 800 mm.
Wysokość min. 790 mm.
Wykonany w technologii 1.1
	Ei2
	
	

	117. 
	Taboret 
	5
	Taboret przyłóżkowy z siedziskiem plastikowym 
	Ba1.1
	
	

	118. 
	Szafka ubraniowa z drążkiem i półkami
	2
	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa wyposażona w drążek na ubrania oraz półkę o wymiarach 300 x 500 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Cd1.1
	
	

	119. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło 
	ZR
	
	

	120. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

	KO
	
	

	121. 
	Parawan teleskopowy ścienny
	2
	Parawan teleskopowy ścienny wykonany ze stali.
Długość min. 700-2000 mm.
Wymiary ekranu min. 2000 x 1440 mm
Waga max. 5 kg
	Xb3
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	122. 
	Telewizor naścienny
	1
	Telewizor z zestawem do montażu na scianie.
Przekątna ekranu min. 43 ''.
Rozdzielczość min. 1920 x 1080 
Tuner DVB oraz analogowy.
Menu w języku polskim.
Złącza HDMI min. 2
Złącza USB min. 1
Złącze LAN
Klasa energetyczna min. A+
W zestawie min. Uchwyt do montażu na ścianie, pilot, podstawa
	K3
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	123. 
	Zestaw łazienkowy dla niepełnosprawnych
	1
	Lustro naklejane:
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Zamykany pojemnik na odpadki
Kosz na odpady wykonany z tworzywa ABS o pojemności min. 28 l.
Otwierany przyciskiem pedałowym.
Wyposażony w wewnętrzne wiaderko.
Odporny na pękanie.

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany z tworzywa ABS.
Pojemność do min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 145 x 280 x 420 mm

Dystrybutor mydła w płynie
Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym.
Wyposażony w okienko do kontroli ilości płynu.
Dozowanie mydła w płynie.
Pojemność min. 800 ml.
Wymiary dozownika min. 115 x 115 x 250 mm.

Dozownik papieru toaletowego
Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilości papieru.
Dostosowany do papieru o średnicy rolki min. 190 mm.
Wymiary min. 145 x 220 x 275 mm

Uchwyt dla osób niepełnosprawnych – 2 szt.
Uchwyt uchylny mocowany do ściany.
Wykonany ze stali malowanej proszkowo na biało.
Długość min. 700 mm
Średnica min. 32 mm


Krzesełko prysznicowe
Krzesełko prysznicowe odmykane od ściany

	 Xł2
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	124. 
	Łóżko szpitalne
	5
	Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane.
Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C i U.
Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą.
Barierki boczne tworzywowe, dzielone, dwuczęściowe, zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża. Składane poniżej poziomu leża nie powodujące poszerzenia łóżka po złożeniu, mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej części, w miejscu niedostępnym dla pacjenta w celu bezpieczeństwa. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. w pierwszej kolejności należy docisnąć barierkę do leża, następnie zwolnić blokadę. Barierki wykonane jako jednorodny odlew /bez wolnych przestrzeni wewnątrz czy dodatkowych rur wzmacniających. 
Barierki boczne segmentu oparcia pleców unoszone wraz z tym segmentem dla zapewnienia bezpieczeństwa w każdej pozycji pacjenta
Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania
Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Leże podparte w 8pkt, gwarantujące stabilność w każdym położeniu. Segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża.
Koła tworzywowe o średnicy min 125mm, gwarantujące wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, np. w trakcie wjeżdżania do windy.
Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. 
Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:
•	Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowanie regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda, a także funkcji Autokontur wraz z przyciskiem aktywującym sterowniki. Brak przycisków do regulacji pozycji krzesła kardiologicznego, Trendelenburga, Antyszokowej w barierkach bocznych w celach bezpieczeństwa, 
•	Panelu sterowania dla     personelu wbudowanego na stałe w ramę leża, pod szczytem od strony nóg (w miejscu niedostępnym dla pacjenta) umożliwiającego zablokowanie regulacji nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości. Posiadający osobne przyciski do ustawiania leża w pozycji CPR, antyszokowej, anty-Trendelenburga. Min. 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. Panel wyposażony w przycisk aktywujący i osobny przycisk deaktywujący sterowania łóżka.
Długość zewnętrzna łóżka –  2150mm (+/- 30mm)
Funkcja przedłużenia leża min 150mm (+/-20mm). Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych 
Szerokość zewnętrzna łóżka – 950mm (+/-40mm)
Wymiary leża 2000mm x 900mm (+/- 20mm)
Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków
Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  70 (+/-5o)
Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30 (+/-5o)
Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. 
Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych.
Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. Diodowy wskaźnik informujący dodatkowo o konieczności wymiany baterii.
Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach i z panelu sterowania dla personelu montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.
Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm.
Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 15 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  15 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. 
Regulacja elektryczna do pozycji CPR, – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym 
Regulacja elektryczna do pozycji  antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym. Oznaczony innym kolorem niż funkcja anty-Trendelenburga. 
Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk aktywacji na panelu dla personelu i w barierkach. Naciśnięcie przycisku aktywacji w barierkach lub panelu sterowania aktywuje wszystkie sterowniki.
Odłączenie wszelkich regulacji po min. 180 sekundach nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie
Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie)  funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. 
Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR,
Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. 
Wysuwana spod szczytu od strony nóg rozkładana półka na pościel
Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki w każdym narożniku, w tulejach tworzywowy wkład
System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia 
Złącze wyrównania potencjału
Wyposażenie łóżka:
•	Barierki opisane powyżej,
· Materac
- każde łóżko wyposażone w dwa komplety pościeli składające się z: poszewka na kołdrę (140x200cm) i poduszkę (70x80 cm); koc polarowy; prześcieradło
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	125. 
	Panel nad łóżkowy
	5
	Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Ścienna jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Wieszany na ścianie.
Panel 1-stanowiskowy o długości min. 150 cm.
Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm +/-5%
Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC 
– zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.
Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. 
Konstrukcja profili z aluminium o grubości min. 3mm, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego  i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych
Wyposażenie w oświetlenie elektryczne:
- oświetlenie ogólne w górnej części panelu
- oświetlenie nocne
- oświetlenie pacjenta w dolnej części panelu. 
Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w dolnej części panelu. 
Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane z powierzchnią panelu – nie dopuszcza się gniazd nabudowanych.
-  3 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz
-  3 x gniazdo ekwipotencjalne 
-  1 x wolne teletechniczne.

Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA lub DIN). Gniazda usytuowane prostopadle do podłogi.
-  punkt poboru gazów med. Tlen O2   – 1 szt.
-  punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 1 szt.
-Estetyczne osłony boczne tworzywowe.
Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego dla panelu.
Możliwość nieinwazyjnego montażu min. 1 szyny technicznej 25x10 mm na akcesoria (półki, wieszaki kroplówki itp.)   na froncie panelu w dedykowanej prowadnicy 
Panel posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI – dołączyć do oferty
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	126. 
	Stolik przyłóżkowy jezdny z ruchomym blatem
	5
	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.
Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo
Wymiary zewnętrzne szafki:
- Wysokość : 98 cm, +/-5 cm
- Głębokość  : 50 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 50 cm, +/-5cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm
- Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm
Szafka wyposażona w:
- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm
- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki
- drugą szufladę o wysokości minimum 350mm, szuflada posiadająca uchwyt na min 2 butelki z wodą, 
- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki

Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych
Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia.
Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów.

Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem 
System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem  z dwóch stron szafki za pomocą dwóch  zintegrowanych pokręteł. 

  Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół stwarzających ryzyko wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania lub stwarzających konieczność wzywania personelu do pomocy w tym celu
Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.
Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się 
Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia rzeczy pacjenta 
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	127. 
	Taboret 
	5
	Taboret przyłóżkowy z siedziskiem plastikowym 
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	128. 
	Krzesło z tworzywa na stelażu metalowym
	3
	Krzesło ramowe na 4 nogach metalowych bez podłokietników. 
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium.
Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego.
Możliwość wyboru koloru przez Zamawiającego.
Szerokość oparcia min. 430 mm
Głębokość powierzchni siedziska min. 405 mm
Długość oparcia min. 330 mm
Szerokość ramy min. 495 mm
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	129. 
	Stolik okolicznościowy kwadratowy 80 x 80 cm.
	1
	Stolik okolicznościowy wykonany z płyty meblowej.
Blat kwadratowy o wymiarach min. 800 x 800 mm.
Wysokość min. 790 mm.
Wykonany w technologii 1.1
	Ei2
	
	

	130. 
	Szafka ubraniowa z drążkiem i półkami
	3
	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa podzielona w pionie każda część wyposażona w półkę o wymiarach 300 x 500 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.1
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	131. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło 
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	132. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.
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	133. 
	Parawan teleskopowy ścienny
	3
	Parawan teleskopowy ścienny wykonany ze stali.
Długość min. 700-2000 mm.
Wymiary ekranu min. 2000 x 1440 mm
Waga max. 5 kg
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	134. 
	Telewizor naścienny
	1
	Telewizor z zestawem do montażu na scianie.
Przekątna ekranu min. 43 ''.
Rozdzielczość min. 1920 x 1080 
Tuner DVB oraz analogowy.
Menu w języku polskim.
Złącza HDMI min. 2
Złącza USB min. 1
Złącze LAN
Klasa energetyczna min. A+
W zestawie min. Uchwyt do montażu na ścianie, pilot, podstawa
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	135. 
	Zestaw łazienkowy przy pokojach łóżkowych
	1
	Lustro naklejane
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Zamykany pojemnik na odpadki
Kosz na odpady wykonany z tworzywa ABS o pojemności min. 28 l.
Otwierany przyciskiem pedałowym.
Wyposażony w wewnętrzne wiaderko.
Odporny na pękanie.

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany z tworzywa ABS.
Pojemność do min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 145 x 280 x 420 mm

Dystrybutor mydła w płynie
Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym.
Wyposażony w okienko do kontoroli ilości płynu.
Dozowanie mydła w płynie.
Pojemność min. 800 ml.
Wymiary dozownika min. 115 x 115 x 250 mm.

Dozownik papieru toaletowego
Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilości papieru.
Dostosowany do papieru o średnicy rolki min. 190 mm.
Wymiary min. 145 x 220 x 275 mm

Uchwyt dla osób niepełnosprawnych – 2 szt.
Uchwyt uchylny mocowany do ściany.
Wykonany ze stali malowanej proszkowo na biało.
Długość min. 700 mm
Średnica min. 32 mm


Krzesełko prysznicowe
Krzesełko prysznicowe odmykane od ściany
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	136. 
	Łóżko szpitalne
	5
	Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane.
Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C i U.
Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą.
Barierki boczne tworzywowe, dzielone, dwuczęściowe, zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża. Składane poniżej poziomu leża nie powodujące poszerzenia łóżka po złożeniu, mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej części, w miejscu niedostępnym dla pacjenta w celu bezpieczeństwa. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. w pierwszej kolejności należy docisnąć barierkę do leża, następnie zwolnić blokadę. Barierki wykonane jako jednorodny odlew /bez wolnych przestrzeni wewnątrz czy dodatkowych rur wzmacniających. 
Barierki boczne segmentu oparcia pleców unoszone wraz z tym segmentem dla zapewnienia bezpieczeństwa w każdej pozycji pacjenta
Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania
Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Leże podparte w 8pkt, gwarantujące stabilność w każdym położeniu. Segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża.
Koła tworzywowe o średnicy min 125mm, gwarantujące wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, np. w trakcie wjeżdżania do windy.
Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. 
Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:
•	Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowanie regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda, a także funkcji Autokontur wraz z przyciskiem aktywującym sterowniki. Brak przycisków do regulacji pozycji krzesła kardiologicznego, Trendelenburga, Antyszokowej w barierkach bocznych w celach bezpieczeństwa, 
•	Panelu sterowania dla     personelu wbudowanego na stałe w ramę leża, pod szczytem od strony nóg (w miejscu niedostępnym dla pacjenta) umożliwiającego zablokowanie regulacji nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości. Posiadający osobne przyciski do ustawiania leża w pozycji CPR, antyszokowej, anty-Trendelenburga. Min. 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. Panel wyposażony w przycisk aktywujący i osobny przycisk deaktywujący sterowania łóżka.
Długość zewnętrzna łóżka –  2150mm (+/- 30mm)
Funkcja przedłużenia leża min 150mm (+/-20mm). Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych 
Szerokość zewnętrzna łóżka – 950mm (+/-40mm)
Wymiary leża 2000mm x 900mm (+/- 20mm)
Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków
Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  70 (+/-5o)
Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30 (+/-5o)
Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. 
Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych.
Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. Diodowy wskaźnik informujący dodatkowo o konieczności wymiany baterii.
Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach i z panelu sterowania dla personelu montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.
Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm.
Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 15 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  15 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. 
Regulacja elektryczna do pozycji CPR, – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym 
Regulacja elektryczna do pozycji  antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym. Oznaczony innym kolorem niż funkcja anty-Trendelenburga. 
Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk aktywacji na panelu dla personelu i w barierkach. Naciśnięcie przycisku aktywacji w barierkach lub panelu sterowania aktywuje wszystkie sterowniki.
Odłączenie wszelkich regulacji po min. 180 sekundach nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie
Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie)  funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. 
Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR,
Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. 
Wysuwana spod szczytu od strony nóg rozkładana półka na pościel
Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki w każdym narożniku, w tulejach tworzywowy wkład
System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia 
Złącze wyrównania potencjału
Wyposażenie łóżka:
•	Barierki opisane powyżej,
· Materac
- każde łóżko wyposażone w dwa komplety pościeli składające się z: poszewka na kołdrę (140x200cm) i poduszkę (70x80 cm); koc polarowy; prześcieradło
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	137. 
	Panel nadłóżkowy
	5
	Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Ścienna jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Wieszany na ścianie.
Panel 1-stanowiskowy o długości min. 150 cm.
Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm +/-5%
Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC 
– zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.
Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. 
Konstrukcja profili z aluminium o grubości min. 3mm, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego  i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych
Wyposażenie w oświetlenie elektryczne:
- oświetlenie ogólne w górnej części panelu
- oświetlenie nocne
- oświetlenie pacjenta w dolnej części panelu. 
Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w dolnej części panelu. 
Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane z powierzchnią panelu – nie dopuszcza się gniazd nabudowanych.
-  3 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz
-  3 x gniazdo ekwipotencjalne 
-  1 x wolne teletechniczne.

Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA lub DIN). Gniazda usytuowane prostopadle do podłogi.
-  punkt poboru gazów med. Tlen O2   – 1 szt.
-  punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 1 szt..
Estetyczne osłony boczne tworzywowe.
Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego dla panelu.
Możliwość nieinwazyjnego montażu min. 1 szyny technicznej 25x10 mm na akcesoria (półki, wieszaki kroplówki itp.)   na froncie panelu w dedykowanej prowadnicy 
Panel posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI – dołączyć do oferty
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	Stolik przyłóżkowy jezdny z ruchomym blatem
	5
	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.
Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo
Wymiary zewnętrzne szafki:
- Wysokość : 98 cm, +/-5 cm
- Głębokość  : 50 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 50 cm, +/-5cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm
- Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm
Szafka wyposażona w:
- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm
- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki
- drugą szufladę o wysokości minimum 350mm, szuflada posiadająca uchwyt na min 2 butelki z wodą, 
- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki

Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych
Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia.
Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów.

Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem 
System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem  z dwóch stron szafki za pomocą dwóch  zintegrowanych pokręteł. 

  Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół stwarzających ryzyko wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania lub stwarzających konieczność wzywania personelu do pomocy w tym celu
Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.
Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się 
Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia rzeczy pacjenta 
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	138. 
	Taboret 
	5
	Taboret przyłóżkowy z siedziskiem plastikowym 
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	139. 
	Krzesło z tworzywa na stelażu metalowym
	3
	Krzesło ramowe na 4 nogach metalowych bez podłokietników. 
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium.
Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego.
Możliwość wyboru koloru przez Zamawiającego.
Szerokość oparcia min. 430 mm
Głębokość powierzchni siedziska min. 405 mm
Długość oparcia min. 330 mm
Szerokość ramy min. 495 mm
	Bd1.1
	
	

	140. 
	Stolik okolicznościowy kwadratowy 80 x 80 cm.
	1
	Stolik okolicznościowy wykonany z płyty meblowej.
Blat kwadratowy o wymiarach min. 800 x 800 mm.
Wysokość min. 790 mm.
Wykonany w technologii 1.1
	Ei2
	
	

	141. 
	Szafka ubraniowa z półkami
	3
	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa podzielona w pionie każda część wyposażona w półkę o wymiarach 300 x 500 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Cd1.1
	
	

	142. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło 
	ZR
	
	

	143. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.
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	144. 
	Parawan teleskopowy ścienny
	3
	Parawan teleskopowy ścienny wykonany ze stali.
Długość min. 700-2000 mm.
Wymiary ekranu min. 2000 x 1440 mm
Waga max. 5 kg
	Xb3
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	145. 
	Telewizor naścienny
	1
	Telewizor z zestawem do montażu na scianie.
Przekątna ekranu min. 43 ''.
Rozdzielczość min. 1920 x 1080 
Tuner DVB oraz analogowy.
Menu w języku polskim.
Złącza HDMI min. 2
Złącza USB min. 1
Złącze LAN
Klasa energetyczna min. A+
W zestawie min. Uchwyt do montażu na ścianie, pilot, podstawa
	K3
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	146. 
	Zestaw łazienkowy przy pokojach łóżkowych
	1
	Lustro naklejane
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Zamykany pojemnik na odpadki
Kosz na odpady wykonany z tworzywa ABS o pojemności min. 28 l.
Otwierany przyciskiem pedałowym.
Wyposażony w wewnętrzne wiaderko.
Odporny na pękanie.

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany z tworzywa ABS.
Pojemność do min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 145 x 280 x 420 mm

Dystrybutor mydła w płynie
Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym.
Wyposażony w okienko do kontoroli ilości płynu.
Dozowanie mydła w płynie.
Pojemność min. 800 ml.
Wymiary dozownika min. 115 x 115 x 250 mm.

Dozownik papieru toaletowego
Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilości papieru.
Dostosowany do papieru o średnicy rolki min. 190 mm.
Wymiary min. 145 x 220 x 275 mm

Uchwyt dla osób niepełnosprawnych – 2 szt.
Uchwyt uchylny mocowany do ściany.
Wykonany ze stali malowanej proszkowo na biało.
Długość min. 700 mm
Średnica min. 32 mm


Krzesełko prysznicowe
Krzesełko prysznicowe odmykane od ściany
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	147. 
	Sofa 3-osobowa
	1
	Sofa 3-osobowa rozkładana tapicerowana w całości ekoskórą.
Możliwość wyboru koloru z min. 2 dostępnych.
Powierzchnia spania o wymiarach min. 1870 x 1410 mm
Szerokość min. 1610 mm
Wysokość min. 860 mm
Głębokość min. 770 mm
	Bd7
	
	

	148. 
	Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym
	1
	Krzesło ramowe na 4 nogach metalowych bez podłokietników.
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium.
Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym o gramaturze min. 460g/m2 oraz ścieralności min. 30 000 cykli Martindale.
Szerokość oparcia min. 480 mm
Głębokość powierzchni siedziska min. 450 mm
Długość oparcia min. 330 mm
Szerokość ramy min. 545 mm
	Bd1
	
	

	149. 
	Stolik okolicznościowy kwadratowy 80 x 80 cm.
	1
	Stolik okolicznościowy wykonany z płyty meblowej.
Blat kwadratowy o wymiarach min. 800 x 800 mm.
Wysokość min. 790 mm.
Wykonany w technologii 1.1
	Ei2
	
	

	150. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło 
	ZR
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	151. 
	Stolik przyłóżkowy jezdny z ruchomym blatem
	3
	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.
Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo
Wymiary zewnętrzne szafki:
- Wysokość : 98 cm, +/-5 cm
- Głębokość  : 50 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 50 cm, +/-5cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm
- Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm
Szafka wyposażona w:
- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm
- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki
- drugą szufladę o wysokości minimum 350mm, szuflada posiadająca uchwyt na min 2 butelki z wodą, 
- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki

Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych
Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia.
Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów.

Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem 
System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem  z dwóch stron szafki za pomocą dwóch  zintegrowanych pokręteł. 

  Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół stwarzających ryzyko wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania lub stwarzających konieczność wzywania personelu do pomocy w tym celu
Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.
Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się 
Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia rzeczy pacjenta 
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	152. 
	Panel nadłóżkowy
	3
	Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Ścienna jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Wieszany na ścianie.
Panel 1-stanowiskowy o długości min. 150 cm.
Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm +/-5%
Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC 
– zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.
Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. 
Konstrukcja profili z aluminium o grubości min. 3mm, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego  i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych
Wyposażenie w oświetlenie elektryczne:
- oświetlenie ogólne w górnej części panelu
- oświetlenie nocne
- oświetlenie pacjenta w dolnej części panelu. 
Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w dolnej części panelu. 
Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane z powierzchnią panelu – nie dopuszcza się gniazd nabudowanych.
-  3 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz
-  3 x gniazdo ekwipotencjalne 
-  1 x wolne teletechniczne.

Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA lub DIN). Gniazda usytuowane prostopadle do podłogi.
-  punkt poboru gazów med. Tlen O2   – 1 szt.
-  punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 1 szt..
Estetyczne osłony boczne tworzywowe.
Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego dla panelu.
Możliwość nieinwazyjnego montażu min. 1 szyny technicznej 25x10 mm na akcesoria (półki, wieszaki kroplówki itp.)   na froncie panelu w dedykowanej prowadnicy 
Panel posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI – dołączyć do oferty
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	153. 
	Łóżko szpitalne
	3
	Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane.
Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C i U.
Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą.
Barierki boczne tworzywowe, dzielone, dwuczęściowe, zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża. Składane poniżej poziomu leża nie powodujące poszerzenia łóżka po złożeniu, mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej części, w miejscu niedostępnym dla pacjenta w celu bezpieczeństwa. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. w pierwszej kolejności należy docisnąć barierkę do leża, następnie zwolnić blokadę. Barierki wykonane jako jednorodny odlew /bez wolnych przestrzeni wewnątrz czy dodatkowych rur wzmacniających. 
Barierki boczne segmentu oparcia pleców unoszone wraz z tym segmentem dla zapewnienia bezpieczeństwa w każdej pozycji pacjenta
Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania
Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Leże podparte w 8pkt, gwarantujące stabilność w każdym położeniu. Segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża.
Koła tworzywowe o średnicy min 125mm, gwarantujące wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, np. w trakcie wjeżdżania do windy.
Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. 
Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:
•	Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowanie regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda, a także funkcji Autokontur wraz z przyciskiem aktywującym sterowniki. Brak przycisków do regulacji pozycji krzesła kardiologicznego, Trendelenburga, Antyszokowej w barierkach bocznych w celach bezpieczeństwa, 
•	Panelu sterowania dla     personelu wbudowanego na stałe w ramę leża, pod szczytem od strony nóg (w miejscu niedostępnym dla pacjenta) umożliwiającego zablokowanie regulacji nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości. Posiadający osobne przyciski do ustawiania leża w pozycji CPR, antyszokowej, anty-Trendelenburga. Min. 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. Panel wyposażony w przycisk aktywujący i osobny przycisk deaktywujący sterowania łóżka.
Długość zewnętrzna łóżka –  2150mm (+/- 30mm)
Funkcja przedłużenia leża min 150mm (+/-20mm). Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych 
Szerokość zewnętrzna łóżka – 950mm (+/-40mm)
Wymiary leża 2000mm x 900mm (+/- 20mm)
Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków
Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  70 (+/-5o)
Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30 (+/-5o)
Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. 
Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych.
Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. Diodowy wskaźnik informujący dodatkowo o konieczności wymiany baterii.
Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach i z panelu sterowania dla personelu montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.
Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm.
Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 15 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  15 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. 
Regulacja elektryczna do pozycji CPR, – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym 
Regulacja elektryczna do pozycji  antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym. Oznaczony innym kolorem niż funkcja anty-Trendelenburga. 
Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk aktywacji na panelu dla personelu i w barierkach. Naciśnięcie przycisku aktywacji w barierkach lub panelu sterowania aktywuje wszystkie sterowniki.
Odłączenie wszelkich regulacji po min. 180 sekundach nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie
Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie)  funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. 
Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR,
Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. 
Wysuwana spod szczytu od strony nóg rozkładana półka na pościel
Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki w każdym narożniku, w tulejach tworzywowy wkład
System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia 
Złącze wyrównania potencjału
Wyposażenie łóżka:
•	Barierki opisane powyżej,
· Materac
- każde łóżko wyposażone w dwa komplety pościeli składające się z: poszewka na kołdrę (140x200cm) i poduszkę (70x80 cm); koc polarowy; prześcieradło
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	154. 
	Krzesło z tworzywa na stelażu metalowym
	3
	Krzesło ramowe na 4 nogach metalowych bez podłokietników. 
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium.
Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego.
Możliwość wyboru koloru przez Zamawiającego.
Szerokość oparcia min. 430 mm
Głębokość powierzchni siedziska min. 405 mm
Długość oparcia min. 330 mm
Szerokość ramy min. 495 mm
	Bd1.1
	
	

	155. 
	Stolik okolicznościowy kwadratowy 80 x 80 cm.
	1
	Stolik okolicznościowy wykonany z płyty meblowej.
Blat kwadratowy o wymiarach min. 800 x 800 mm.
Wysokość min. 790 mm.
Wykonany w technologii 1.1
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	156. 
	Szafka ubraniowa z drążkiem i półkami
	2
	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa podzielona w pionie każda część wyposażona w półkę o wymiarach 300 x 500 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Cd1.1
	
	

	157. 
	Taboret 
	3
	Taboret przyłóżkowy z siedziskiem plastikowym 
	Ba1.1
	
	

	158. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło 
	ZR
	
	

	159. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.
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	160. 
	Parawan teleskopowy ścienny
	3
	Parawan teleskopowy ścienny wykonany ze stali.
Długość min. 700-2000 mm.
Wymiary ekranu min. 2000 x 1440 mm
Waga max. 5 kg
	Xb3
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	161. 
	Telewizor naścienny
	1
	Telewizor z zestawem do montażu na scianie.
Przekątna ekranu min. 43 ''.
Rozdzielczość min. 1920 x 1080 
Tuner DVB oraz analogowy.
Menu w języku polskim.
Złącza HDMI min. 2
Złącza USB min. 1
Złącze LAN
Klasa energetyczna min. A+
W zestawie min. Uchwyt do montażu na ścianie, pilot, podstawa
	K3
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	162. 
	Zestaw łazienkowy przy pokojach łóżkowych
	1
	Lustro naklejane
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Zamykany pojemnik na odpadki
Kosz na odpady wykonany z tworzywa ABS o pojemności min. 28 l.
Otwierany przyciskiem pedałowym.
Wyposażony w wewnętrzne wiaderko.
Odporny na pękanie.

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany z tworzywa ABS.
Pojemność do min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 145 x 280 x 420 mm

Dystrybutor mydła w płynie
Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym.
Wyposażony w okienko do kontoroli ilości płynu.
Dozowanie mydła w płynie.
Pojemność min. 800 ml.
Wymiary dozownika min. 115 x 115 x 250 mm.

Dozownik papieru toaletowego
Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilości papieru.
Dostosowany do papieru o średnicy rolki min. 190 mm.
Wymiary min. 145 x 220 x 275 mm

Uchwyt dla osób niepełnosprawnych – 2 szt.
Uchwyt uchylny mocowany do ściany.
Wykonany ze stali malowanej proszkowo na biało.
Długość min. 700 mm
Średnica min. 32 mm

Krzesełko prysznicowe
Krzesełko prysznicowe odmykane od ściany
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	163. 
	Zestaw łazienkowy dla niepełnosprawnych
	1
	Lustro naklejane:
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Zamykany pojemnik na odpadki
Kosz na odpady wykonany z tworzywa ABS o pojemności min. 28 l.
Otwierany przyciskiem pedałowym.
Wyposażony w wewnętrzne wiaderko.
Odporny na pękanie.

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany z tworzywa ABS.
Pojemność do min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 145 x 280 x 420 mm

Dystrybutor mydła w płynie
Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym.
Wyposażony w okienko do kontroli ilości płynu.
Dozowanie mydła w płynie.
Pojemność min. 800 ml.
Wymiary dozownika min. 115 x 115 x 250 mm.

Dozownik papieru toaletowego
Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilości papieru.
Dostosowany do papieru o średnicy rolki min. 190 mm.
Wymiary min. 145 x 220 x 275 mm

Uchwyt dla osób niepełnosprawnych – 2 szt.
Uchwyt uchylny mocowany do ściany.
Wykonany ze stali malowanej proszkowo na biało.
Długość min. 700 mm
Średnica min. 32 mm


Krzesełko prysznicowe
Krzesełko prysznicowe odmykane od ściany
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	164. 
	Myjnia dezynfektor
	1
	Myjnia-dezynfektor  przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej basenów, kaczek oraz innych pojemników szpitalnych.
Komora łatwa do utrzymania w czystości, odporna na środki myjąco – dezynfekujące stosowane w szpitalu
Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 DIN 1.4301, głęboko tłoczona bez spoin, z zaokrąglonymi narożnikami, wykonanie ułatwiające samooczyszczenie i samodezynfekcję komory.
Drzwi uchylne otwierane i zamykane ręcznie. Podwójne ścianki drzwi komory z izolacją dźwiękową i termiczną. Zastosowana uszczelka gwarantuje paroszczelność. Blokada drzwi podczas trwania procesu - zabezpieczenie przed otwarciem drzwi podczas całego przebiegu procesu mycia i dezynfekcji a także podczas przerw w zasilaniu
Uchwyt do naczyń szpitalnych mocowany jest do drzwi komory. Opróżnianie naczyń przy zamykaniu drzwi. Uchwyty uniwersalne, łatwe do wymiany, przystosowane do rodzaju używanych naczyń. Jednorazowo nie mniej niż: basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki szpitalne.
Ułożenie naczyń w uchwycie zapobiegające rozlaniu zawartości naczyń poza komorę.
Wytwornica pary wbudowana w urządzenie, pracuje na wodzie surowej; wyposażona w system zapobiegający zakamienieniu.
System dysz myjących dających strumień o różnej intensywności, zapewniających skuteczne mycie basenów i kaczek. Dysze samoczyszczące; po zakończeniu procesu mycia służą do dezynfekcji termicznej parą.
(Minimum 10 dysz, w tym 5 dysz rotacyjnych)
Urządzenie do automatycznego opróżniania całości wody  na końcu każdego cyklu z pompy wody, zbiornika wody oraz rur w celu uniknięcia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wewnątrz urządzenia zgodnie z normą EN ISO 15883-1 5.3.2.1 i 5.5.1.1
Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe: krótki, normalny, intensywny. 
Wymiary zewnętrzne: (+/- 50 mm)
Szerokość: 450 mm
Głębokość: 500 mm
Wysokość: 1500 mm
Optyczne i akustyczne informowanie o usterkach
Automatyczne włączanie stanu „czuwania” dla zmniejszenia zużycia energii.
Wartość aktualna i docelowa współczynnika A0 jest wyświetlana na wyświetlaczu
Zintegrowany proces dezynfekcji naczyń szpitalnych, komory myjącej i dysz
System samooczyszczania. Automatyczna dezynfekcja co 24h jeśli urządzenie  nie jest używane.
Pompa dozująca zmiękczacz / detergent wraz z monitorowaniem poziomu w zbiorniku i regulacja dozowania wykonywana z panelu sterowania. Elektryczne urządzenie sterujące sygnalizujące wyciek cieczy z pompy.
Podłączenie zimnej i ciepłej wody 3 / 4''  G wraz z filtrami i zaworem odcinającym.
Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe DN 100
Panel sterowania z 40-znakowym wyświetlaczem LCD pokazującym wybrany program, obecną temperaturę  mycia w komorze w trakcie cyklu,
różne fazy cyklu, alarmy i wartość "A0"
Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 54 dB
Przycisk RESET – przywracający funkcje urządzenia po przestoju spowodowanym przez alarm.
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	165. 
	Regał zaczepowy ze stali nierdzewnej z koszami
	3
	Regał wyposażony w min.  2 listwy z haczykami, 1 półka nadblatowa
570x250x135mm,  1 kosz 575x280x135mm, 1 kosz
575x280x260mm, 1 kosz z wycięciem 575x280x260mm
mocowany do ściany
WYKONANIE: ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
Wymiary stelaża:
- wysokość: 1600 mm
- głębokość: 305 mm
- szerokość: 550 mm
- szerokość całkowita z koszami: 575mm
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	166. 
	Zlew ze stali nierdzewnej
	1
	Zlew ze stali nierdzewnej na stelażu metalowym z baterią umywalkową 
Technologia wykonania 1.3
	ZSN
	
	

	167. 
	Zestaw umywalkowy z dezynfekcją
	1
	Lustro nad umywalką
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Dozownik mydła w płynie
Dozownik mydła w płynie wykonany ze stali o pojemności min. 800 ml.
Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia.
Wyjmowana pompka i zbiornik.
Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm

Dozownik środka dezynfekcyjnego
Dozownik płynu dezynfekcyjnego łokciowy ze stali o pojemności min. 500 ml.
Mechanizm wykonany ze stali kwasoodpornej

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany ze stali o pojemności min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm

Pojemnik na zużyte ręczniki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.
	Xa2
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	168. 
	Stelaż jezdny na worki z odpadami z zamknięciem
	4
	Wykonany w całości  ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka
Stelaż pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę
Pojemność worka 100l-120l
Pokrywa z tworzywa ABS  ze spowalniaczem cichego opadania, podnoszona pedałem
Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
Szerokość min. 405 mm
Głębokość min. 520 mm
Wysokość min. 860 mm
	Fi2
	
	

	169. 
	Wózek do przewożenia brudnej bielizny
	1
	Wykonany w całości  ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka
Stelaż podwójny na odpady lub brudną bieliznę
Pojemność worka 100-120 l
Pokrywa z tworzywa ABS  ze spowalniaczem cichego opadania, podnoszona pedałem
Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
Szerokość: 810 mm
Głębokość: 520 mm
Wysokość: 860 mm
	Fd2
	
	

	170. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło 
	ZR
	
	

	
	5.25 Pomieszczenie porządkowe
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
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	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	171. 
	Regał zaczepowy ze stali nierdzewnej z koszami
	2
	Regał wyposażony w min.  2 listwy z haczykami, 1 półka nadblatowa
570x250x135mm,  1 kosz 575x280x135mm, 1 kosz
575x280x260mm, 1 kosz z wycięciem 575x280x260mm
mocowany do ściany
WYKONANIE: ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
Wymiary stelaża:
- wysokość: 1600 mm
- głębokość: 305 mm
- szerokość: 550 mm
- szerokość całkowita z koszami: 575mm
	Ch2
	
	

	172. 
	Regał uniwersalny ze stali nierdzewnej
	1
	Regał wyposażony w min. 4 półki wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 900 x 500 x 1800 mm.
	Ch1
	
	

	173. 
	Zestaw porządkowy
	1
	Dozownik detergentów
Dozownik detergentów z przyciskiem łokciowym wykonany z tworzywa ABS o pojemności min. 1000 ml.
Wymiary min. 220 x 80 x 295 mm.

Dystrybutor rękawiczek jednorazowych
Uchwyt ścienny na rękawiczki jednorazowe wykonany z plexi.
Grubość min. 2,0.
Wymiary min. 230 x 125 x 75 mm.
	Xd1
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	174. 
	Wózek sprzątacza 4- wiaderkowy z wyposażeniem
	1
	Wózek sprzątający wyposażony w min.: dwa komplety wiader o różnej pojemności w kolorach czerwonym (na brudną wodę) oraz niebieskim (na czysty roztwór myjący), wyciskarkę szczękową do mopów płaskich lub sznurkowych. Zestaw dodatkowo wyposażony w wymienny worek na odpady.
- konstrukcja wózka chromowana
- prasa do wyciskania mopów czerwono niebieska
- 2 x wiaderko min. 20 l (czerwone i niebieskie)
- 2 x wiaderko min. 6 l - (czerwone i niebieskie)
- 1 x worek min. 120 litrów niebieski
- min. 5 x zapinka worka
worek na odpady
Wymiary: 
- długość min. 785 mm,
- szerokość min. 680 mm, 
- wysokość min. 1230 mm
	Fi1
	
	

	175. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło 
	ZR
	
	

	
	5.26 Punkt pielęgniarski
	
	
	

	lp
	nazwa
	ilość
	Opis/uwagi
	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
	Potwierdzenie parametrów


	WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
	
	
	

	176. 
	Centrala monitorująca do kardiomonitorów
	1
	Centrala monitorująca
Praca w sieci centralnego monitorowania obsługująca  monitory opisanych w załączniku 1
(podać możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska) 
 Komputer medyczny typu all-in-one z chłodzeniem konwekcyjnym ,płaski ekrany kolorowy minimum 19 TFT o wysokiej rozdzielczości z niezależną konfiguracją  ekranu , obsługa przez ekran dotykowy.
ilość wyświetlanych jednocześnie przebiegów falowych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3
ilość wyświetlanych jednocześnie parametrów numerycznych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3
możliwość podglądu wszystkich mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta (cały ekran stacjonarnego monitora obserwacyjnego) 
podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 96 godzin obserwacji pacjenta z rozdzielczością nie gorszą niż 5s.
możliwość przeglądania krzywych parametrów, danych numerycznych, trendów oraz wybranych alarmów
alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek
konfiguracja zakresów alarmowych w monitorach obserwacyjnych z poziomu central (nie tylko EKG)
wprowadzanie danych pacjenta, (zmiana danych w centrali skutkująca zmianą danych w monitorze obserwacyjnym). Możliwość ukrycia danych pacjenta w każdym z podłączonym do sieci kardiomonitorze. 
drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą dołączonej drukarki laserowej
możliwość przeglądania pełnego archiwum danych tzw. "full disclosure" co najmniej z 96 godzin
Możliwość szybkiego  wydrukowania  listę ostatnich  min. 20 pomiarów ciśnienia z każdego kardiomonitora.
zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 30 min.
Możliwość podłączenia do systemu szpitalnego.
	CE
	
	

	WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE
	
	
	

	177. 
	Lada recepcyjna punktu pielęgniarskiego
	1
	Lada recepcyjna w kształcie litery ,,L'' o wymiarach 1700/1500 x 600 x 890 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ej1
	
	

	178. 
	Fotel obrotowy z podłokietnikami do biurka
	2
	Fotel biurowy obrotowy w całości tapicerowany materiałem zmywalnym.
Oparcie w osłonie z tworzywa sztucznego.
Podstawa pięcioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale.
Wysokość całkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
Wysokość oparcia regulowana w zakresie min. 565-615 mm.
Średnica podstawy min. 710 mm.
Wysokość podłokietników min. 220 mm.
Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 460-595 mm.
	Bd1
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	5.27 Dyżurka pielęgniarek
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	179. 
	Sofa 3-osobowa
	1
	Sofa 3-osobowa rozkładana tapicerowana w całości ekoskórą.
Możliwość wyboru koloru z min. 2 dostępnych.
Powierzchnia spania o wymiarach min. 1870 x 1410 mm
Szerokość min. 1610 mm
Wysokość min. 860 mm
Głębokość min. 770 mm
	Bd7
	
	

	180. 
	Szafka ubraniowa z drążkiem i półkami
	7
	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa wyposażona w drążek na ubrania oraz półkę o wymiarach 300 x 500 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.
	Cd1
	
	

	181. 
	Umywalka zabudowana w szafce z blatem 60 cm
	
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w płytką umywalkę oraz blat kompozytowy o wymiarach 600 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Dzu6
	
	

	182. 
	Telewizor naścienny
	1
	Telewizor z zestawem do montażu na ścianie.
Przekątna ekranu min. 43 ''.
Rozdzielczość min. 1920 x 1080 
Tuner DVB oraz analogowy.
Menu w języku polskim.
Złącza HDMI min. 2
Złącza USB min. 1
Złącze LAN
Klasa energetyczna min. A+
W zestawie min. Uchwyt do montażu na ścianie, pilot, podstawa
	K3
	
	

	183. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło 
	ZR
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	
	5.28 Pokój przygotowaw. Pielegniarek
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	184. 
	Szafka stojąca podblatowa instalacyjna o szerokości 50 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Dz5
	
	

	185. 
	Szafka stojąca podblatowa szerokości 50cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1
	Ds5
	
	

	186. 
	Szafka stojąca podblatowa instalacyjna o szerokości 60 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 600 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Dz6
	
	

	187. 
	Blat kompozytowy
	1
	Blat kompozytowy dopasowany do szafek w kształcie litery ,,L''  o długości 3100/2100 mm.
Technologia wykonania 1.1.

	Dk1
	
	

	188. 
	Szafka stojąca podblatowa o szerokości 60 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 600 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Ds6
	
	

	189. 
	Szafka wisząca o głębokości 30 cm i szerokości 60 cm.
	2
	Szafka wisząca jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 600 x 300 x 600 mm.
Wykonana w technologii 1.1

	Dw6
	
	

	190. 
	Fotel obrotowy z podłokietnikami do biurka
	1
	Fotel biurowy obrotowy w całości tapicerowany materiałem zmywalnym.
Oparcie w osłonie z tworzywa sztucznego.
Podstawa pięcioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale.
Wysokość całkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
Wysokość oparcia regulowana w zakresie min. 565-615 mm.
Średnica podstawy min. 710 mm.
Wysokość podłokietników min. 220 mm.
Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 460-595 mm.
	Bd1

	
	

	191. 
	Zestaw umywalkowy z dezynfekcją
	1
	Lustro nad umywalką
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Dozownik mydła w płynie
Dozownik mydła w płynie wykonany ze stali o pojemności min. 800 ml.
Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia.
Wyjmowana pompka i zbiornik.
Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm

Dozownik środka dezynfekcyjnego
Dozownik płynu dezynfekcyjnego łokciowy ze stali o pojemności min. 500 ml.
Mechanizm wykonany ze stali kwasoodpornej

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany ze stali o pojemności min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm

Pojemnik na zużyte ręczniki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.
	Xa2
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	192. 
	
Chłodziarka podblatowa 150l

	1
	Chłodziarka do zabudowy.
Wymiary (wys. x szer. x gł.) min. 815 x 596 x 545 mm
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki automatyczny
Sterowanie mechaniczne
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Klasa energetyczna min. A+
pojemność chłodziarki min. 146 l
Poziom hałasu max. 37 dB
	Tg1
	
	

	193. 
	Zlewozmywak
	1
	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i baterią
	ZM
	
	

	194. 
	Umywalka 
	1
	Umywalka z baterią
	UM
	
	

	195. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło 
	ZR
	
	

	
	5.29 Sala pooperacyjna
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	196. 
	Kardiomonitor
	3
	Kardiomonitor o budowie kompaktowej z modułami zabudowanymi na stałe wewnątrz aparatu, zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 120 min.
Chłodzenie konwekcyjne. Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora.
Ekran LCD TFT o przekątnej min. 12” (obraz o rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli), do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie.
Ekran wbudowany w monitor, obudowa wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie.

Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia:
a)	wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego,
b)	co najmniej 3 gniazdo USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych
gniazdo RJ-45 do podłączenia z siecią monitorowania
Możliwość skonfigurowania przez personel min. 5 różnych ustawień ekranów oraz min. 3 zestawy granic alarmowych.
Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz.
Niska waga monitora ułatwiająca transport poniżej 4 kg.
MODUŁ EKG/ST/Arytm /Resp
Możliwość wybrania jednej z min. 5 prędkości dla fali EKG
Pomiar EKG.
Jednoczesna prezentacja 6 diagnostycznych odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod.
Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii.
Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud/min.
W komplecie kabel EKG 3-żyłowy.

Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. ±1,0 mV
Analiza ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie
Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1-150 odd/min.
Prezentacja krzywej oddechu.
Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 5-60s. Licznik wykrytych bezdechu.

MODUŁ saturacji
Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych  Nellcor OxiMax lub Masimo
Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2.
Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. 
Funkcja zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 do wyboru przez użytkownika
W komplecie kabel główny czujnik typu klips
MODUŁ ciśnienia nieinwazyjnego
Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.
Pomiar ręczny i automatyczny. 
Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min. 
Pamięć w menu ciśnienia min. 15 ostatnich pomiarów.
Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej .
Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie
Pomiar rytmu serca: min. 30-240ud./min
W komplecie przewód interfejsowy  oraz  dwa rozmiary  mankietów dla dorosłych..
MODUŁ  temperatury.
Dwa tory pomiarowe  temperatury. Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika. W komplecie czujnik powierzchniowy .
MODUŁ  rejestratora termicznego – jeden wszystkie kardiomonitory . Drukujący: min. 6 fal  , data, godzina,  alarmy, dane personalne pacjenta
Układy alarmowe najważniejszych parametrów.
Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych.
Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności.
Ekran dużych cyfr z możliwością dodania fal. Możliwość ustawiania własnych profili ustawień ekranu.
Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów.  Możliwość alarmowania na poziomie parametrów medycznych i technicznych. Minimum dwa zestawy dźwięków alarmów do wyboru.
Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 96 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 5s.
Ciągły jednoczesny zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na Pendrive
Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy oraz menu w języku polskim.
Możliwość rozbudowy o moduł kapnometrii oraz modułu do pomiaru ciśnienia inwazyjnego
	Ma1
	
	

	197. 
	Stolik przyłóżkowy jezdny z ruchomym blatem
	3
	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.
Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo
Wymiary zewnętrzne szafki:
- Wysokość : 98 cm, +/-5 cm
- Głębokość  : 50 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 50 cm, +/-5cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm
- Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm
Szafka wyposażona w:
- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm
- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki
- drugą szufladę o wysokości minimum 350mm, szuflada posiadająca uchwyt na min 2 butelki z wodą, 
- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki

Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych
Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia.
Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów.

Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem 
System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem  z dwóch stron szafki za pomocą dwóch  zintegrowanych pokręteł. 

  Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół stwarzających ryzyko wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania lub stwarzających konieczność wzywania personelu do pomocy w tym celu
Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.
Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się 
Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia rzeczy pacjenta 
	Ai2
	
	

	198. 
	Most medyczny
	3
	Sufitowa jednostka zasilająca. Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC  Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji min. 2019 
Most o długości min. 180 cm umożliwiający ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej 
System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonych do niej: ruchomego wózka infuzyjnego oraz ruchomego wózka strony monitoringu. 
Panel, wykonany z  aluminium malowanego proszkowo,  odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Możliwość wyboru kolorystyki z palety RAL wybranych części mostu.
Belka o przekroju 260 x 220 mm (szer. x wysokość)
Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów
Konstrukcja belki głównej panelu z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego  oraz orurowania gazów medycznych. 
Wózek po stronie monitoringu obrotowo-przesuwny z hamulcem oraz  półką z szynami medycznymi i szufladą  z możliwością ruchu w poziomie jak i obrotu w wokół własnej osi o 360 stopni, nośność wózka min. 80 kg – 1 szt na stanowisko
Wózek o szerokości 50 cm (+/- 5 cm)
Wózek po stronie infuzyjnej przesuwny z hamulcem mechanicznym i możliwością ruchu w poziomie z drążkiem ze stali nierdzewnej o średnicy 38 mm i długości min. 1100 mm do podwieszania stacji dokującej pomp infuzyjnych 
Wyposażenie mostu w oświetlenie elektryczne na stanowisko:
- oświetlenie LED miejscowe min. 1 x14W LED 
- oświetlenie nocne min. 1x1,5W LED skierowane w dół
Szyna techniczna montowana w  belce mostu o długości min. 500 mm na każde stanowisko
Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony niezależnie od gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym
Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną sufitowej jednostki medycznej wyposażony w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych, z możliwością rozmieszczenia symetrycznie po obu stronach łóżka. Dla każdego stanowiska:
    -  8 szt. gniazdo elektryczne 230V
    -  8 szt. gniazdo ekwipotencjalne 
    -  1 szt. gniazdo teletechniczne typu RJ4
    -  1 x miejsce przygotowane dla gniazda instalacji przyzywowej
Możliwość montażu gniazd elektrycznych po oby stronach [front / tył] panelu. Gniazda nachylone w kierunku podłogi.
Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych i próżni (standard AGA) rozmieszczone symetrycznie po obu stronach łóżka. Dla każdego stanowiska:
- Tlen O2  – 2 szt.
- Próżnia VAC – 2 szt.
- Sprężone powietrze AIR  – 2 szt.
Możliwość montażu gniazd gazowych po oby stronach [front / tył] panelu. Gniazda montowane na powierzchni prostopadłej w stosunku do podłogi.
Most posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI – dołączyć do oferty certyfikat wystawiony przez producenta systemu.
Gwarancja min. 24 miesiące
Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu 
Deklaracja CE wraz z Certyfikatem CE– dołączyć do oferty
Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – dołączyć do oferty
Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – dołączyć do oferty
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	199. 
	Łóżko szpitalne
	3
	Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C.
Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga, regulacji wysokości leża 
Barierki dzielone, tworzywowe poruszające  się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg  pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej.
Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki  wyposażone w system spowalniający opadanie  wspomagany  sprężyną gazową  
Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania 
Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające  dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych  
Barierki boczne wyposażone w wbudowany, zintegrowany  wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy z wyraźnym zaznaczeniem kąta 30o, 60o dla segmentu pleców oraz wskaźnik pochylenia leża z zaznaczeniem kąta 16o i 20o
Leże łóżka  4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych 
Leże wypełnione pięcioma odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. Lamele z tworzywa przezierne dla promieni RTG. 
Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. 
Pojedyncze koła jezdne o średnicy min.  150 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka
sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:
•	Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, regulacje: wysokość, kąt nachylenia pleców i uda oraz autokontur, 
•	Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. 

W celach bezpieczeństwa nie dopuszcza się przycisków umieszczonych w barierce bocznej służących do sterowania regulacji:

	anty i Trendelenburga
	CPR (reanimacyjnej)
	Antyszokowej 
	Krzesła kardiologicznego
Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych 
Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii 
Długość zewnętrzna łóżka –  2180mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża o min. 29 cm
Szerokość zewnętrzna łóżka – 945 mm (+/-50mm)
Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345 mm do 730 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka
Panel sterowniczy wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku
Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  75o +/- 5o
Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30o +/- 5o
Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach  bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
Funkcja autoregresji o parametrze minimum 11 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4
Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20o (+/- 4o) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  20o (+/- 4º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. 
Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
Elektryczna funkcja antyszokowa  z każdej pozycji– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. Przycisk oznaczony innym kolorem niż pozycja Trendelenburga
Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej   – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór):
- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej 
- regulacji części nożnej 
Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka 
Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk wyraźnie oznaczony na wszystkich sterownikach
Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji po min 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie będący blokadą poszczególnych funkcji) powodujący  natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. 
Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania centralnego panelu sterowniczego  
Tworzywowa osłona podstawy łózka
Krążki odbojowe w każdym narożniku
4 gniazda/tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia, np. wysięgnika ręki, ramy ortopedycznej.
Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego
System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia.
System elektryczny łóżka wyposażony w pamięć ostatnich 1000 funkcji, przeciążeń oraz błędów 
Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system przekazujący zdalnie podstawowe parametry życiowe pacjenta np. do dyżurki, na tablet lub smartfona 
Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system zdalnie przekazujący informację o sytuacjach niebezpiecznych takich jak  opuszczone barierki, odblokowane koła, wysokie położenie leża   
Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 5 kolorów  
wyposażenie:
•	Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej 
•	Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka
•	Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 100mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta,
- każde łóżko wyposażone w dwa komplety pościeli składające się z: poszewka na kołdrę (140x200cm) i poduszkę (70x80 cm); koc polarowy; prześcieradło
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	200. 
	Szafka wisząca o głębokości 30 cm i szerokości 60 cm.
	5
	Szafka wisząca jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 600 x 300 x 600 mm.
Wykonana w technologii 1.2
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	201. 
	Szafka stojąca podblatowa 60 cm
	4
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 600 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.2

	Ds6
	
	

	202. 
	Szafka stojąca podblatowa 50 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.2

	Ds5
	
	

	203. 
	Szafka wisząca o głębokości 30 cm i szerokości 50 cm.
	1
	Szafka wisząca jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 500 x 300 x 600 mm.
Wykonana w technologii 1.2

	Dw5
	
	

	204. 
	Taboret metalowy tapicerowany na śrubie O 35 cm
	3
	Stołek z regulacją śrubową z możliwością regulacji wysokości  za pomocą obrotu siedziska wokół osi. 
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo na biało, siedzisko pokryte  materiałem skóropodobnym o wysokich parametrach wytrzymałościowych, dostępnym w szerokiej gamie kolorystycznej.
Wysokość w zakresie min. od 533 mm do 685 mm
Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg
Waga max. 5 kg
Podstawa o średnicy min.  345 mm
Siedzisko o średnicy min. 345 mm
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	205. 
	Szafka stojąca podblatowa instalacyjna o szerokości 40 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 400 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.2

	Dz4
	
	

	206. 
	Szafka stojąca podblatowa szerokości 40 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 400 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.2

	Ds4
	
	

	207. 
	Blat kompozytowy
	1
	Blat kompozytowy dopasowany do szafek o długości 4100 mm.
Technologia wykonania 1.2

	Dk1
	
	

	208. 
	Blat kompozytowy
	1
	Blat kompozytowy dopasowany do szafek o długości 1100 mm.
Technologia wykonania 1.2
	Dk1
	
	

	209. 
	Szafka stojąca podblatowa instalacyjna o szerokości 60 cm
	1
	Szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 600 x 550 x 870 mm.
Wykonana w technologii 1.2
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	210. 
	Zestaw umywalkowy z dezynfekcją:
	1
	Lustro nad umywalką
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Dozownik mydła w płynie
Dozownik mydła w płynie wykonany ze stali o pojemności min. 800 ml.
Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia.
Wyjmowana pompka i zbiornik.
Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm

Dozownik środka dezynfekcyjnego
Dozownik płynu dezynfekcyjnego łokciowy ze stali o pojemności min. 500 ml.
Mechanizm wykonany ze stali kwasoodpornej

Dystrybutor papieru jednorazowy
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany ze stali o pojemności min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm

Pojemnik na zużyte ręczniki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.

Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.
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	211. 
	Umywalka z konglomeratu
	1
	Umywalka z konglomeratu z baterią 
	UMK
	
	

	212. 
	Zlew z konglomeratu
	1
	Zlew z konglomeratu z baterią
	ZMK
	
	

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
	
	
	

	213. 
	Chłodziarka podblatowa 150l
	1
	Chłodziarka do zabudowy.
Wymiary (wys. x szer. x gł.) min. 815 x 596 x 545 mm
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki automatyczny
Sterowanie mechaniczne
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Klasa energetyczna min. A+
pojemność chłodziarki min. 146 l
Poziom hałasu max. 37 dB

	Tg1
	
	

	214. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło 
	ZR
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	215. 
	Zestaw umywalkowy
	1
	Lustro naklejane:
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Zamykany pojemnik na odpadki
Kosz na odpady wykonany z tworzywa ABS o pojemności min. 28 l.
Otwierany przyciskiem pedałowym.
Wyposażony w wewnętrzne wiaderko.
Odporny na pękanie.

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany z tworzywa ABS.
Pojemność do min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 145 x 280 x 420 mm

Dystrybutor mydła w płynie
Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym.
Wyposażony w okienko do kontroli ilości płynu.
Dozowanie mydła w płynie.
Pojemność min. 800 ml.
Wymiary dozownika min. 115 x 115 x 250 mm.

Dozownik papieru toaletowego
Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilości papieru.
Dostosowany do papieru o średnicy rolki min. 190 mm.
Wymiary min. 145 x 220 x 275 mm
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	216. 
	Panel nadłóżkowy
	1
	Panel, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Ścienna jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Wieszany na ścianie.
Panel 1-stanowiskowy o długości min. 150 cm.
Panel o wymiarach gł. x wys. 110 x 270 mm +/-5%
Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC 
– zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.
Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów. 
Konstrukcja profili z aluminium o grubości min. 3mm, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego  i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych
Wyposażenie w oświetlenie elektryczne:
- oświetlenie ogólne w górnej części panelu
- oświetlenie nocne
- oświetlenie pacjenta w dolnej części panelu. 
Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony poniżej gazów medycznych w dolnej części panelu. 
Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w gniazda w modułach 45x45 mm. Gniazda nachylone do podłogi. Gniazda zlicowane z powierzchnią panelu – nie dopuszcza się gniazd nabudowanych.
-  3 x gniazdo elektryczne 230 V/50 hz
-  3 x gniazdo ekwipotencjalne 
-  1 x wolne teletechniczne.

Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA lub DIN). Gniazda usytuowane prostopadle do podłogi.
-  punkt poboru gazów med. Tlen O2   – 1 szt.
-  punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 1 szt..
Estetyczne osłony boczne tworzywowe.
Możliwość wyboru koloru motywu przewodniego dla panelu.
Możliwość nieinwazyjnego montażu min. 1 szyny technicznej 25x10 mm na akcesoria (półki, wieszaki kroplówki itp.)   na froncie panelu w dedykowanej prowadnicy 
Panel posiadający certyfikat kompatybilności z systemem jonizacji katalitycznej RCI – dołączyć do oferty
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	217. 
	Łóżko szpitalne
	1
	Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane.
Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C i U.
Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą.
Barierki boczne tworzywowe, dzielone, dwuczęściowe, zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża. Składane poniżej poziomu leża nie powodujące poszerzenia łóżka po złożeniu, mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej części, w miejscu niedostępnym dla pacjenta w celu bezpieczeństwa. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. w pierwszej kolejności należy docisnąć barierkę do leża, następnie zwolnić blokadę. Barierki wykonane jako jednorodny odlew /bez wolnych przestrzeni wewnątrz czy dodatkowych rur wzmacniających. 
Barierki boczne segmentu oparcia pleców unoszone wraz z tym segmentem dla zapewnienia bezpieczeństwa w każdej pozycji pacjenta
Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania
Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Leże podparte w 8pkt, gwarantujące stabilność w każdym położeniu. Segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża.
Koła tworzywowe o średnicy min 125mm, gwarantujące wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, np. w trakcie wjeżdżania do windy.
Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. 
Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:
•	Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowanie regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda, a także funkcji Autokontur wraz z przyciskiem aktywującym sterowniki. Brak przycisków do regulacji pozycji krzesła kardiologicznego, Trendelenburga, Antyszokowej w barierkach bocznych w celach bezpieczeństwa, 
•	Panelu sterowania dla     personelu wbudowanego na stałe w ramę leża, pod szczytem od strony nóg (w miejscu niedostępnym dla pacjenta) umożliwiającego zablokowanie regulacji nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości. Posiadający osobne przyciski do ustawiania leża w pozycji CPR, antyszokowej, anty-Trendelenburga. Min. 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. Panel wyposażony w przycisk aktywujący i osobny przycisk deaktywujący sterowania łóżka.
Długość zewnętrzna łóżka –  2150mm (+/- 30mm)
Funkcja przedłużenia leża min 150mm (+/-20mm). Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych 
Szerokość zewnętrzna łóżka – 950mm (+/-40mm)
Wymiary leża 2000mm x 900mm (+/- 20mm)
Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków
Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  70 (+/-5o)
Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30 (+/-5o)
Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. 
Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych.
Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. Diodowy wskaźnik informujący dodatkowo o konieczności wymiany baterii.
Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach i z panelu sterowania dla personelu montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.
Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm.
Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 15 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  15 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. 
Regulacja elektryczna do pozycji CPR, – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym 
Regulacja elektryczna do pozycji  antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym. Oznaczony innym kolorem niż funkcja anty-Trendelenburga. 
Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk aktywacji na panelu dla personelu i w barierkach. Naciśnięcie przycisku aktywacji w barierkach lub panelu sterowania aktywuje wszystkie sterowniki.
Odłączenie wszelkich regulacji po min. 180 sekundach nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie
Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie)  funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. 
Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR,
Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. 
Wysuwana spod szczytu od strony nóg rozkładana półka na pościel
Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki w każdym narożniku, w tulejach tworzywowy wkład
System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia 
Złącze wyrównania potencjału
Wyposażenie łóżka:
•	Barierki opisane powyżej,
· Materac
- każde łóżko wyposażone w dwa komplety pościeli składające się z: poszewka na kołdrę (140x200cm) i poduszkę (70x80 cm); koc polarowy; prześcieradło
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	218. 
	Stolik przyłóżkowy jezdny z ruchomym blatem
	1
	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.
Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo
Wymiary zewnętrzne szafki:
- Wysokość : 98 cm, +/-5 cm
- Głębokość  : 50 cm, +/-5 cm
- Szerokość: 50 cm, +/-5cm

- Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm
- Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm
Szafka wyposażona w:
- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm
- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki
- drugą szufladę o wysokości minimum 350mm, szuflada posiadająca uchwyt na min 2 butelki z wodą, 
- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki

Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych
Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia.
Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów.

Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem 
System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem  z dwóch stron szafki za pomocą dwóch  zintegrowanych pokręteł. 

  Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół stwarzających ryzyko wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania lub stwarzających konieczność wzywania personelu do pomocy w tym celu
Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.
Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się 
Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia rzeczy pacjenta 
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	219. 
	Taboret 
	1
	Taboret przyłóżkowy z siedziskiem plastikowym 
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	220. 
	Kosz na odpady 
	1
	Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemności min. 20 L.
Pokrywa otwierana nożnie z cichym opadaniem.
Średnica min. 292 mm.
Wysokość min. 455 mm.
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	221. 
	Szafka ubraniowa z drążkiem i półkami
	1
	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa wyposażona w drążek na ubrania oraz półkę o wymiarach 300 x 500 x 2000 mm.
Wykonana w technologii 1.1
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	222. 
	Zestaw rolet
	1
	Zestaw rolet pól przepuszczających światło 
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	223. 
	Telewizor naścienny
	1
	Telewizor z zestawem do montażu na scianie.
Przekątna ekranu min. 43 ''.
Rozdzielczość min. 1920 x 1080 
Tuner DVB oraz analogowy.
Menu w języku polskim.
Złącza HDMI min. 2
Złącza USB min. 1
Złącze LAN
Klasa energetyczna min. A+
W zestawie min. Uchwyt do montażu na ścianie, pilot, podstawa
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	Symbol
	Producent / Model / Rok prod.
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	224. 
	Zestaw łazienkowy przy pokojach łóżkowych:
	1
	Lustro naklejane
Lustro ścienne z fazowanymi brzegami.
Możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster.
Grubość lustra min. 4 mm, szerokość fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Zamykany pojemnik na odpadki
Kosz na odpady wykonany z tworzywa ABS o pojemności min. 28 l.
Otwierany przyciskiem pedałowym.
Wyposażony w wewnętrzne wiaderko.
Odporny na pękanie.

Dystrybutor ręczników papierowych
Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany z tworzywa ABS.
Pojemność do min. 500 szt. Ręczników.
Okienko do kontroli ilości ręczników.
Wymiary min. 145 x 280 x 420 mm

Dystrybutor mydła w płynie
Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym.
Wyposażony w okienko do kontoroli ilości płynu.
Dozowanie mydła w płynie.
Pojemność min. 800 ml.
Wymiary dozownika min. 115 x 115 x 250 mm.

Dozownik papieru toaletowego
Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilości papieru.
Dostosowany do papieru o średnicy rolki min. 190 mm.
Wymiary min. 145 x 220 x 275 mm
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1.1 Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyty meblowej 

1. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych.  Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia :
a) Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
b) Deklaracji  producenta potwierdzającą zgodność oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w dyrektywie Unii Europejskiej 93/42 EWG, wraz  z załączonym certyfikatem ISO 9001 
c) W przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów  medycznych w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami), deklarację zgodności wraz informacją potwierdzającą  dokonanie takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia. Okres dokonania takiego zgłoszenia nie może być krótszy niż trzy miesiące od daty ukazania się ogłoszenia o wszczęciu tego postępowania o zamówienie publiczne	
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  oferty Oferenta.	Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery	
3. Meble  o konstrukcji płycinowej w  całości (łącznie z plecami )  wykonane z płyty  meblowej dwustronne MELAMINOWANEJ o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości  nie mniejszej  niż 660 kg/m3. Struktura powierzchni i  kolorystyka do uzgodnienia Zamawiającym .
 4. Meble posadowione na metalowych nóżkach  związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). 
5. Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie z certyfikatem bakteriostatyczności lub równoważnym.
5.2 Blaty robocze o grubości min. 28 mm  oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz  podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.
5.3 Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw. 
Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi  Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna. 
6. Krawędzie  frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.	
7. Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane  Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ. Ilość szuflad, wymiary użytkowe i rodzaj materiału z jakiego mają być wykona określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika
8. Zawiasy do drzwi wysokiej jakości , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania .
9. Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem  powodującym unieruchomienie półki.  
10. Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez producenta systemu . 
11. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary  są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji 
12. Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli,  transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.  
13. Do oferty należy dołączyć szkice wszystkich zaoferowanych mebli
14. Meble przystosowane do współpracy z systemem dezynfekcji powietrza opartym o jonizację katalityczną.


1.2 Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem  z płyty meblowej

1. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia :
1.1 Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
1.2 Deklaracji producenta że oferowane wyroby spełniają wymagania zasadnicze  dyrektywy 93/42 EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 r o wymagania zasadniczych dla wyrobów medycznych różnego przeznaczenia (zał. nr I i VII Dz. U Nr 107 poz. 679 ) z załączonym certyfikatem ISO 9001 i ISO 13485 obejmujące certyfikacją  produkcję , instalację i czynności serwisowe dla produktów medycznych zainstalowanych w placówkach służby zdrowia.
1.3 W  przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów  medycznych w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia. 
2. W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  oferty Oferenta.
3. Meble  o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe  z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi.  Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.  Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych melaminowanych w klasie higieny E1.
4. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników wg palety RAL
5. Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie  ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).
6. Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie
 6.1   Blaty robocze o grubości min. 28 mm  oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz  podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.
6.2 Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw.
Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek z materiału kompozytowego lub ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi  Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna
7.  Meble zgodne z systemem dezynfekcji parowej –  dołączyć certyfikat wystawiony przez producenta systemu. 
8. Krawędzie  frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.
9. Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej  odznaczające się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła osadzonego w ramie metalowej Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U. 
10. Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej farbami proszkowymi.   Ilość szuflad, wymiary użytkowe i rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. Szuflada na całym obwodzie                   wyposażona w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny ( również w elemencie frontowym ) umożliwiające  zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady  zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego  i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika
11. Zawiasy do drzwi wysokiej jakości , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania .
12. Półki w szafkach z regulacją skokową  max co 40 mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem  powodującym unieruchomienie półki.  Półki ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami proszkowymi lub płycinowe oklejane laminatem. Rodzaj zastosowanych półek  określa specyfikacja asortymentowo-techniczna .  Wsporniki półek osadzone  w metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami. Rastrowane listwy mocowane do boków  szaf i szafek. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy. Wsporniki wyposażone w gumowe wibroizolatory.
13. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary  są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji 
14. Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez producenta systemu .
15. Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli,  transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.  
16. Do oferty należy dołączyć szkice wszystkich zaoferowanych mebli


1.3 Wymogi techniczne dla mebli ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

1. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia :
1.1 Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
1.2 Deklaracji  zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych i certyfikatem ISO 13485 – dot. systemów zarządzania jakością wyrobów w zakresie produkcji, instalacji oraz wykonania czynności serwisowych  dla specjalizowanych produktów medycznych lub przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów  medycznych w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia. 	
2. W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu i mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery
3.Korpus mebli w całości wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Możliwość  lakierowania korpusów farbami proszkowymi zgodnie z wymogami Zamawiającego.	
4.  Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości 120 do 150 mm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie  (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).	
5. Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w  rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet  max co 40 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek.                                
6. Prowadnice szufladowe typu kulkowego z funkcją  samo domykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia.  	Szuflady  typu skrzynkowego w całości wykonane ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9  wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej, umożliwiających  podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad w komplecie z szufladami.
Szuflady o zróżnicowanej  szerokości i głębokości z możliwością    dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika. Rodzaj zastosowanych szuflad  określa specyfikacja asortymentowa.	
7.  Blaty robocze o gr. min 28 mm ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wypełnione materiałem wygłuszającym z  tylnym rantem przyściennym o wysokości 40 mm. Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek wypolerowane, gładkie bez  zagłębień. Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione.
Alternatywnie blaty robocze o gr. min 28 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw. Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej lub materiału kompozytowego wypolerowane, gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi.  Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa.
Rodzaj blatu, umywalek lub zlewów określa specyfikacja asortymentowo-techniczna 	
8. Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez producenta systemu .
9. Drzwi , fronty szuflad  wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu). Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone.  Wszystkie drzwi uchylne oszklone wykonane ze szkła  bezpiecznego. Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 3-  punktowy, osadzone w ramie okiennej. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek  przyklejanych powierzchniowo.	
10. Kuwety i kosze zamocowane na ramach nośnych wysuwanych na teleskopowych prowadnicach kulkowych  montowanych bezpośrednio w rastrach ścian wewnętrznych mebla, wyposażone w zdejmowaną ramą nośną ze stali nierdzewnej z osadzonym koszem lub kuwetą. Rodzaj i wymiary koszy i kuwet  opisano w specyfikacji asortymentowo- technicznej 
10.1.Kuwety monolityczne z tworzywa ABS odpornego na działanie środków dezynfekcyjno-myjących,  wyposażone w podziałki umożliwiające podział wewnętrzny przestrzeni wsadowej. Podziałki wykonane w wersji przeźroczystej  wg potrzeb Użytkownika przedstawionej w specyfikacji  asortymentowej ilościowej . Elementy podziałowe  w komplecie z kuwetami.
10.2. Kosze ze stali kwasoodpornej  wyposażone w podziałki umożliwiające podział wewnętrzny przestrzeni wsadowej. Elementy podziałowe  w komplecie z koszami.
Zunifikowane wymiary i system mocowania koszy oraz kuwet musi gwarantować dowolną konfigurację wyposażenia w meblach posiadających tą samą funkcję (takich jak szafy wysokie, szafki niskie, wózki zabiegowe, wózki transportowe, regały magazynowe) 	
11. Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia.  Regulacja za pomocą rastrów z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max co 40 mm, na wspornikach metalowych  wyposażone w silikonowe wibroizolatory  wygłuszające półkę 	
12. Zawiasy do drzwi nierdzewne, wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów  frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samo domykania i tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. 
13. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary  są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub podane w specyfikacji 		
14.Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.  
	


