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1. STRONA TYTULOWA

1.1.  NAZWA ZAMOWIENIA

Dostosowanie czesci pomieszczen na parterze budynku gléwnego Szpitala Matki Bozej Nieustajacej Pomocy

w Wotominie na potrzeby Nocnej Pomocy Lekarskiej

1.2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Ul.Gdynska 1/3, 05-200 Wotomin, na dziatce ewid. nr 118, obreb 12.

1.3. GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBOT

Kod CPV

74000000-9
oraz inne

74200000-1
74210000-4
74220000-7
74221000-4
74222000-1
74224000-5
74225000-2
74230000-0
74231000-7
74232000-4
74240000-3
74260000-9
74262000-3
74263000-0
74264000-7
74270000-2
74300000-2
74310000-5
74311000-2
74312000-9
74313000-6
74320000-8
74840000-9
74841000-6
74842000-3
74843000-0
45000000-7
45210000-2
45214000-0
i badaniami
45223200-8
45223210-1
45223220-4
45223500-1
45232141-2
45232410-9
45232411-6
45232420-2
45232460-4
45261310-0
45262000-1
45262300-4

Opis

Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa ksiegowosci

Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne

Techniczne ustugi doradcze

Ustugi architektoniczne i podobne

Doradcze ustugi architektoniczne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
Ustugi inzynieryjne

Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Zintegrowane ustugi inzynieryjne

Ustugi zwigzane z budownictwem

Ustugi nadzoru budowlanego

Doradcze ustugi budowlane

Ustugi zarzgdzania budowg

Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

Ustugi badania przeprowadzania inspekcji, analizy kontroli
Ustugi badania i analizy technicznej

Ustugi badania i analizy czystosci i sktadu

Ustugi analizy

Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

Ustugi nadzoru i kontroli

Specjalne ustugi projektowe

Ustugi dekoracji wnetrz

Ustugi projektowania wnetrz

Ustugi towarzyszgce ustugom projektowym
Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjg

Roboty konstrukcyjne

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Roboty zadaszeniowe

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty grzewcze

Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j
Rurociggi wody Sciekowej

Roboty w zakresie sciekow

Roboty sanitarne

Kfadzenie zaprawy

Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
Betonowanie
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45262310-7
45262311-4
45262320-0
45262321-7
45262350-9
45262370-5
45262500-6
45262520-2
45262522-6
45262600-7
45262650-2
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45311100-1
45311200-2
45312000-7
45312100-8
45312200-9
45312311-0
45314200-3
45314300-4
45314310-7
45315100-9
45315700-5
45316000-5
45316100-6
45316200-7
45317000-2
45317200-4
45320000-6
45324000-4
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45331200-8
453312101
45331220-4
45331230-7
45332200-5
45332400-7
45343000-3
45343100-4
45343200-5
453432201
45350000-5
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45421000-4
45421100-5
45421110-8
45421111-5
45421112-2
45421113-9

Zbrojenie

Betonowanie konstrukgciji

Wyréwnywanie

Wyréwnywanie podtog

Betonowanie bez zbrojenia

Roboty w zakresie pokrywania betonem

Roboty murarskie

Roboty murowe

Roboty murarskie

Ro6zne specjalne roboty budowlane

Oktadziny

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;j
Roboty w zakresie opraw elektrycznych
Instalowanie systemdéw alarmowych i anten
Instalowanie pozarowych systemow alarmowych
Instalowanie alarméw wlamaniowych

Instalowanie oswietlenia

Instalowanie infrastruktury kablowe;j

Kfadzenie kabli

Instalowanie okablowania komputerowego
Instalacyjne roboty elektryczne

Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

Inne instalacje elektryczne

Instalowanie transformatoréow elektrycznych

Roboty izolacyjne

Tynkowanie

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalacje cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne
Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalacja cieplna, wentylacyjna i klimatyzacyjne
Instalowanie wentylaciji

Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych
Instalowanie sprzetu chtodzgcego

Hydraulika

Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty w zakresie umocnien przeciwogniowych
Instalowanie sprzetu gasniczego

Instalowanie gasnic

Instalacje mechaniczne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych
Instalowanie metalowych framug

Instalowanie metalowych ram okiennych
Instalowanie metalowych progow
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45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
45421115-3 Instalowanie okien metalowych
45421141-4 Instalowanie scianek dziatowych
45421143-8 Instalowanie zaston

45421145-2 Instalowanie rolet

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45422000-1 Roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
45432110-8 Kifadzenie podiog

45432111-5 Kiladzenie wyktadzin elastycznych
45432112-2 Kiladzenie nawierzchni

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
45432130-4 Pokrywanie podiog

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 Roboty malarskie

45442200-9 Naktadanie powiok antykorozyjnych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45451200-5 Zaktadanie paneli

24111500-0 Gazy medyczne

33100000-1 Urzadzenia medyczne

33167000-8 Lampy chirurgiczne

33192000-2 Meble medyczne

33190000-8 Rozne urzgdzenia i produkty medyczne

1.4. ZAMAWIAJACY
Szpital Matki Bozej Nieustajacej Pomocy w Wotominie, ul. Gdynska 1/3, 05-200 Wotomin.

1.5. AUTOR PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
Szpital Matki Bozej Nieustajacej Pomocy w Wotominie, ul. Gdynska 1/3, 05-200 Wotomin.
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2. CZESC OPISOWA
2.1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia stanowi dostosowanie czesci pomieszczen na parterze budynku gidwnego
Szpitala Matki Bozej Nieustajgcej Pomocy w Wotominie na potrzeby Nocnej Pomocy Lekarskiej na bazie
zatgczonej koncepgii.

Wszystkie koszty zwigzane z projektowaniem poczgwszy od uzyskania niezbednych dokumentéw,
inwentaryzacji, niezbednych ekspertyz, uzgodnien warunkow realizacji, ponosi Wykonawca.
Odbiér dokumentacji nastgpi po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy oraz koncepcja stuzg do ustalenia planowanych kosztow
robo6t budowlanych, oraz do przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty -
stanowig podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania,
obejmujgcego wykonanie dokumentacji powykonawczej, jak réwniez wszelkie prace rozbiérkowe i
budowlano—montazowe z rozruchem technologicznym i przekazaniem obiektu.

21.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

» powierzchnia catkowita 206 m 2
» kubatura 609,76 m 3

Powyzsze parametry techniczne sg orientacyjne, ktére mozna zweryfikowaé podczas
wskazanej wizji lokalnej!

2.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem inwestycji jest dostosowanie czesci pomieszczen na parterze budynku gtéwnego Szpitala Matki
Bozej Nieustajgcej Pomocy w Wolominie na potrzeby Nocnej Pomocy Lekarskiej. Przedsiewziecie to ma
zaspokoi¢ aktualne potrzeby uzytkownika, zgodnie z obecnymi przepisami budowlanymi,
sanitarno-higienicznymi i bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze wymogami specjalistycznymi,
jakie nakfadajg przepisy szczegolne, zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca
2019r. w sprawie szczegbétowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg [Dz.U.2019.595]. Uzyte materiaty
budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewni¢ niskie koszty
eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego standardu
wykonczenia i uzytkowania.

Realizowane roboty budowlane muszg spetniaé warunki ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno-higienicznych
i ochrony zdrowia, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a takze aktualnych
wymogow Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przed ztozeniem oferty ze wzgledu na charakter robét bardzo wskazana wizja lokalna.

2.1.3. OGOLNE WLASNOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Pomieszczenia przeznaczone do modernizacji znajdujg sie na parterze budynku gtéwnego
Szpitala w potnocnym skrzydle.
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2.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

BllParapety wewnetrzne do wymiany na parapety z konglomeratu.

BlSufity: tynkowane i podwieszane (modutowe).

BlSciany: tynkowane pokryte gtadziami gipsowymi lub ptytkami ceramicznymi

BllPosadzki: z wyktadziny PCW oraz ptytek gresowych.

BllStolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna aluminiowa i drewniana petna

BlStolarka drzwiowa wiatrotapu aluminiowa

BlStolarka okienna wiatrotapu PCV

BllKonstrukcja $cian wewnetrznych: murowana

BElWykonczenie klatki schodowej ,pétnocnej 17 w zakresie: od poziomu piwnicy do poétpietra:
parter - | pietro).

2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI
W przypadku koniecznosci naruszenia istniejgcych ustrojow konstrukcyjnych, na skutek wyburzen
lub przebi¢ instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne i zaprojektowaé odpowiednie
wzmochienie konstrukcji.
2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI SANITARNYCH
» Projektowane wewnetrzne instalacje wod.-kan.
W ramach prowadzonego postepowania nalezy zaprojektowaé nastepujgce instalacje:
instalacje wody pitnej,
instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji,

instalacje przeciwpozarowg hydrantowg,
instalacje kanalizacji sanitarne;j.

VVYVYY

Istniejgca instalacja wodociggowa w Szpitalu posiada zasilenie wody z miejskiej sieci
wodociggowej oraz wiasne ujecie wody ze studni. Szpital posiada zbiornik wody (na cele
gospodarcze i p.poz.), stacje uzdatniania wody oraz zespot hydroforowy zapewniajgcy wode dla
celow ogolnych i przeciwpozarowych. Modernizacja czesci parteru nie spowoduje koniecznosci
zmian przytgcza Szpitala. Przy wykonaniu instalacji wody ciepfej nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
wykonywania dezynfekcji termicznej instalacji i wyposazenia jej w armature zabezpieczajaca
pacjentow oraz personel przed poparzeniem (np. zawory mieszajgce). Zaleca sie zastosowanie
armatury regulacyjnej umozliwiajgcej energooszczedng gospodarke cieptej wody uzytkowej np.
stosujgc armature automatyczng do regulacji przeptywu cyrkulacji cieptej wody uzytkowej. Na
odejsciach od gtoéwnych rurociggéw rozprowadzajgcych oraz od pionéw do poszczegdinych grup
odbiornikow nalezy projektowac¢ zawory odcinajgce. Przy wykonaniu instalacji wodnych nalezy
uwzgledni¢ witasciwe izolacje otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajgcg ognia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie instalacje wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami konsultujgc proponowane rozwigzania z Inwestorem.

Wymianie podlegajg wszystkie piony znajdujace sie w obrebie remontowanej kondygnaciji z
przejsciem przez stropy i podtagczeniem z pionami istniejagcymi (I pietro i piwnica). Wszelkie
uszkodzenia zwigzane z wymiang pionéw nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Ponadto, do wymiany s3a przewidziane wszystkie poditaczenia (podejscia) do urzadzen
sanitarnych w remontowanych pomieszczeniach.
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» Instalacja CO

Nalezy wykonac instalacje centralnego ogrzewania wodng dwururowg. Temperatury wewnetrzne
pomieszczen przyjmowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zaleceniami
technologa i rzeczoznawcy SANEPID (jesli jest wymagany). W pomieszczeniach szpitalnych
nalezy stosowac grzejniki w wykonaniu higienicznym. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac
grzejniki drabinkowe lub ptytowe ocynkowane. Przy grzejnikach zainstalowaé zawory (gtowice)
regulacyjne zdalnie lub poprzez sie¢ nastawy temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Wymianie podlegajg wszystkie piony znajdujace sie w obrebie remontowanej kondygnaciji z
przejsciem przez stropy i podtagczeniem z pionami istniejagcymi (I pietro i piwnica). Wszelkie
uszkodzenia zwigzane z wymiang pionéw nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Ponadto, do wymiany sa przewidziane wszystkie podigczenia (podejscia) do grzejnikéw w
remontowanych pomieszczeniach.

» Instalacja klimatyzacji
Istniejgca klimatyzacja typu split do odtworzenia.
2.2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Zakres projektu w czesci instalacji elektroenergetycznych obejmuje nastepujgce instalacje
wewnetrzne:
linie zasilajgce nn-0,4KkV;
rozdzielnica pietrowa 0,4kV; NOWA
instalacja o$wietlenia podstawowego 230VAC;
instalacja oswietlenia nocnego;
instalacja o$wietlenia awaryjnego;
instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC;
instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC dedykowana dla zasilania komputerow;
instalacja zasilania odbiornikow klimatyzacji
instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym;
instalacja przeciwprzepieciowa.

VVVVVYVYYVYVYVYVY

Klasyfikacja zasilania

Pod wzgledem wymaganej pewnos$ci zasilania w remontowanych pomieszczeniach na parterze
budynku szpitalnego wystgpig nastepujace klasy zasilania instalacji (zgodnie z PN-IEC 60364-7-
710):

KLASA 0 - oprawy oswietlenia bezpieczehstwa, oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
obwody gniazd wtyczkowych i urzadzenia w pomieszczeniach grupy 2, gniazda dla zasilania
komputerow .

KLASA 15 - obejmuje urzadzenia niezbedne do utrzymania podstawowej dziatalnosci oddziatow
szpitalnych, dla ktérych przerwa w zasilaniu nie powinna przekroczy¢ 15sek.

Zaliczono do nich:

- wybrane urzgdzenia elektromedyczne,

- wydzielone oprawy oswietleniowe i gniazdka w wiekszosci pomieszczen.

Zasilanie rezerwowe z tablic rozdzielczych rezerwowanych szpitalnym agregatem prgdotworczym.
KLASA >15 - wszystkie pozostate odbiory.

Zalecenia ogodlne

Wszystkie instalacje majg by¢ wykonane standardowo, w sposob wynikajgcy jednoznacznie
z obowigzujgcych przepisow prawa, stosownych norm i ogolnie pojetej wiedzy techniczne;j.
Wszystkie stosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia,
oraz swiadectwo jakosci.
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Zasilanie podstawowe w energie elektryczna:

Nalezy wykonac¢ nowa rozdzielnice pietrowg 0,4kV. Zasilanie poprowadzi¢ ze zmodernizowane;j
rozdzielni pietrowej. Rozdzielni — szafka znajdujgca sie na korytarzu do likwidacji z przeniesieniem
do rozdzielni pietrowej. Zasilanie klimatyzacji z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej, w piwnicach
budynku gtéwnego / ok. 50 m./.

Budowa i wtasciwosci uktadanych kabli i przewoddw powinny by¢ zgodne z postanowieniami norm
wzglednie warunkami technicznymi producentéw kabli i przewodow.

Instalacje wewnetrzne wykonane bedg przewodami kabelkowymi w rurkach instalacyjnych typu
peszel pod tynkiem. W korytarzu w korytkach kablowych utozonych nad stropem podwieszonym.
Osprzet melaminowy, podtynkowy.

Puszka podiogowa “floorbox”

Puszka podtogowa zlokalizowana w gabinecie zabiegowym powinna zawieraC 3 gniazda
elektryczne z dwoch obwoddw elektrycznych + 2x RJ45.

Gniazda wtyczkowe do zasilania komputerow:

Dla zasilenia bezprzerwowego odbiornikéw komputerowych i sterownikdéw systeméw sterowania
i monitoringu przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego zasilacza UPS znajdujacego sie na
poziomie -1, a rozdzielnia znajduje sie na parterze w Patomorfologii — Konieczna wizja lokalna.

Oswietlenie awaryjne:

Przewiduje sie zastosowanie na remontowanym pietrze systemu opartego na indywidualnych
oprawach z wewnetrznym (autonomicznym) awaryjnym zrodtem zasilania. System oswietlenia
awaryjnego powinien posiadac¢, co najmniej 1-godzinng autonomie =zasilania i zapewniac
wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego oswietlenia natezenia w ciggu 5s
i petnego poziomu natezenia oswietlenia w ciggu 60s. Wszystkie oprawy awaryjne muszag
posiada¢ aktualne dopuszczenie wydane przez CNBOP. Oswietlenie bezpieczenstwa i inne
urzgdzenia (zgodnie z PN-IEC 60364-7-710)

Zasilanie z istniejgcego agregatu pradotworczego z samostartem, klasa 15 (przerwa < 15s).

Rozdzielnica pietrowa:

Z tablicy pietrowej zostang wyprowadzone:
» RN: obwody oswietlenia podstawowego i ghiazd, nierezerwowane;
» RR: obwody oswietlenia podstawowego i gniazd, rezerwowane agregatem pradotwérczym.

Rozdzielnice niskonapieciowag nalezy dostarczy¢ i montowac jako fabrycznie gotowa, kompletnie
wyposazong i okablowang stalowe obudowy bez drzwi, ze Sciankag tylng, zespofami tgczeniowymi
po prébie typu (PTSK) zgodnie z DIN VDE, ostong zabezpieczajagcg przed przypadkowym
dotknieciem czesci czynnych, ze wszystkimi koniecznymi dtawikami kablowymi Pg, listwami
zaciskowymi, podporami kabli, listwami kablowymi, uchwytami transportowymi i innymi czesciami
drobnymi i mocujgcymi. Sciany tylne muszg byé zaprojektowane z blachy o grubosci, co najmniej
1,5mm. Lakierowanie poszczegodlnych rozdzielnic lakierem piecowym, kolor farby wg RAL zgodnie
z danymi Inwestora. Cze$ci z tworzywa sztucznego muszg by¢ wolne od halogenow i
samogasngce zgodnie z DIN/VDE 0304 czes¢ 3. Wszystkie czesci czynne muszg by¢ catkowicie
chronione ostonami zapewniajgcymi stopien ochrony IP 30. Napiecia obce muszg byé dodatkowo
ostoniete przed przypadkowym dotknieciem i zaopatrzone w tabliczke ostrzegawczg ze
wskazaniem Zrodta zasilania. Wszystkie podigczenia kabli muszg byé zabezpieczone przed
dotykiem. Wielko$¢ rozdzielnicy nalezy dobra¢ uwzgledniajgc przynajmniej 20% rezerwe miejsca
dla pozniejszej rozbudowy. Rozdzielnica musi by¢ zaopatrzona w schematy zasadnicze. Schematy
rozdzielnicy nalezy uzgodni¢ z dziatem technicznym szpitala przed oddaniem jej do prefabrykaciji.
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Instalacje oswietlenia 230VAC

Wszystkie obwody os$wietleniowe w przebudowywanych pomieszczeniach zasilone zostang z
lokalnej nowej rozdzielnicy pietrowej. Ze wzgledu na optymalizacje zuzycia energii elektrycznej
zaleca sie stosowanie wytgcznie opraw ze zrodtami typu LED. Wspétczynnik Ra oddawania barwy
Swiatta — zgodnie z normami. Wszystkie oprawy ze znakiem aprobaty CE i F, wyposazone w zrodfa
Swiatta.

Instalacja gniazd wtyczkowych:

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonaé instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego
przeznaczenia. Zasilanie instalacji gniazd wtyczkowych z rozdzielnicy pietrowej. Dla zasilania
odbiorow komputerowych przewidziano wydzielone obwody zasilane z tablic RR. Zastosowac
wytaczniki instalacyjne nadmiarowe jako zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe obwodow.
Ponadto poszczegdlne grupy obwodow nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-prgdowymi
typu A o pradzie réznicowym 30mA, stanowigcymi srodek dodatkowej ochrony od porazen i
jednoczesnie ochrony przeciwpozarowej. Rozmieszczenie i ilos¢ gniazd nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Uktad sieci odbiorczej - TN-S.

Przewod ochronny PE doprowadzony bedzie do odbioréw technologicznych oraz rozdzielnicy
pietrowej (piata zyta w w.l.z.) i dalej jako trzeci przewdd w instalacji gniazd wtyczkowych i opraw
osSwietleniowych. Kolor przewodu ochronnego — zielonozofty. Kolor zyly neutralnej — niebieski. W
budynku bedzie istniat rozwiniety system potgczen wyrownawczych. Trasy kablowe (ciggi koryt
kablowych) muszg by¢ ze sobg potgczone w sposéb przewodzacy, zapewniajgcy wyréwnanie ich
potencjatu. Na remontowanej kondygnacji nalezy ufozy¢ szyne potaczen wyréwnawczych wzdtuz
trasy koryt. Poszczegdlne szyny potaczy¢ z gtdwng szyng uziemiajgcg. Ochrone podstawowa
przed dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie
obudéw o odpowiednim stopniu ochrony IP. W obwodach gniazd wtyczkowych zastosowac
ochrone uzupetniajgcg za pomocg urzgdzen roznicowoprgdowych o dziataniu bezposrednim i
prgdzie roznicowym 30mA typu AC (dla gniazd ogdlnego przeznaczenia) i typu A (np. dla
odbiornikdw komputerowych). Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana zostanie poprzez
samoczynne wytgczenie zasilania przy pomocy urzadzen ochronnych przetezeniowych
(nadmiarowo prgdowych).

System ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie instalacje elektryczne na modernizowanym parterze bedg wykonane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych arkuszach normy PN-IEC 60364. Dla zachowania
bezpieczenstwa pozarowego w zakresie instalacji elektrycznych nalezy przewidzie¢:

» stosowanie urzgdzen i materiatdw posiadajgcych zgodne z przepisami Swiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione
jednostki kwalifikujgce;
stosowanie tras kablowych ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji dla
systemdw i instalaciji, ktorych dziatanie jest wymagane w warunkach pozaru;
odpowiednig lokalizacje i dobor urzgdzen elektrycznych i przewodow;
przeciwporazeniowe wylgczniki réznicowo-prgdowe, bedgce jednoczesnie Srodkiem
ochrony budynku przed pozarami wywotanymi pragdami doziemnymi w instalacji;
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu budynku - PWP — istniejgcy;
odpowiednie przegrody pozarowe i uszczelnienia przepustéw kablowych w $cianach
i stropach oddzielen przeciwpozarowych budynku ;
przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do budynku;

vV VYV VV V
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» oswietlenie awaryjne;

Wszystkie odbiory zwigzane z bezpieczehnstwem ludzi i mienia, ktérych dziatanie jest wymagane

w warunkach pozaru, nalezy zasila¢ z wydzielonych sekcji rozdzielnic gtéwnych zasilanych sprzed
wytacznikéw pozarowych budynku. Zaleca sie, zgodnie z zapisami norm europejskich, prowadzic¢
zasilanie tych instalacji niezaleznymi od pozostatej instalacji, trasami.

Odbiory zwigzane z akcjg pozarowg powinny by¢ dodatkowo zasilane z agregatu prgdotwdérczego.

System ochrony przeciwpozarowej nalezy opracowa¢ zgodnie z ekspertyzg pozarowg bedgcg

w dyspozycji szpitala.

2.2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
Zakres projektu w czesci instalacji teletechnicznych obejmie:

instalacje sieci strukturalnej;

instalacje kontroli dostepu ACC;

instalacje telewizji dozorowej CCTV,;

orurowanie dla instalacji telewizji, oraz instalacje przeciwpozarowe:
instalacja zasilania klimatyzaciji.

VVYVVYYVY

Siec¢ strukturalna (komputerowa i telefoniczna)

Na modernizowanym parterze budynku gtéwnego nalezy wykonac¢ sie¢ strukturalng, umozliwiajgcg
dotgczenie w miejscu lokalizacji gniazd zaréwno aparatow telefonicznych jak i komputeréw (z
uwzglednieniem 2 réznych tras kablowych dotyczgcych gniazd komputerowych jak i telefonicznych
2 rézne miejsca usytuowania punktéw dystrybucyjnych punkt It parter patomorfologia, telefoniczny
1 pietro poradnia specjalistyczna). System okablowania musi spetnia¢ albo przewyzszaé
wymagania Klasy EA zdefiniowane w normie ISO/IEC 11801:2002 i pozwalaé na obstuge
wszystkich aplikacji specyfikowanych do 500MHz, wigczajagc warianty Ethernet:10Base-T,
100Base-T9X), 1000Base-T(X) i 10Gbase-T.

Okablowanie poziome — kable U/UTP 4x2x0,5 kategorii 7.

Istniejacy budynkowy punkt dystrybucyjny (BD) umieszczony jest w serwerowni. W obrebie
modernizowanych pomieszczen, zainstalowany jest punkt dystrybucyjny — PD w pomieszczeniu
Patomorfologii. Punkt Dystrybucyjny stanowi szafa typu rack z elementami pasywnymi i
aktywnymi. Szafa spetnia wymagania normy IEC-297-1/2. Przy punkcie dystrybucyjnym jest
Zlokalizowana rozdzielna z gwarantowanym zasilanie UPS do ktorej nalezy sie podpigé —
KONIECZNA WIZJA LOKALNA

Instalacje wykona¢ zgodnie z SO/IEC 14763-2. Okablowanie poziome wykona¢ kablami U/UTP
4x2x0,5 kategorii 7, prowadzonymi od Punktu Dystrybucyjnego do poszczegdlnych gniazd RJ 45
kategorii 6 A. Okablowanie musi by¢ utozone jako jedno ciggte tgcze (tor transmisyjny) bez
zadnych spawodw i ztgczy. Pary wewnatrz kabla nie powinny by¢ rozdzielone i wszystkie pary
muszg by¢é zakonczone. Kable w poszczegolnych pomieszczeniach utozy¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych

z PCW p/t. W pomieszczeniach ze stropami podwieszonymi kable uktadaé w przestrzeni
miedzystropowej w rurkach na tynku oraz na gtéwnych ciggach kablowych w korytkach kablowych.
Maksymalna odlegto$¢ gniazda sieci od Punktu Dystrybucyjnego nie moze przekracza¢ 80 m.
W szafie dystrybucyjnej nalezy przewidzie¢, co najmniej 3 m zapasu dla kazdego kabla. Wszystkie
pary kabla nalezy rozszy¢ wedtug kodu kolorowego zgodnie z ISO/IEC 11801:2002 przy
zastosowaniu schematu rozszycia stosowanego w sieci AM. Konieczne jest stosowanie jednej
sekwencji dla catej sieci. Moduty RJ45 muszg by¢ certyfikowane w zgodnosci ze spetnieniem
norm kategorii 6 A odnosnie komponentow i klasy E Permanent Link oraz Channel. Potgczenia
miedzy gniazdem, a terminalem ma by¢ realizowane przy uzyciu odpowiedniego kabla
potgczeniowego kategorii 7.

Wykonawca dostarczy patchcord-y kat.7 do potgczen pomiedzy gniazdem a terminalem oraz
pomiedzy patchpanelami a urzadzeniami aktywnymi w PD w ilosci zapewniajgcej pokrycie
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wszystkich gniazd RJ45 wraz z patchcordami $wiattowodowymi. Powyzsza struktura sieciowa ma
by¢ zarezerwowania do obstugi stacji roboczych i drukarek. Systemy ACC, CCTV i AP powinny
wykorzystywac¢ dodatkowe gniazda RJ45.

Planuje sie nastepujgce ilosci gniazd :

e gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy — kazdy pokéj nalezy wyposazy¢ w co najmniej dwa
zestawy PEL obejmujgce zestaw gniazd 2xRJ45 + 5x230V~ w tym 3xDATA, montowanych
pod tynkiem;

e pomieszczenia personelu medycznego, - kazde biurko (stanowisko pracy) wyposazy¢ w co
najmniej jeden zestaw PEL 2xRJ45 + 5x230V~ w tym 3xDATA sieci okablowania
strukturalnego, wchodzgce w skitad zestawu gniazd nasciennych,—montowanych pod
tynkiem;

e pomieszczenia wypoczynku/socjalne — kazde pomieszczenie nalezy wyposazyé w co
najmniej jeden zestaw PEL 2xRJ45 + 5x230V~ w tym 3xDATA sieci okablowania
strukturalnego, wchodzgce w skitad zestawu gniazd nasciennych, montowanych pod
tynkiem.

Dodatkowo projekt powinien opierac sie na nastepujgcych zatozeniach:

» okablowanie strukturalne musi by¢ zintegrowane z istniejgcymi i projektowanymi systemami
w szpitalu;

» okablowanie strukturalne musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z zaleceniami
producentow okablowania strukturalnego,

» siec powinna posiadaé topologie hierarchicznej ,gwiazdy”,
producenta na zainstalowane okablowanie,

» okablowanie strukturalne musi by¢ zapewnia¢ obstuge punktow logicznych dla
pracownikéw szpitala (telefony i osprzet teleinformatyczny) oraz obstuge systemow
technicznych (ACC, CCTV, AP);

» dodatkowo, by zapewni¢ elastycznoS¢ w przysztosci, system powinien umozliwiac
swobodng rozbudowe oraz rekonfiguracje.

Sie¢ bezprzewodowa

Istniejgca sie¢ bezprzewodowa ma by¢ zdemontowana i odtworzona, wraz z urzgdzeniami AP, do
takiego stanu i funkcjonalnosci jak przed remontem. Najblizszy kontroler Ap znajduje sie na |
pietrze w serwerowni. Na korytarzu nalezy wykorzystaé istniejgce okablowanie poziome, aby
mozliwe byto podigczenie urzgdzen dostepowych AP do sieci bezprzewodowej wi-fi. Wymagania
instalacyjne odnosnie klasy fgczy i kategorii urzadzen i materiatdbw pasywnych identyczne jak dla
instalacji okablowania strukturalnego. AP nalezy montowa¢ w widocznych miejscach pod sufitem.
Zasilanie AP zgodne z PoE. Punkty dostepowe muszg by¢ zarzgdzane przez sprzet aktywny
znajdujgcy sie w serwerowni na | pietrze

Instalacja kontroli dostepu - ACC

Instalacja obejmuje wszystkie wejsScia na NPL oraz wejscia z korytarzy do wszystkich
pomieszczenh (oprécz pomieszczen higieniczno sanitarnych). Kontrole dostepu obejmuje rowniez
przejscie do tgcznika, do budynku gtéwnego, oraz do klatki schodowe;j.

Instalacja telewizji dozorowej CCTV

Projektowana instalacja telewizji dozorowej powinna obejmowac pomieszczenia holu gtéwnego , 2
poczekalnie oraz rejestracje. Instalacja powinna sktadac sie z rejestratora, monitora i 4 kamer.
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Instalacja telewizji RTV

Nalezy doprowadzi¢ sygnat RTV z dachu do pomieszczen personelu medycznego oraz
zamontowa¢ nowg antene TV. W modernizowanych pomieszczeniach nalezy utozy¢ rurki RVS 22
od miejsca, w ktorym zainstalowane bedzie gniazdo telewizyjne do nowej anteny zlokalizowanej na
dachu. Rurki nalezy uktada¢ z wciggnietym kablem koncentrycznym. Nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce anteny spetniajg wszystkie warunki transmisji sygnatu po modernizacji szpitala i czy
system dziata, po przeprowadzonej przebudowie obiektu.

System sygnalizacji pozaru - SSP

Nalezy przewidzie¢ catkowitg ochrone modernizowanych pomieszczen. Pomieszczenia chronione
bedg za pomocg samoczynnych i recznych ostrzegaczy pozarowych. System SSP musi byé
zintegrowany z istniejgcym systemem w budynku. Sie¢ sygnalizacji pozaru SSP na terenie obiektu
oparta bedzie na systemie z istniejacg centralkg mikroprocesorowg o liniach (petlach) z
analogowymi elementami adresowalnymi.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Oprocz rozwigzan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej zastosowane zostang nastepujgce
Srodki:

» rozdzielnice i tablice instalowane w miejscach dostepnych dla oséb niewykwalifikowanych
muszg spetnia¢ wymagania wg PN-EN 60439-3:2004;

» rozdzielnice i tablice rozdzielcze o stopniu ochrony IP, zgodnie z PN-ENm 60529:2003,
odpowiednim do miejsca ich instalacij;

» lokalizacja urzadzen elektrycznych, rozdzielnic i tablic rozdzielczych w sposob
zapewniajgcy odpowiedni dostep, bezpieczehnstwo o0sob obstugujgcych i swobodng
wymiane zuzytych elementow;

» natezenie i rownomiernos¢ oswietlenia oraz ograniczenie olSnienia w pomieszczeniach
spemiaé bedzie wymagania okreslone w normie PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatto
i oSwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

» ochrona przeciwporazeniowa.

2.2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Wszystkie materialy i wyroby wykonczeniowe powinny mie¢ swiadectwa techniczne,
dopuszczajgce do stosowania w obiektach medycznych.

sufity
» rodzaje sufitow:
1. sufity tynkowane
2. sufity podwieszone modularne z ptyt mineralnych
» wymagania ogolne:
We wszystkich typach sufitbw osadzane bedg oprawy os$wietleniowe, instalacji bezpieczenstwa i
ostrzegawczych itp.
Sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.
Sufity i obudowy ognioodporne — o parametrach zgodnych z wymogami ochrony ppoz.
Sufity w pomieszczeniach mokrych wykona¢ z materiatéw odpornych na wilgo¢.
Do mocowania wieszakdw w sufitach petnych stosowane beda wytgcznie dopuszczone do
stosowania w budownictwie stalowe kotki wkrecane.
Wieszaki sufitbw podwieszanych nie moga by¢é mocowane do elementdéw instalacji i innych
elementéw poza stropami.
Przed montazem sufitbw podwieszanych nalezy wykona¢ powtoki malarskie na zakrywanych
powierzchniach $cian i stropdw znajdujgcych sie powyzej poziomu zawieszenia sufitow.
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Ptyty sufitowe i wypetienia sufitow montowa¢ w fazie wykonczeniowej obiektu, w warunkach
zblizonych do warunkéw w jakich bedg uzytkowane.
Wszystkie, potaczone z sufitami podwieszanymi montowane elementy budowlane techniki
klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, jak dmuchawy powietrza, zostang specjalnie podwieszone.
Konstrukcje podwieszane dla systeméw dajgcych sie demontowaé muszg w kazdym potozeniu
zosta¢ zabezpieczone przed bocznym przesunigciem. Rowniez przy usunieciu catego rzedu piyt
konstrukcja podwieszana nie moze sie przesungé. Przy tym nie moze zosta¢ utrudniony dostep do
pustych przestrzeni sufitu i potozonych w nich elementéw technicznych (o ile jest to potrzebne).
O ile piyty sufitowe zostang zamontowane w sposob dajgcy sie demontowaé, nalezy przy
roztozeniu zwrdci¢ uwage na to, by ptyty tylko lekko stykaty sie ze sobg. Prosty demontaz ptyt i
dostepnos$¢ do pustej przestrzeni sufitu stanowi istotne kryterium odbioru i powinno by¢ stale
kontrolowane podczas rozktadania.

» sufity tynkowane
WYSTEPOWANIE:
W pomieszczeniach, w ktérych nie wystepujg tranzyty instalacyjne i nie zachodzi potrzeba
obnizenia poziomu sufitu ze wzgledéw eksploatacyjnych.
PODLOZE:
Ogodlnie podtoza powierzchni tynkowych nalezy doktadnie kontrolowa¢ pod katem stwierdzenia
koniecznych grubosci tynkow odpowiednio wczednie przed wykonaniem. Wszystkie krawedzi
swobodne nalezy zabezpieczy¢ za pomoca profilu krawedziowego.
Podloze pod tynki stanowig zasadniczo powierzchnie Zzelbetowe oraz murowane. Kontroli podtoza
nalezy dokonac na tyle wczesnie, aby mozliwe byto usuniecie wad przed rozpoczeciem robét.
Podloze nalezy preparowac zgodnie z wytycznymi producenta, zwtaszcza nalezy usung¢ zalewki
zaprawy lub szalunkowe z licem powierzchni oraz oczysci¢ podioze z luzno zalegajgcych
zanieczyszczen poprzez zmiecenie oraz zmycie wodg.
Gtadkie podtoza betonowe, na ktére nastepuje bezposrednie natozenie tynku nalezy pokry¢
warstwg adhezyjng aby zapewnic¢ petng przyczepnosc¢ tynku.
UWAGI WYKONAWCZE:
Wszelkie elementy graniczace z powierzchniami tynkowanymi, elementy zabudowane,
wykonczeniowe itp. nalezy przed rozpoczeciem robot zabezpieczy¢ poprzez zaklejania bgdz
zakrywanie folig tak, aby wykluczy¢ ich uszkodzenie lub zanieczyszczenie. Spadajgce resztki
tynku nalezy na biezgco catkowicie usuwac.
Wszystkie komponenty systemu tynkowego winny by¢ dopasowane do siebie wzajemnie oraz do
odpowiedniego podioza.
Powierzchniowe powtoki tynkarskie nalezy wykonac¢ w taki sposéb, by mogty by¢ malowane albo
tapetowane bez dalszej obrobki.
MATERIAL.:
Tynk gipsowy lub cementowo — wapienny (zaleznie od typu pomieszczenia).
Malowanie farbg akrylowg lub akrylowo-lateksowg, higieniczng (w pomieszczeniach, oraz
przestrzeh pomiedzy sufitem podwieszonym o stropem).

» sufity podwieszane modularne z ptyt mineralnych
WYSTEPOWANIE:
Sufity tego typu projektowane bedg w pomieszczeniach komunikacyjnych/poczekalni.
WYMAGANIA:
W celu zamaskowania instalacji, ograniczenia zbednej kubatury pomieszczen i poprawy akustyki,
w czesci pomieszczen proponuje sie wykonczenie sufitow podwieszonych ptytami akustycznymi,
dzwiekochtonnymi, wykonanymi z prasowanej wetny mineralnej, zaprojektowanymi na modutfach:
600 x 600 mm grubosci 15 mm mocowanych na wieszakach i listwach montazowych wg systemu
producenta.
Sufit jest demontowalny i odporny na wilgo¢ oraz plesnie i grzyby.
Montaz sufitow z ptyt jest mozliwy po stwierdzeniu wykonania, sprawdzeniu i odbiorze technicznym
instalacji prowadzonych w zabudowywanych strefach nadsufitowych.
Przed montazem sufitbw podwieszanych nalezy wykona¢ powtoki malarskie na zakrywanych
powierzchniach $cian i stropéw znajdujgcych sie powyzej poziomu zawieszenia sufitow. Malowanie
higieniczng farbg akrylowa. Ponad poziomem sufitu podwieszanego tynki kat Ill.

14/31



Ptyty, stanowigce wypetnienie sufitbw montowa¢ w fazie wykonczeniowej obiektu, w warunkach
zblizonych do tych, w jakich bedg uzytkowane.

W suficie montowane bedg urzadzenia instalacji o$wietleniowych, wentylacyjnych, nagtosnienia,
systemdw bezpieczenstwa, ostrzegawczych itd.

Sufity podwieszone nie mogg by¢ wykorzystywane jako konstrukcja do podwieszania na nich
innych (poza standardowym wypetnieniem) lamp i urzadzen o znacznej masie wiasne;.

Sufity powinny odznacza¢ sie wysokim wspotczynnikiem pochtaniania dzwiekéw i wysokim
wspotczynnikiem odbicia i rozpraszania swiatta od powierzchni sufitow > 80%.

KONSTRUKCJA:

Montaz na zawiesiach systemowych o podwyzszonej klasie antykorozyjnosci C3, z zastosowaniem
klipséw dociskajgcych zapobiegajgcym przesuwaniu sie ptyty podczas mycia. Plyty przyciete na
budowie powinny by¢ zabezpieczone tasmg. Skratowany systemowy ruszt metalowy (rozstaw
profili gtdwnych co 60 cm). Mocowanie $cienne za pomocg profili systemowych. Na styku ze
Scianami ruszt podwieszony swobodnie oparty na listwach przysciennych.

posadzki
» rodzaje posadzek:
1. wyktadzina PCW do pomieszczen suchych
2. terakota
» wymagania ogolne
Wykonczenie posadzki powinno zosta¢ dostosowane do wymagan uzytkowych pomieszczenia.
Wszystkie posadzki i potaczenia scian z podtogami powinny by¢ wykonane (zgodnie z § 30 pkt. 1. i
2. rozporzgdzenia MZ z dnia 26 marca 2019 r.) w sposob i z materiatébw umozliwiajgcych ich mycie
i dezynfekcje. Ponadto posadzki powinny by¢ bakteriostatyczne i odznacza¢ sie
antyposlizgowoscia.
W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowaé systemowe rozwigzania, ktérych efektem jest
uzyskanie wymaganej szczelnosci, izolacyjnosci i wytrzymatosci gotowej posadzki.
a. homogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW
WYSTEPOWANIE:
W korytarzach i pozostatych pomieszczeniach suchych (gabinetach, rejestracja, administracyjno-
socjalnych).

WYMAGANIA:
Wysoka odpornosé na $cieranie, zabrudzenia, czyszczgce srodki chemiczne, dobre wiasciwosci
antyelektrostatyczne (< 2 kV), antyposlizgowos¢ (R9), wtasciwosci grzybo- i bakteriobojcze.
Wyktadzina z rolki, grubosci 2 mm, ukfadana na klej zalecany przez producenta. tgczenia
frezowane i spawane z uzyciem sznura w kolorze wyktadziny.
Cokoly wykonywane poprzez wywiniecie wyktadziny na $ciane do wysokosci 10 cm na
systemowych listwach profilujgcych.
b. terakota

WYSTEPOWANIE:
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, tazienkach.
WYMAGANIA:
Oktadzin piytkami ceramicznymi (z gresu lub innych) wraz z izolacja przeciwwodng w
pomieszczeniach narazonych na oddziatywanie wody.
Prace prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

e staranne oczyszczenie podtoza,

e zagruntowanie podioza za pomocg gtebokopenetrujgcej emulsji gruntujgcej,

e wykonanie izolacji za pomocg elastycznej powtoki uszczelniajgcej wraz z wklejeniem tasm

uszczelniajgcych,

e doszczelnienie przejs¢ rurowych i innych kolizji,

e przyklejenie oktadzin ceramicznych elastyczng zaprawg klejgcg FX 600,

e spoinowanie ptytek zaprawg do fugowania
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e wypetnienie fug w narozach i nad szczeling dylatacyjng wypetniaczem silikonowym i
sznurami dylatacyjnymi.
Ptytki gresowe wiasciwosci:
- wymiary ptytek GRES o wym.30 x 30 cm, gr. ~ 8 mm, gat. |
- twardos¢ wg skali Mohsa 8
- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R10 wg DIN 51130,
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniej niz 35 N/mm2 (PN-EN ISO 10545-4),
- nasigkliwos¢ nie wiecej niz 0,5 % (PN-EN ISO 10545-3),
- odpornosc¢ na Scieranie wgtebne — max 175 mm3 materiatu startego, zgodne z wymaganiami PN-
ISO 13006:2001 dla grupy Bla.
- odpornos¢ na plamienie min. klasa 5.

wykonczenie scian
» rodzaje wykonczenia scian:
1. Sciany malowane farbg lateksowg higieniczna,
2. fartuchy wodoodporne z glazury przy punktach poboru wody,
3. glazura w pomieszczeniach mokrych do petnej wysokosci,
4. winylowe Ilub akrylowo-winylowe pasy szerokosci 40cm na Scianach w
pomieszczeniach komunikacji oraz na drzwiach petnych,
5. narozniki wypukte zabezpieczone listwami ochronnymi na profilach aluminiowych CS
Polska lub rownowaznymi,
6. porecze przyscienne w Korytarzach.
» wymagania ogolne:
Wykonczenie Scian powinno zosta¢ dostosowane do wymagan uzytkowych pomieszczenia.
Potaczenia Scian z podtogami powinny by¢ wykonane (zgodnie z § 30. pkt. 2. rozporzadzenia MZ z
dnia 26 marca 2019 r.) w sposob umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje. W pomieszczeniach
mokrych i przy punktach poboru wody nalezy zastosowac okleiny wodoodporne, chronigce sciany
przed zawilgoceniem.
» malowanie farbg lateksowg higieniczng
WYSTEPOWANIE:
W pomieszczeniach suchych o srednich lub niskich wymaganiach aseptycznych; we wszystkich
pomieszczeniach, ponizej sufitu podwieszonego.
WYMAGANIA:
Powltoki malarskie powinny odznacza¢ sie wysokg odpornoscig na szorowanie i Scieranie oraz
czyszczenie standardowymi $rodkami dezynfekcyjnymi i detergentami, oraz na porastanie

mikroorganizmami (koloniami bakterii i grzybow). Narozniki wypukte przed malowaniem
zabezpieczy¢ za pomocg profili naroznych.
» (glazura
WYSTEPOWANIE:
w pomieszczeniach mokrych do wysokosci sufitow podwieszanych i (w pozostatych

pomieszczeniach) przy punktach poboru wody, do wysokosci oscieznicy drzwi i na szerokos¢ co
najmniej 60 cm po obu stronach umywalki lub zlewu.

WYMAGANIA:
Oktadziny $cienne powinny odznacza¢ sie wysokg odpornoscia na szorowanie i $cieranie oraz
czyszczenie standardowymi $rodkami dezynfekcyjnymi i detergentami, oraz na porastanie

mikroorganizmami (koloniami bakterii i grzybow). Wykiadzina podtogowa fgczona jest z oktadzing
Scienng poprzez spaw w identycznym kolorze.

» winylowe lub akrylowo-winylowe oktadziny Scienne do komunikacji
WYSTEPOWANIE:
pasy szerokosci 40cm na scianach w pomieszczeniach komunikacji oraz na drzwiach petnych na
wysokos$ci oparé krzeset,
WYMAGANIA:
Oktadziny Scienne winylowe grubosci 1,5 mm lub ptyty ochronne akrylowo-winylowe grubosci 2
mm, powinny odznacza¢ sie wysokg odpornoscig na szorowanie i Scieranie oraz czyszczenie
standardowymi $rodkami dezynfekcyjnymi i detergentami, oraz na porastanie mikroorganizmami
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(koloniami bakterii i grzybéw). Okfadzina chroni $ciany przed uderzeniami, zarysowaniami i
plamami. Wyktadzina podtogowa tgczona jest z oktadzing Scienng poprzez spaw w identycznym
kolorze, a narozniki wypukte sg zabezpieczone systemowymi listwami ochronnymi.

» porecze przyscienne
WYSTEPOWANIE:
W korytarzu: systemowe porecze przyscienne na wysokosci 90 cm.

drzwi i okna wewnetrzne
» rodzaje drzwi:
1. drzwi petne
2. drzwi aluminiowe
3. okna aluminiowe
» drzwi petne
WYSTEPOWANIE:
Przewiduje sie zastosowanie drzwi petnych we wszystkich pomieszczeniach poza ciggami
komunikacyjnymi.
WYMAGANIA:
Stolarka drzwiowa dla obiektéw stuzby zdrowia tzw. drzwi medyczne pokryte laminowane HPL o
grubosci min. 1mm, oscieznica obejmujgca regulowana malowana proszkowo, skrzydio z
okuciami, z dodatkowym wzmocnieniem/zabezpieczeniem przylgi.
» drzwi aluminiowe
WYSTEPOWANIE:
Przewiduje sie zastosowanie drzwi aluminiowych w ciggach komunikacyjnych.
WYMAGANIA:
W zaleznosci od szczegolinych wymagan niektore z tych drzwi zostang wykonane w odpowiedniej
klasie odpornosci ogniowej. Odporno$é pozarowa drzwi zgodnie z przepisami ochrony PPOZ.
Drzwi z okuciami ze stali nierdzewnej satynowanej, w dolnej potowie panel w kolorze stolarki, w
goérnej potowie szklone szktem bezpiecznym.
» okna aluminiowe wewnetrzne
WYSTEPOWANIE:
Miedzy rejestracjg a korytarzem oraz w rejestracji przy ladzie. Zabudowy state z drzwiami szklone
szklem bezpiecznym o szerokosci okoto 3,0m. Odpornos¢ pozarowa okien zgodnie z przepisami
ochrony PPOZ.

Wymagana minimalna izolacyjnos¢ akustyczna R’a: drzwi projektowanych, gabinety od korytarzy
powinna wynosic¢ 32 dB.

2.2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYPOSAZENIA

» Rolety na/nad okienne
WYSTEPOWANIE — wszystkie pomieszczenia z oknami
OPIS — rolety w catosci przestaniajgce okna, materiat potprzepuszczajgcy sSwiatto, mozliwosc
wyboru koloru, konstrukcja odporna na mycie i dezynfekcje

» Zestaw tazienkowy pacjentéw
WYSTEPOWANIE - tazienki pacjentéw
OPIS - Lustro naklejane
Lustro Scienne z fazowanymi brzegami.
Mozliwo$¢ zamocowania do sciany za pomocg wieszakow do luster.
Grubo$¢ lustra min. 4 mm, szeroko$c¢ fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.
Zamykany pojemnik na odpadki
Kosz na odpady wykonany z tworzywa ABS o pojemnos$ci min. 28 I.
Otwierany przyciskiem pedatowym.
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Wyposazony w wewnetrzne wiaderko.

Odporny na pekanie.

Dystrybutor recznikéw papierowych

Pojemnik na reczniki papierowe wykonany z tworzywa ABS.
Pojemnos¢ do min. 500 szt. Recznikow.

Okienko do kontroli ilosci recznikéw.

Wymiary min. 145 x 280 x 420 mm

Dystrybutor mydta w ptynie

Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym.
Wyposazony w okienko do kontroli ilosci ptynu.

Dozowanie mydfa w ptynie.

Pojemnosé min. 800 ml.

Wymiary dozownika min. 115 x 115 x 250 mm.

Dozownik papieru toaletowego

Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilosci papieru.
Dostosowany do papieru o srednicy rolki min. 190 mm.
Wymiary min. 145 x 220 x 275 mm

» Zestaw umywalkowy z dezynfekcig
WYSTEPOWANIE — wszystkie pomieszczenia wyposazone w umywalki
OPIS — Lustro nad umywalka
Lustro Scienne z fazowanymi brzegami.
Mozliwo$¢ zamocowania do sciany za pomocg wieszakow do luster.
Grubo$¢ lustra min. 4 mm, szeroko$c¢ fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.
Dozownik mydta w plynie
Dozownik mydta w ptynie wykonany ze stali o pojemnosci min. 800 ml.
Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.
Wyjmowana pompka i zbiornik.
Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm
Dozownik srodka dezynfekcyjnego
Dozownik ptynu dezynfekcyjnego tokciowy ze stali o pojemnosci min. 500 ml.
Mechanizm wykonany ze stali kwasoodpornej
Dystrybutor recznikéw papierowych
Pojemnik na reczniki papierowe wykonany ze stali o pojemnosci min. 500 szt. Recznikow.
Okienko do kontroli ilosci recznikéw.
Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm
Pojemnik na zuzyte reczniki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemnosci min. 20 L.
Pokrywa otwierana noznie z cichym opadaniem.
Srednica min. 292 mm.
Wysoko$¢ min. 455 mm.
Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemnosci min. 20 L.
Pokrywa otwierana noznie z cichym opadaniem.
Srednica min. 292 mm.
Wysoko$¢ min. 455 mm.

» Zestaw umywalkowy higieniczny
WYSTEPOWANIE — pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu z natryskiem
OPIS - Lustro naklejane:
Lustro Scienne z fazowanymi brzegami.
Mozliwo$¢ zamocowania do sciany za pomocg wieszakow do luster.
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Grubo$¢ lustra min. 4 mm, szeroko$c¢ fazy min. 14 mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Zamykany pojemnik na odpadki

Kosz na odpady wykonany z tworzywa ABS o pojemnos$ci min. 28 I.
Otwierany przyciskiem pedatowym.

Wyposazony w wewnetrzne wiaderko.

Odporny na pekanie.

Dystrybutor recznikéw papierowych

Pojemnik na reczniki papierowe wykonany z tworzywa ABS.
Pojemnos¢ do min. 500 szt. Recznikow.

Okienko do kontroli ilosci recznikéw.

Wymiary min. 145 x 280 x 420 mm

Dystrybutor mydta w ptynie

Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym.
Wyposazony w okienko do kontroli ilosci ptynu.

Dozowanie mydfa w ptynie.

Pojemnosé min. 800 ml.

Wymiary dozownika min. 115 x 115 x 250 mm.

Dozownik papieru toaletowego

Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilosci papieru.
Dostosowany do papieru o srednicy rolki min. 190 mm.
Wymiary min. 145 x 220 x 275 mm

2.2.8. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABUDOWY STALEJ

» Lada recepcyjna w rejestraciji
WYMAGANIA:
Lada recepcyjna prosta z zaokraglonym Scietym rogiem w ksztafcie litery ,L” o wymiarach 1700 x
1300 mm szerokosci 700 mm z nadstawka. Wykonana z pltyty meblowej, w komplecie szafka
jednodrzwiowa z potkg oraz szufladg na klawiature.

» Zabudowa kuchenna w pomieszczeniu socjalnym personelu
- Szafka stojgca podblatowa instalacyjna szerokosci 50cm,
- Szafka stojgca podblatowa szerokosci 60cm,
- Szafka stojgca podblatowa instalacyjna szerokosci 80cm,
- Szafka stojgca podblatowa szerokosci 40cm,
- Szafka wiszgca gtebokosci 30cm szerokosci 60cm,
- Szafka wiszgca gtebokosci 30cm szerokosci 80cm,
- Szafka wiszgca gtebokosci 30cm szerokosci 40cm,
- Szafka wiszgca gtebokosci 30cm szerokosci 60cm,
- Blat z plyty laminowanej, szerokosci 60cm, dtugosci 290cm, z misg umywalkowg i zlewem, na
szafkach.

2.2.9. WYMAGANIA DOTYCZACE OZNAKOWANIA POMIESZCZEN

Przy wszystkich drzwiach pomieszczen, wchodzgcych w zakres opracowania, na parterze, nalezy
zaprojektowac paski z ptyty akrylowo-winylowej szerokosci 30 cm i wysokosci od cokotu do gérnej
krawedzi oscieznicy w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym. Na paskach — tabliczki informacyjne
z bezbarwnego plexi o wymiarach 30 x 30 cm, zawierajgce numer i przeznaczenie pomieszczenia
oraz informacje dodatkowe — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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2.2.10. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA KLATKI SCHODOWEJ POLNOCNE.J 1

Remont klatki schodowej ,pétnocnej 1” nalezy przeprowadziCc w oparciu o projekt
» Przebudowa klatek schodowych oraz wyjscia ewakuacyjnego wraz z budowag
pochylnig dla oséb niepetnosprawnych w budynku gtéwnym Szpitala w Wotominie
celem dostosowania do przepiséw p.poz ” mgr inz. Stefan Gtaz, 20.10.2018, bedacy
w zasobach Sekcji budowlanej Szpitala, w zakresie (od poziomu piwnicy do poipietra: parter -

| pietro):

1. Przeniesienie hydrantu HP25 na parterze

Istniejgca szafka hydrantowa HP 25, umieszczona niezgodnie z przepisami w obrebie klatki
schodowej na kondygnacji parteru bedzie przeniesiony tak aby byly dostepny z przestrzeni
komunikacji przy klatce schodowej. Nalezy istniejagca wneke hydrantowg od strony klatki
schodowej zabudowac $ciang z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 12cm odpornos¢ ogniowa
min. EI 60 lub wykonang w systemie lekkiej zabudowy np. NIDA, RIGIPS, KNAUF lub réwnowazne
o grubosci 125mm i klasie odpornosci ogniowej REI 60.

2. Montaz drzwi przeciwpozarowych na parterze

Na kondygnacji parteru nalezy wykonaé zamkniecia klatki schodowej od strony holu Sciang z
bloczkow z betonu komodrkowego gr. 12cm odpornos¢ ogniowa min.El 60 lub wykonang w
systemie lekkiej zabudowy np. NIDA, RIGIPS, KNAUF lub réwnowazne o grubosci 125mm i klasie
odpornosci ogniowej REI 60. Nalezy zainstalowa¢ drzwi aluminiowe, przeszklone, wieloskrzydtowe
o szerokosci przejscia 100+50/200cm — $wiatto przejscia, samozamykacz, uchwyt antypaniczny, o
klasie odpornosci ogniowej EI/S 30, otwierajgce sie w kierunku ewakuacji i wyposazone w
zamkniecia antypaniczne.

3. Wykonczenie scian i sufitow klatki schodowej

Sciany klatki schodowej ,pétnocnej 1” podlegajg wykonczeniu w zakresie: od poziomu piwnicy do
pOfpietra: parter - | pietro. Tynki zmurszate oraz odspojone nalezy usungc i uzupetni¢ tynkiem
cementowo-wapiennym. Sciany nalezy wykonczyé gladzig gipsowg i powtokg malarskg z farby
lateksowej higienicznej. Cokoty przy biegach schodowych malowane farbg olejna.

4. Posadzki
Ptytki gresowe na poziomie parteru podlegajg usunieciu i zastgpieniu wyktadzing PCW.

Przed zlozeniem oferty ze wzgledu na charakter robét bardzo wskazana wizja lokalna, prace
zwigzane z montazem drzwi oraz hydrantu na podstawie dokumentacji projektowej klatki
schodowej dostepnej w Sekcji budowlanej.
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2.2.11.
POMOC LEKARSKA)
Uwagi:

ZESTAWIENIE WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA POMIESZCZEN NPL (NOCNA

- Ponizsze zestawienie wykonczenia i wyposazenia pomieszczen NPL nalezy rozpatrywac z

opisem zawartym w PFU.

- Wymiary mebli na wymiar podane w przyblizeniu do zweryfikowania w naturze.
- Przed ztozeniem oferty ze wzgledu na charakter robé6t bardzo wskazana wizja lokalna.

POMIESZCZENIE: NR POWIERZCHNIA [m2]
POMIESZCZENIE SOCJALNE 0.1 93
PERSONELU i '
ZESTAWIENIE MEBLI | SPRZETU RUCHOMEGO
NAZWA SPRZETU WYMIAR | 1LOSC UWAGI
[cm] [szt]
Lustro nad umywalka
Lustro $cienne z fazowanymi brzegami.
Mozliwo$¢ zamocowania do $ciany za pomoca wieszakéw do luster.
Grubos¢ lustra min. 4 mm, szerokos¢ fazy min. 14mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.
Dozownik mydta w ptynie
Dozownik mydta w ptynie wykonany ze stali o pojemnosci min. 800ml.
Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.
Wyjmowana pompka i zbiornik. Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm
Dozownik srodka dezynfekcyjnego
Dozownik ptynu dezynfekcyjnego tokciowy ze stali o pojemnosci min.
500ml.
Mechanizm wykonany ze stali kwasoodporne;j
Dystrybutor recznikéw papierowych
Pojemnik na reczniki papierowe wykonany ze stali o pojemnosci min.
500 szt. recznikow.
Okienko do kontroli ilosci recznikdw.
Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm
Pojemnik na zuzyte reczniki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemnosci min. 20 L.
Pokrywa otwierana noznie z cichym opadaniem. Srednica min.
292mm.
Wysokos$¢ min. 455 mm.
Pojemnik zamykany na odpadki
Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemnosci min. 20 L.
Ik d fekci Pokrywa otwierana noznie z cichym opadaniem.
Zestaw umywalkowy z dezynfekcja rednica min. 292 mm.
Wysokos$¢ min. 455 mm.
Szafka kuchenna instalacyjna 80x55x87 1 Szafka dolna podblatowa, dwudrzwiowa z plyty meblowej
Szafka kuchenna jedno-drzwiowa 60x55x80 1 Szafka dolna podblatowa, jednodrzwiowa z ptyty meblowej
Szafka kuchenna jedno-drzwiowa
instalacyjna 50x55x80 1 Szafka dolna podblatowa, jednodrzwiowa z ptyty meblowej
Szafka wiszgca dwu-drzwiowa 80x30x72 1 Szafka wiszgca, dwudrzwiowa z plyty meblowej
Szafka wiszgca jedno-drzwiowa 60x30x72 2 Szafka wiszgca, jedno-drzwiowa z pityty meblowej
Szafka kuchenna jedno-drzwiowa 40x55x80 1 Szafka dolna podblatowa, jednodrzwiowa z ptyty meblowej
Szafka wiszgca jedno-drzwiowa 40x30x72 1 Szafka wiszgca, jedno-drzwiowa z pityty meblowej
Chtodziarka podblatowa 150l 1
Mikrofaléwka wolnostojgca 1
Szafa stojgca jedno-drzwiowa z ptyty meblowa dzielona w
Szafa ubraniowa 30x60x295 2 poziomie z dwoma zamkami baskwilowymi
Blat kuchenny z ptyty laminowanej dopasowany do szafek o
Blat kuchenny kompozytowy 1 dtugosci 290cm
Stolik 1 Stolik okolicznosciowy kwadratowy 80x80cm
Krzesto 3 Krzesto tapicerowane na stelazu metalowym
WYKONCZENIE
Drzwi wewnetrzne petne, lewe 90/200 1 Drzwi o izolacji akustycznej Rw-32dB

Posadzki — wyktadzina PCV

Wyktadzina bakteriostatyczna, homogeniczna, antyposlizgowa
(R9) PCW gr. 2mm, z cokotem wys. 10cm na listwach
profilujgcych

Sciany — gtadzie i powtoki malarskie

Gtadzie gipsowe i malowane farbg lateksowg higieniczng

21/31




Sufity

Gtadzie gipsowe i malowane farbg akrylowg-higieniczng

Oswietlenie sufitowe LED 2 Oprawa rastrowa, natynkowa LED
Oswietlenie $cienne LED 1 Kinkiet nad umywalkg
Bateria umywalkowa tokciowa 1
Oznakowanie pomieszczenh 1 Tabliczka informacyjna
POMIESZCZENIE: NR POWIERZCHNIA [m2]
POKOJ WYPOCZYNKOWY LEKARZY | 0.2 6,6
ZESTAWIENIE MEBLI | SPRZETU RUCHOMEGO
NAZWA SPRZETU WYMIAR | ILOSC UWAGI
[cm] [szt]
Doprowadzi¢ przewdd antenowy i zamontowac¢ gniazdo
antenowe i gniazdo zasilania. Telewizor z zestawem do montazu na
scianie. Przekatna ekranu min. 43 "
Rozdzielczo$¢ min. 1920 x 1080
Tuner DVB oraz analogowy.
Menu w jezyku polskim. Ztgcza HDMI min. 2 Ztagcza USB min. 1 Ztacze
LAN
Klasa energetyczna min. A+
Telewizor z uchwytem $ciennym 40 cali 1 W zestawie min. Uchwyt do montazu na Scianie,pilot, podstawa
Stolik 1 Stolik okolicznosciowy kwadratowy 60x60cm
Sofa 3-osobowa 2
WYKONCZENIE
Drzwi wewnetrzne petne, lewe 90/200 1 Drzwi o izolacji akustycznej Rw-32dB
Wyktadzina bakteriostatyczna, homogeniczna, antyposlizgowa
(R9) PCW gr. 2mm, z cokotem wys. 10cm na listwach
Posadzki — wyktadzina PCV profilujgcych
Sciany — gtadzie i powtoki malarskie Gtadzie gipsowe i malowane farbg lateksowg higieniczng
Sufity Gtadzie gipsowe i malowane farbg akrylowa-higieniczng
Oswietlenie sufitowe LED 2 Oprawa rastrowa, natynkowa LED
Grzejnik higieniczny 1 Stalowy grzejnik ptytowy bez elementéw konwekcyjnych i oston
Oznakowanie pomieszczenh 1 Tabliczka informacyjna
Zestaw rolet 1 Zestaw rolet pél przepuszczajgcych Swiatto na 2 okna w pomieszczeniu
POMIESZCZENIE: NR POWIERZCHNIA [m2]
POKOJ WYPOCZYNKOWY LEKARZY | 0.3 7,7
ZESTAWIENIE MEBLI | SPRZETU RUCHOMEGO
NAZWA SPRZETU WYMIAR | ILOSC UWAGI
[cm] [szt]
Doprowadzi¢ przewdd antenowy i zamontowac¢ gniazdo
antenowe i gniazdo zasilania. Telewizor z zestawem do montazu na
scianie. Przekatna ekranu min. 43 "
Rozdzielczo$¢ min. 1920 x 1080
Tuner DVB oraz analogowy.
Menu w jezyku polskim. Ztgcza HDMI min. 2 Ztagcza USB min. 1 Ztacze
LAN
Klasa energetyczna min. A+
Telewizor z uchwytem $ciennym 40 cali 1 W zestawie min. Uchwyt do montazu na Scianie,pilot, podstawa
Stolik 1 Stolik okolicznosciowy kwadratowy 60x60cm
Sofa 3-osobowa 2
WYKONCZENIE
Drzwi wewnetrzne peine, prawe 90/200 1 Drzwi o izolacji akustycznej Rw-32dB

Posadzki — wyktadzina PCV

Wyktadzina bakteriostatyczna, homogeniczna, antyposlizgowa
(R9) PCW gr. 2mm, z cokotem wys. 10cm na listwach
profilujgcych

Sciany — gtadzie i powtoki malarskie

Gtadzie gipsowe i malowane farbg lateksowg higieniczng

Sufity

Gtadzie gipsowe i malowane farbg akrylowa-higieniczng

Oswietlenie sufitowe LED

Oprawa rastrowa, natynkowa LED

Grzejnik higieniczny

Stalowy grzejnik ptytowy bez elementéw konwekcyjnych i oston

Oznakowanie pomieszczen

Tabliczka informacyjna

Zestaw rolet

A a a N

Zestaw rolet pdl przepuszczajgcych swiatto na 2 okna w pomieszczeniu
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POMIESZCZENIE:

NR

POWIERZCHNIA [m2]

LAZIENKA PERSONELU Z

NATRYSKIEM

0.4

4,3

ZESTAWIENIE MEBLI | SPRZETU RUCHOMEGO

NAZWA SPRZETU

WYMIAR
[cm]

ILOSC
[szt]

UWAGI

Zestaw umywalkowy

Lustro nad umywalka, dystrybutor recznikéw papierowych
Lustro naklejane:

Lustro $cienne z fazowanymi brzegami.

Mozliwo$¢ zamocowania do $ciany za pomocg wieszakéw do
luster.

Grubo$¢ lustra min. 4 mm, szeroko$¢ fazy min. 14mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Zamykany pojemnik na odpadki

Kosz na odpady wykonany z tworzywa ABS o pojemnosci min.
28 1.

Otwierany przyciskiem pedatowym.

Wyposazony w wewnetrzne wiaderko. Odporny na pekanie.
Dystrybutor recznikéw papierowych

Pojemnik na reczniki papierowe wykonany z tworzywa ABS.
Pojemnos¢ do min. 500 szt. Recznikéw. Okienko do kontroli
ilosci recznikdw. Wymiary min. 145 x 280 x 420 mm
Dystrybutor mydta w ptynie

Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym.
Wyposazony w okienko do kontroli ilosci ptynu. Dozowanie
mydta w plynie.

Pojemnos$¢ min. 800 ml.

Wymiary dozownika min. 115 x 115 x 250 mm.

Dozownik papieru toaletowego

Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS z
okienkiem do kontroli ilosci papieru.

Dostosowany do papieru o $rednicy rolki min. 190mm.
Wymiary min. 145 x 220 x 275 mm

WYKONCZENIE

Drzwi wewnetrzne petne, prawe

80/200

Drzwi z otworami wentylacyjnymi z wktadkg Yale.

Drzwi wewnetrzne petne, lewe

90/200

Drzwi z otworami wentylacyjnymi z wktadkg Yale.

Posadzki — terakota

antyposlizgowa (R9) z cokotem wys. 10cm

Sciany — glazura

Glazura do petnej wysokosci.

Sufity

Gtadzie gipsowe i malowanie farbg akrylowg-higieniczng

Oswietlenie sufitowe LED

Oprawa rastrowa, natynkowa LED, klasa IP44

Oswietlenie scienne LED

Kinkiet LED nad umywalka, klasa IP44

Grzejnik tazienkowy

Oznakowanie pomieszczen

alalaln

Tabliczka informacyjna

POMIESZCZENIE:

NR

POWIERZCHNIA [m2]

REJESTRACJA

0.5

7,9

ZESTAWIENIE MEBLI | SPRZETU RUCHOMEGO

NAZWA SPRZETU

WYMIAR
[cm]

ILOSC
[szt]

UWAGI

Lada rejestracyjna

180/150

Lada w ksztalcie litery ,L” o wymiarach 180/150, szerokosci
70cm, wyposazona w szafke jednodrzwiowa z p6tkg przestawng oraz
szufladg na klawiature.

Szafa biurowa

110x60x295

Szafa stojgca dwudrzwiowa z plyty meblowa dzielona w
poziomie z dwoma zamkami baskwilowymi

Fotel obrotowy z podtokietnikami do biurka

Fotel biurowy obrotowy w catosci tapicerowany materiatem
zmywalnym.

Oparcie w ostonie z tworzywa sztucznego.

Podstawa piecioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporno$¢ na $cieranie min.
100 000 cykli Martindale.

Wysokos¢ catkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
Wysokos¢ oparcia regulowana w zakresie min. 565- 615 mm.
Srednica podstawy min. 710 mm.

Wysokos¢ podtokietnikéw min. 220 mm.

Wysokos¢ siedziska regulowana w zakresie min. 460- 595 mm.

Krzesto z tworzywa na stelazu metalowym

Krzesto ramowe na 4 nogach metalowych bez podtokietnikow.
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium. Siedzisko i oparcie w
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formie kubetka wykonane z tworzywa sztucznego.

Mozliwo$¢ wyboru koloru przez Zamawiajgcego. Szerokosé oparcia
min. 430 mm

Gtebokos¢ powierzchni siedziska min. 405 mm

Dtugosé oparcia min. 330 mm

Szerokos$¢é ramy min. 495 mm

WYKONCZENIE

do potowy panel, géra szklona szktem bezpiecznym, drzwi o

Slusarka aluminiowa 300/295 1 wymiarach 90/200 lewe
Okno rejestracyjne, wewnetrzne .
jednostanowiskowe 190x100 Scianka ostonowa, ze szkta bezpiecznego na konstrukcji
stalowej/aluminiowej
Wyktadzina bakteriostatyczna, homogeniczna, antyposlizgowa
Posadzki — wyktadzina PCW (R9) PCW gr. 2mm, z cokotem wys. 10cm na listwach
profilujgcych
Sciany — gtadzie i powloki malarskie Gtadzie gipsowe i malowane farbg lateksowg higieniczng
Sufity Gtadzie gipsowe i malowanie farbg akrylowa-higieniczng
Oswietlenie sufitowe LED 2 Oprawa rastrowa, natynkowa LED
Oznakowanie pomieszczen 1 Tabliczka informacyjna
POMIESZCZENIE: NR POWIERZCHNIA [m2]
POKOJ WYPOCZYNKOWY 0.6 58
REJESTRATORKI i ’
ZESTAWIENIE MEBLI | SPRZETU RUCHOMEGO
NAZWA SPRZETU WYMIAR | ILOSC UWAGI
[cm] [szt]
Doprowadzi¢ przewdd antenowy i zamontowac¢ gniazdo
antenowe i gniazdo zasilania. Telewizor z zestawem do montazu na
scianie. Przekatna ekranu min. 43 ".
Rozdzielczo$¢ min. 1920 x 1080
Tuner DVB oraz analogowy.
Menu w jezyku polskim. Ztgcza HDMI min. 2 Ztagcza USB min. 1 Ztacze
LAN
Klasa energetyczna min. A+
Telewizor z uchwytem $ciennym 40 cali 1 W zestawie min. Uchwyt do montazu na $cianie,pilot, podstawa
Stolik 1 Stolik okolicznosciowy kwadratowy 60x60cm
Sofa 3-osobowa 1
WYKONCZENIE
Drzwi wewnetrzne petne, lewe 90/200 1 Drzwi o izolacji akustycznej Rw-32dB
Wyktadzina bakteriostatyczna, homogeniczna, antyposlizgowa
(R9) PCW gr. 2mm, z cokotem wys. 10cm na listwach
Posadzki — wyktadzina PCV profilujgcych
Sciany — gtadzie i powtoki malarskie Gtadzie gipsowe i malowane farbg lateksowg higieniczng
Sufity Gtadzie gipsowe i malowane farbg akrylowa-higieniczng
Oswietlenie sufitowe LED 2 Oprawa rastrowa, natynkowa LED
Grzejnik higieniczny 1 Stalowy grzejnik ptytowy bez elementéw konwekcyjnych i oston
Oznakowanie pomieszczenh 1 Tabliczka informacyjna
Zestaw rolet 1 Zestaw rolet pél przepuszczajgcych Swiatto na 2 okna w pomieszczeniu
POMIESZCZENIE: NR POWIERZCHNIA [m2
GABINET BADAN LEKARSKICH 0.7 12,2
ZESTAWIENIE MEBLI | SPRZETU RUCHOMEGO
NAZWA SPRZETU WYMIAR | ILOSC UWAGI
[cm] [szt]

Biurko meblowe z szafkg

Biurko meblowe wyposazone w szafke jednodrzwiowg z potka
przestawng oraz szuflada na klawiature o wymiarach 1100 x 600 x 890
mm.

Fotel obrotowy z podtokietnikami do biurka

Fotel biurowy obrotowy w catosci tapicerowany materiatem
zmywalnym.

Oparcie w ostonie z tworzywa sztucznego.

Podstawa piecioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporno$¢ na $cieranie min.
100 000 cykli Martindale.

Wysokos¢ catkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
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Wysokos¢ oparcia regulowana w zakresie min. 565- 615 mm.
Srednica podstawy min. 710 mm.

Wysokos¢ podtokietnikéw min. 220 mm.

Wysokos¢ siedziska regulowana w zakresie min. 460- 595 mm.

Krzesto z tworzywa na stelazu metalowym

Krzesto ramowe na 4 nogach metalowych bez podtokietnikow.
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium. Siedzisko i oparcie w
formie kubetka wykonane z tworzywa sztucznego.

Mozliwo$¢ wyboru koloru przez Zamawiajgcego. Szerokosé oparcia
min. 430 mm

Gtebokos¢ powierzchni siedziska min. 405 mm

Dtugosé oparcia min. 330 mm

Szerokos$¢ ramy min. 495 mm

Stelaz jezdny na worki z odpadami z
zamknieciem

Wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, obrgcz
wyposazona w klipsy zaciskowe zabezpieczajace przed zsunigciem si¢
worka Stelaz pojedynczy na odpady lub brudna bielizn¢ Pojemnos¢
worka 1001-1201

Pokrywa z tworzywa ABS ze spowalniaczem cichego

opadania, podnoszona pedatem

Wyposazony w kota w obudowie stalowej

ocynkowanej o $rednicy 50 mm, w tym dwa z blokada

Szerokos$¢ min. 405 mm

Gtebokos¢ min. 520 mm Wysoko$¢ min. 860 mm

Taboret

Taboret przytézkowy z siedziskiem plastikowym

Kozetka lekarska

Rama nosna stalowa, catos¢ lakierowana proszkowo na kolor biaty
Leze dwusegmentowe , tapicerowane materiatem zmywalnym,
odpornym na zabrudzenia i przebarwienia oraz na srodki
dezynfekcyjne stosowane w placowkach stuzby zdrowia
WYPOSAZENIE:

uchwyt do mocowania rolki przescieradta jednorazowego uzytku

Wieszak ubraniowy scienny krétki

Wieszak z sze$cioma przesuwnymi haczykami wykonany z polerowanej
stali nierdzewnej do zamontowania na $cianie.
DtUGOSC min. 335 mm SZEROKOSC min. 23 mm

Zestaw umywalkowy z dezynfekcja

Lustro nad umywalka

Lustro $cienne z fazowanymi brzegami.

Mozliwo$¢ zamocowania do $ciany za pomoca wieszakéw do luster.
Grubos¢ lustra min. 4 mm, szerokos¢ fazy min. 14mm.

Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Dozownik mydta w ptynie

Dozownik mydta w ptynie wykonany ze stali o pojemnosci min. 800ml.
Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.

Wyjmowana pompka i zbiornik. Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm
Dozownik srodka dezynfekcyjnego

Dozownik ptynu dezynfekcyjnego tokciowy ze stali o pojemnosci min.
500ml.

Mechanizm wykonany ze stali kwasoodporne;j

Dystrybutor recznikéw papierowych

Pojemnik na reczniki papierowe wykonany ze stali o pojemnosci min.
500 szt. recznikow.

Okienko do kontroli ilosci recznikdw.

Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm

Pojemnik na zuzyte reczniki

Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemnosci min. 20 L.

Pokrywa otwierana noznie z cichym opadaniem. Srednica min.
292mm.

Wysokos$¢ min. 455 mm.

Pojemnik zamykany na odpadki

Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemnosci min. 20 L.

Pokrywa otwierana noznie z cichym opadaniem.

Srednica min. 292 mm.

Wysokos$¢ min. 455 mm.

Szafa stojgca jedno-drzwiowa z ptyty meblowa dzielona w

Szafa lekarska jedno-drzwiowa 60x40x200 L . : ) .
poziomie z dwoma zamkami baskwilowymi, drzwi szklone

WYKONCZENIE

Drzwi wewnetrzne petne, lewe 90/200 Drzwi o izolacji akustycznej Rw-32dB

Posadzki — wyktadzina PCV

Wyktadzina bakteriostatyczna, homogeniczna, antyposlizgowa
(R9) PCW gr. 2mm, z cokotem wys. 10cm na listwach
profilujgcych

Sciany — gtadzie i powloki malarskie

Gtadzie gipsowe i malowane farbg lateksowag higieniczng

Sufity

Gtadzie gipsowe i malowanie farbg akrylowg-higieniczng

Oswietlenie sufitowe LED

Oprawa rastrowa, natynkowa LED
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Oswietlenie scienne LED

Kinkiet nad umywalka

Bateria umywalkowa tokciowa

Grzejnik higieniczny

Stalowy grzejnik plytowy bez elementéw konwekcyjnych i oston

Oznakowanie pomieszczen

Tabliczka informacyjna

Zestaw rolet

Alalalala

Zestaw rolet pdl przepuszczajgcych swiatto na 2 okna w pomieszczeniu

POMIESZCZENIE:

NR

POWIERZCHNIA [m2

GABINET ZABIEGOWY

0.8

12,8

ZESTAWIENIE MEBLI | SPRZETU RUCHOMEGO

NAZWA SPRZETU

WYMIAR
[cm]

ILOSC
[szt]

UWAGI

Biurko meblowe z szafkg

Biurko meblowe wyposazone w szafke jednodrzwiowg z p6tka
przestawng oraz szuflada na klawiature o wymiarach 1100 x 600 x 890
mm.

Fotel obrotowy z podtokietnikami do biurka

Fotel biurowy obrotowy w catosci tapicerowany materiatem
zmywalnym.

Oparcie w ostonie z tworzywa sztucznego.

Podstawa piecioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporno$¢ na $cieranie min.
100 000 cykli Martindale.

Wysokos¢ catkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
Wysokos¢ oparcia regulowana w zakresie min. 565- 615 mm.
Srednica podstawy min. 710 mm.

Wysokos¢ podtokietnikéw min. 220 mm.

Wysokos¢ siedziska regulowana w zakresie min. 460- 595 mm.

Krzesto z tworzywa na stelazu metalowym

Krzesto ramowe na 4 nogach metalowych bez podtokietnikow.
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium. Siedzisko i oparcie w
formie kubetka wykonane z tworzywa sztucznego.

Mozliwo$¢ wyboru koloru przez Zamawiajgcego. Szerokosé oparcia
min. 430 mm

Gtebokos¢ powierzchni siedziska min. 405 mm

Dtugosé oparcia min. 330 mm

Szerokos$¢ ramy min. 495 mm

Stelaz jezdny na worki z odpadami z
zamknieciem

Wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, obrgcz
wyposazona w klipsy zaciskowe zabezpieczajace przed zsunigciem si¢
worka Stelaz pojedynczy na odpady lub brudna bielizn¢ Pojemnos¢
worka 1001-1201

Pokrywa z tworzywa ABS ze spowalniaczem cichego

opadania, podnoszona pedatem

Wyposazony w kota w obudowie stalowej

ocynkowanej o $rednicy 50 mm, w tym dwa z blokada

Szerokos$¢ min. 405 mm

Gteboko$¢ min. 520 mm Wysoko$¢ min. 860 mm

Taboret

Taboret przytézkowy z siedziskiem plastikowym

Kozetka lekarska

Rama nosna stalowa, catos¢ lakierowana proszkowo na kolor biaty
Leze dwusegmentowe , tapicerowane materiatem zmywalnym,
odpornym na zabrudzenia i przebarwienia oraz na srodki
dezynfekcyjne stosowane w placowkach stuzby zdrowia
WYPOSAZENIE:

uchwyt do mocowania rolki przescieradta jednorazowego uzytku

Stolik zabiegowy podreczny

Stot do narzedzi chirurgicznych

Wieszak ubraniowy scienny krétki

Wieszak z sze$cioma przesuwnymi haczykami wykonany z polerowanej
stali nierdzewnej do zamontowania na $cianie.
DtUGOSC min. 335 mm SZEROKOSC min. 23 mm

Zestaw umywalkowy z dezynfekcja

Lustro nad umywalka

Lustro $cienne z fazowanymi brzegami.

Mozliwo$¢ zamocowania do $ciany za pomoca wieszakéw do luster.
Grubos¢ lustra min. 4 mm, szerokosc¢ fazy min. 14mm.

Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Dozownik mydta w ptynie

Dozownik mydta w ptynie wykonany ze stali o pojemnosci min. 800ml.
Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.

Wyjmowana pompka i zbiornik. Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm
Dozownik srodka dezynfekcyjnego

Dozownik ptynu dezynfekcyjnego tokciowy ze stali o pojemnosci min.
500ml.

Mechanizm wykonany ze stali kwasoodpornej
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Dystrybutor recznikéw papierowych

Pojemnik na reczniki papierowe wykonany ze stali o pojemnosci min.
500 szt. recznikow.

Okienko do kontroli ilosci recznikdw.

Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm

Pojemnik na zuzyte reczniki

Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemnosci min. 20 L.
Pokrywa otwierana noznie z cichym opadaniem. Srednica min.
292mm.

Wysokos$¢ min. 455 mm.

Pojemnik zamykany na odpadki

Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemnosci min. 20 L.
Pokrywa otwierana noznie z cichym opadaniem.

Srednica min. 292 mm.

Wysokos$¢ min. 455 mm.

Szafa stojgca jedno-drzwiowa z ptyty meblowa dzielona w

Szafa lekarska jedno-drzwiowa 60x40x200 L . : ) .
poziomie z dwoma zamkami baskwilowymi, drzwi szklone
Puszka podlogowa “floorbox” 1 3 gniazda elektryczne z dwdch obwodéw elektrycznych + 2x RJ45
WYKONCZENIE
Drzwi wewnetrzne peine, lewe 90/200 2 Drzwi o izolacji akustycznej Rw-32dB
Drzwi wewnetrzne peine, prawe 90/200 Drzwi o izolacji akustycznej Rw-32dB
Wyktadzina bakteriostatyczna, homogeniczna, antyposlizgowa
Posadzki — wyktadzina PCV (R9) PCW gr. 2mm, z cokotem wys. 10cm na listwach
profilujgcych
Sciany — gtadzie i powloki malarskie Gtadzie gipsowe i malowane farbg lateksowag higieniczng
Sufity Gtadzie gipsowe i malowanie farbg akrylowg-higieniczng
Oswietlenie sufitowe LED 4 Oprawa rastrowa, natynkowa LED
Oswietlenie scienne LED 1 Kinkiet nad umywalka
Bateria umywalkowa tokciowa 1
Grzejnik higieniczny 1 Stalowy grzejnik plytowy bez elementéw konwekcyjnych i oston
Oznakowanie pomieszczen 1 Tabliczka informacyjna
Zestaw rolet 1 Zestaw rolet pdl przepuszczajgcych swiatto na 2 okna w pomieszczeniu
POMIESZCZENIE: NR POWIERZCHNIA [m2
GABINET BADAN LEKARSKICH 0.9 11,6
ZESTAWIENIE MEBLI | SPRZETU RUCHOMEGO
NAZWA SPRZETU WYMIAR ILOSC UWAGI
[cm] [szt]
Biurko meblowe wyposazone w szafke jednodrzwiowg z potka
Biurko meblowe z szafkg 1 przestawng oraz szuflada na klawiature o wymiarach 1100 x 600 x 890
mm.
Fotel biurowy obrotowy w catosci tapicerowany materiatem
zmywalnym.
Oparcie w ostonie z tworzywa sztucznego.
Podstawa piecioramienna w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.
Tapicerka o gramaturze min. 435 g/m2, odporno$¢ na $cieranie min.
Fotel obrotowy z podtokietnikami do biurka 1 100 000 cykli Martindale.
Wysokos¢ catkowita regulowana w zakresie min. 1010-1185 mm.
Wysokos¢ oparcia regulowana w zakresie min. 565- 615 mm.
Srednica podstawy min. 710 mm.
Wysokos¢ podtokietnikéw min. 220 mm.
Wysokos¢ siedziska regulowana w zakresie min. 460- 595 mm.
Krzesto ramowe na 4 nogach metalowych bez podtokietnikow.
Konstrukcja metalowa w kolorze aluminium. Siedzisko i oparcie w
formie kubetka wykonane z tworzywa sztucznego.
. Mozliwo$¢ wyboru koloru przez Zamawiajgcego. Szerokosé oparcia
Krzesto z tworzywa na stelazu metalowym 1 .
min. 430 mm
Gtebokos¢ powierzchni siedziska min. 405 mm
Dtugosé¢ oparcia min. 330 mm
Szerokos$é ramy min. 495 mm
Stelaz jezdny na worki z odpadami z 1 Wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, obrgcz

zamknieciem

wyposazona w klipsy zaciskowe zabezpieczajace przed zsunigciem si¢
worka Stelaz pojedynczy na odpady lub brudna bielizn¢ Pojemnos¢
worka 1001-1201

Pokrywa z tworzywa ABS ze spowalniaczem cichego

opadania, podnoszona pedatem

Wyposazony w kota w obudowie stalowej
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ocynkowanej o $rednicy 50 mm, w tym dwa z blokada
Szerokos$¢ min. 405 mm
Gtebokos¢ min. 520 mm Wysoko$¢ min. 860 mm

Taboret

Taboret przytézkowy z siedziskiem plastikowym

Kozetka lekarska

Rama nosna stalowa, catos¢ lakierowana proszkowo na kolor biaty
Leze dwusegmentowe , tapicerowane materiatem zmywalnym,
odpornym na zabrudzenia i przebarwienia oraz na srodki
dezynfekcyjne stosowane w placowkach stuzby zdrowia
WYPOSAZENIE:

uchwyt do mocowania rolki przescieradta jednorazowego uzytku

Wieszak ubraniowy scienny krétki

Wieszak z sze$cioma przesuwnymi haczykami wykonany z polerowanej
stali nierdzewnej do zamontowania na $cianie.
DtUGOSC min. 335 mm SZEROKOSC min. 23 mm

Zestaw umywalkowy z dezynfekcja

Lustro nad umywalka

Lustro $cienne z fazowanymi brzegami.

Mozliwo$¢ zamocowania do $ciany za pomoca wieszakéw do luster.
Grubos¢ lustra min. 4 mm, szerokosc¢ fazy min. 14mm.

Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Dozownik mydta w ptynie

Dozownik mydta w ptynie wykonany ze stali o pojemnosci min. 800ml.
Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia.

Wyjmowana pompka i zbiornik. Wymiary min. 110 x 120 x 260 mm
Dozownik srodka dezynfekcyjnego

Dozownik ptynu dezynfekcyjnego tokciowy ze stali o pojemnosci min.
500ml.

Mechanizm wykonany ze stali kwasoodporne;j

Dystrybutor recznikéw papierowych

Pojemnik na reczniki papierowe wykonany ze stali o pojemnosci min.
500 szt. recznikow.

Okienko do kontroli ilosci recznikdw.

Wymiary min. 120 x 255 x 265 mm

Pojemnik na zuzyte reczniki

Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemnosci min. 20 L.

Pokrywa otwierana noznie z cichym opadaniem. Srednica min.
292mm.

Wysokos$¢ min. 455 mm.

Pojemnik zamykany na odpadki

Kosz na odpady wykonany ze stali o pojemnosci min. 20 L.

Pokrywa otwierana noznie z cichym opadaniem.

Srednica min. 292 mm.

Wysokos$¢ min. 455 mm.

Szafa lekarska jedno-drzwiowa

60x40x200

Szafa stojgca jedno-drzwiowa z ptyty meblowa dzielona w
poziomie z dwoma zamkami baskwilowymi, drzwi szklone

WYKONCZENIE

Drzwi wewnetrzne petne, lewe

90/200

Drzwi o izolacji akustycznej Rw-32dB

Posadzki — wyktadzina PCV

Wyktadzina bakteriostatyczna, homogeniczna, antyposlizgowa
(R9) PCW gr. 2mm, z cokotem wys. 10cm na listwach
profilujgcych

Sciany — gtadzie i powloki malarskie

Gtadzie gipsowe i malowane farbg lateksowg higieniczng

Sufity

Gtadzie gipsowe i malowanie farbg akrylowg-higieniczng

Oswietlenie sufitowe LED

Oprawa rastrowa, natynkowa LED

Oswietlenie scienne LED

Kinkiet nad umywalka

Bateria umywalkowa tokciowa

Grzejnik higieniczny

Stalowy grzejnik ptytowy bez elementéw konwekcyjnych i oston

Oznakowanie pomieszczen

Tabliczka informacyjna

Zestaw rolet

alalalalals

Zestaw rolet pdl przepuszczajgcych swiatto na 2 okna w pomieszczeniu

POMIESZCZENIE:

NR

POWIERZCHNIA [m2]

wcC

0.10

2,8

ZESTAWIENIE MEBLI | SPRZETU RUCHOMEGO

NAZWA SPRZETU

WYMIAR
[cm]

ILOSC
[szt]

UWAGI

Zestaw umywalkowy

Lustro nad umywalka, dystrybutor recznikéw papierowych
Lustro naklejane:

Lustro $cienne z fazowanymi brzegami.

Mozliwo$¢ zamocowania do $ciany za pomocg wieszakéw do
luster.
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Grubo$¢ lustra min. 4 mm, szeroko$¢ fazy min. 14mm.
Wymiary lustra min. 600 x 400 mm.

Zamykany pojemnik na odpadki

Kosz na odpady wykonany z tworzywa ABS o pojemnosci min.
28 1.

Otwierany przyciskiem pedatowym.

Wyposazony w wewnetrzne wiaderko. Odporny na pekanie.
Dystrybutor recznikéw papierowych

Pojemnik na reczniki papierowe wykonany z tworzywa ABS.
Pojemnos¢ do min. 500 szt. Recznikéw. Okienko do kontroli
ilosci recznikdw. Wymiary min. 145 x 280 x 420 mm
Dystrybutor mydta w ptynie

Dozownik wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym.
Wyposazony w okienko do kontroli ilosci ptynu. Dozowanie
mydta w plynie.

Pojemnos$¢ min. 800 ml.

Wymiary dozownika min. 115 x 115 x 250 mm.

Dozownik papieru toaletowego

Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS z
okienkiem do kontroli ilosci papieru.

Dostosowany do papieru o $rednicy rolki min. 190mm.
Wymiary min. 145 x 220 x 275 mm

WYKONCZENIE

Drzwi wewnetrzne petne, lewe 90/200 1 Drzwi z otworami wentylacyjnymi z wktadkg Yale.

Drzwi wewnetrzne petne, lewe 80/200 1 Drzwi z otworami wentylacyjnymi z wktadka Yale.

Posadzki — terakota antyposlizgowa (R9) z cokotem wys. 10cm

Sciany — glazura Glazura do petnej wysokosci

Sufity Gtadzie gipsowe i malowanie farbg akrylowa-higieniczng

Oswietlenie sufitowe LED 2 Oprawa rastrowa, natynkowa LED, klasa IP44

Oswietlenie $cienne LED 1 Kinkiet LED nad umywalka, klasa 1P44

Oznakowanie pomieszczen 1 Tabliczka informacyjna

POMIESZCZENIE: NR POWIERZCHNIA [m2]

HOL GLOWNY 0.k1 46,9

ZESTAWIENIE MEBLI | SPRZETU RUCHOMEGO

WYKONCZENIE

Drzwi wewngtrzne aluminiowe 200/200 1 Dwu-.skrzyd’fowe, §jo potowy wysokosci panel, powyzej szkto
bezpieczne. Drzwi z kontrolg dostepu (szyfrator + karta).
Wyktadzina bakteriostatyczna, homogeniczna, antyposlizgowa

Posadzki — wyktadzina PCV (R9) PCW gr. 2mm, z cokotem wys. 10cm na listwach
profilujgcych

Sciany — gtadzie i powloki malarskie Gtadzie gipsowe i malowane farbg lateksowg higieniczng

Sufity podwieszane Istnleja.call konstruqu sufitu do wyczyszczenia, pltyty
wypetniajgce do wymiany

Oswietlenie sufitowe LED Wymiana istniejgcych punktow oswietleniowych na oprawy
rastrowe LED

POMIESZCZENIE: NR POWIERZCHNIA [m2]

POCZEKALNIA NPL 0.k2 33,7
ZESTAWIENIE MEBLI | SPRZETU RUCHOMEGO
WYMIAR ILOSC

NAZWA SPRZETU [cm] [sz1] UWAGI
Wieszak z sze$cioma przesuwnymi haczykami wykonany z polerowanej

Wieszak ubraniowy $cienny dtugi 2 stali nierdzewnej do zamontowania na $cianie.
DLUGOSC min. 600 mm SZEROKOSC min. 23 mm

Siedzisko z 3 siedzeniami

Siedzisko z 2 siedzeniami

WYKONCZENIE

Drzwi wewngtrzne aluminiowe 200/200 1 Dwu-skrzydtowe, do potowy wysokosci panel, powyzej szkio

bezpieczne. Drzwi z kontrolg dostepu (szyfrator + karta).

Posadzki — wyktadzina PCV

Wyktadzina bakteriostatyczna, homogeniczna, antyposlizgowa
(R9) PCW gr. 2mm, z cokotem wys. 10cm na listwach
profilujgcych

Sciany — gtadzie i powloki malarskie

Gtadzie gipsowe i malowane farbg lateksowag higieniczng

Sciany — zabezpieczenie PCV

Okleina zabezpieczajgca $cienna akrylowo-winylowa o
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szerokosci 40cm na wysokosci opar¢ krzeset, narozniki
wypukle, zabezpieczone listwami ochronnymi na profilach
aluminiowych CS Polska lub réwnowaznymi

Sufity podwieszane

Sufit podwieszony demontowalny systemowy z plyt z wetny
szklanej 60x60cm mocowany na systemowej konstrukciji nosnej

Oswietlenie sufitowe LED 6 Oprawa rastrowa LED
POMIESZCZENIE: NR POWIERZCHNIA [m2]
HOL/POCZEKALNIA NPL 0.k3 23
ZESTAWIENIE MEBLI | SPRZETU RUCHOMEGO
NAZWA SPRZETU WYMIAR | ILOSC UWAGI
[cm] [szt]

Wieszak z sze$cioma przesuwnymi haczykami wykonany z polerowanej

Wieszak ubraniowy $cienny dtugi 1 stali nierdzewnej do zamontowania na $cianie.
DtUGOSC min. 600 mm SZEROKOSC min. 23 mm

Siedzisko z 3 siedzeniami 1

Siedzisko z 2 siedzeniami 3

WYKONCZENIE

Drzwi wewngtrzne aluminiowe 200/200 1 Dwu-.skrzyd’fowe, fjo potowy wysokosci panel, powyzej szkto
bezpieczne. Drzwi z kontrolg dostepu (szyfrator + karta).
Wyktadzina bakteriostatyczna, homogeniczna, antyposlizgowa

Posadzki — wyktadzina PCV (R9) PCW gr. 2mm, z cokotem wys. 10cm na listwach
profilujgcych

Drzwi wewnetrzne peine, lewe 90/200 1 Drzwi o izolacji akustycznej Rw-32dB, z kontrolg dostepu
(szyfrator + karta)

Sciany — gtadzie i powloki malarskie Gtadzie gipsowe i malowane farbg lateksowg higieniczng
Okleina zabezpieczajgca $cienna akrylowo-winylowa o

& . . szerokosci 40cm na wysokosci opar¢ krzeset, narozniki

Sciany — zabezpieczenie PCV . : : . )
wypukle, zabezpieczone listwami ochronnymi na profilach
aluminiowych CS Polska lub réwnowaznymi

Sufity podwieszane Sufit po.dW|eszony demontowalny systemowy zplytz wg’my' .
szklanej 60x60cm mocowany na systemowej konstrukcji nosnej

Oswietlenie sufitowe LED 4 Oprawa rastrowa LED

POMIESZCZENIE: NR POWIERZCHNIA [m2]

KLATKA SCHODOWA 0.kl 21,8
WYKONCZENIE
100+50/200 — . .
Drzwi o odpornosci ogniowej EI/S30 swiatlo 1 S:mtozamr}:kiacz, ucth\t/yt 3nkty;:tan|czny, drzwi z kontrolg dostepu
przejécia od strony holu (szyfrator + karta).

Posadzki — wyktadzina PCV

Wyktadzina bakteriostatyczna, homogeniczna, antyposlizgowa
(R9) PCW gr. 2mm, z cokotem wys. 10cm na listwach
profilujgcych

Sciany — gtadzie i powloki malarskie

Gtadzie gipsowe i malowane farbg lateksowa higieniczng do
poziomu pétpietra

Sufity

Gtadzie gipsowe i malowanie farbg akrylowg higieniczng do
poziomu pétpieta

Oswietlenie sufitowe LED

wg zatgczonego projektu klatki schodowej do poziomu pétpietra

Hydrant

Do przeniesienia istniejgcy hydrant, wg zatgczonego projektu
klatki schodowej

Zabudowa G-K na systemowym ruszcie
stalowym o odpornosci ogniowej EI1120

Sciana wydzielajgca klatke schodowg wg zatgczonego projektu
klatki schodowej
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3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

- Zamierzenie jest zgodne z przepisami

3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

- Zamawiajgcy dysponuje nieruchomoscig na cele budowlane

3.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

» Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez
wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie jego wykonywania.

3.4. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE
Z BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM

» Budowa nie moze kolidowac¢ z biezacg pracg szpitala (Swiadczenie ustug medycznych)

» Zapewnienie jak najlepszych waloréw funkcjonalnych obiektu, w tym optymalizacje
ergonomii pracy dla pracownikow oraz warunkow obstugi interesantow

» Wszelkie niejasnosci i niedookreslenia w niniejszym PFU podlegajg uzgodnieniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1. Koncepcja programowo-przestrzenna — rzut czesci parteru remontowanych pomieszczen dla

Nocnej Pomocy Lekarskiej
2. Rzut klatki schodowe;j
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